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ART GOBOFLOWER 

kod towaru: VDL2502AG 

cena: 630 zt 

Zestaw me zawiera zardwki 


MUSHROOM 

kod towaru: VDL3002MR 

cena: 390 zt 

Zestaw nie zawiera zarowki 


NEW CROSS DANCER 

kod towaru: VDL3003NCD 

cena: 590 zt 

Zestaw nie zawiera zardwki 


STROBOSKOP 20W 

Obudowa czarna 

kod towaru: STROBOSKOP 

cena: 50 zt « * 

Obudowa niebieska, przezroczyst 

kod towaru: STROBOSKOP 1 * 

Obudowa zielona, przezroczysta 

kod towaru: STROBOSKOP 2 

cena: 55 zt 


* ROCKBAEL 

kod towaru: VDL502CB 

cena: 370 zt 

Zestaw nie zawiera zarowki 


3-CHANNEL 

SOUNDLIGHT 

kod towaiiu: VDL360LOE 

cena: 1 60 zt 


jLapiasaiiiijjaiiij 'Main 


FOG MAC™ 

kod towaru: VDL700SM 

cena: 290 zt 


DYSKOTEKOWE 1 

EFEKTY SWIETLhI 


Petny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. (0-22) 864 64 82, tel/fax. (0-22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamdwienia na powyzsze artykuty. 
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ANTENY 

CFA - antena z krzyzowanymi 
polami 
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Tu radio Warna 
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President Harry 
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Byd czy nie byd - kluby CB 
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Stacje polarne 
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Sysfem Hello 

SpoSrdd licznych syste- 
m6w komunikacji amators- 
kiej stosunkowo najrza- 
dziej w polskich wydaw- 
nictwach byl przedstawia- 
ny system Hella. System 
ten rozni si^ od emisji 
dalekopisowych i pokrew- 
nych tym, ze zamiast 
transmisji koddw znakow 
sq przekazywane ich 
uproszczone obrazy. Jego 
zaletq jest dobra czytel- 
noSd nawet w trudnych 
warunkach odbioru 

Str. 26. 


Przetqcznik 
antenowy SW4 

Coraz cz^sciej anteny 
przel^cza si$ zdalnie, co 
pozwala na korzystanie 
z jednego kabla, na stale 
dol^czonego do transceivera. 

Str. 21. 


PODZESPOtY 

Lampy elektronowe 

RADIO RETRO 

HF/DF przeciwko U-Bootom 

g|| t/^CZNO^ 

ABC radiokomunikacji 

|gg RADIO + KOMPUTER 

System Hella 

DYPLOMY 

"Curo Eco Meeting Zlotdw", 

"Dni Ornety" 

|g| RECENZJA 

"Poradnik antenowy 11 , "Naprawa 
odbiornikdw satelitarnych" 

© AKTUALNOSCI 
@ WIADOMOSCI DX-OWE 
© PORADY 
© ZAWODY 
© LISTY 

© RYNEK i GIEtDA 
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Stacje polarne 

Niektdre ze znajdujqcych si$ 
w Antarktyce baz polarnych 
s^ ci^gle aktywne na HF. 
Monitoring odpowiednich 
czestotliwoSci pozwala na 
okazjonalny odbior tych 
sygnalow przez amatorow 
nastuchu radiowego. Takze 
uczestnicy ekspedycji polar- 
nych to niekiedy krdtkofalow- 
cy z wlasnym sprz^tem, ktorzy 
mimo surowych warunk6w 
bytowych i nawalu zaj$d 
znajduj^ woln^ chwil^, by 
oddad si$ swojej pasji. 

Str. 28. 
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CFA - antena z krzyzowanymi polami 

Od kilku lat Swiat radioamator6w duzo uwagi i zainteresowania 
pos'wi^ca antenie CFA (Crossed Field Antenna). Duzo informacji na 
ten temat mozna znalezd w Internecie i w czasopismach np. Radioto- 
day. Niestety, w tych materialach bardzo cz$sto spotyka si^ stwier- 
dzenia o trudnej do zrozumienia teorii i koniecznosci odwolywania si$ 
do szczegolowej wiedzy z matematyki, bez ktdrej nie sposob zrozu- 
miec, jak CFA pracuje. Autorzy artykulu przedstawiaj^ sposdb dzialania 
CFA bez wnikania w skomplikowane analizy matematyczne. 

Str. 30. 
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HF/DF przeciwko U-Bootom 

W czasie drugiej wojny swiatowej radionamiernik 
krotkofalowy by! podstawowym i jednym z najsku- 
teczniejszych srodkow wykrywajqcych 
niemieckie fodzie podwodne. 

Str. 22. 


President Harry 

President Harry, jeden z najmniejszych i najpro- 
stszych radiotelefondw tej francuskiej firmy, jest 
przeznaczony glbwnie dla tych uzytkownikdw CB, 
ktdrzy nie maj^ wiele miejsca na zainstalowanie 
urz^dzenia w samochodzie, a jednoczeSnie ambicji 
posiadania rozbudowanego i drogiego urz^dzenia. 

Str. 36. 
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Renesans lamp elektronowych 

Dyskutowalem kiedyi z Czytelnikiem, ktory odwiedzil 
mnie w redakcji, o przewadze tranzystordw nad lampami 
elektronowymi. Byl on zapalonym fanem audio , lat mial 

0 pofowt? mniej ode mnie i twierdzil, ze jest coi n/epo- 
wtarzalnego w " brzmieniu " lamp. }a, choc zaczynalem 
swojq przygod $ z elektronikq wlasnie od ukladdw lampo- 
wych, w wielu urzqdzeniach vz.cz. nie wymienilhym si$ 
juz na te podzespoly. Sq jednak takie uktady radiowe, 
w ktorych konstruktorzy do dzisiaj ch^tnie wykorzystujq 
lampy. Szczegolne miejsce przypada lampom w stopniach 
mocy w.cz. Wiele uzywanych - nie tylko w naszym kraju - 
nadajnikdw, zarowno tych profesjonalnych RTV, jak 

1 amatorskich, ma w stopniach kohcowych wlasnie lampy. 

Chod krajowe zaklady Lamina produkujq lampy 
w szczqtkowych ilofciach, to na twiecie jest wiele firm , 
ktdre wlasnie na lampach robiq iwietny interes. Mozna 
powiedziec, ze lampy przezywajq swoj renesans. 

Mlodsze pokolenie Czytelnikow ma ograniczony do- 
st$p do informacji o technice lampowej, postanowilismy 
wi$c zamiescid wybrane, niezbgdne wiadomofci, ktdre 
pozwolq lepiej wykorzystac lampy i przyczynic si$ do 
przedluzenia ich zywotnosci. Znam wielu operatordw po- 
siadajqcych transceivery z koncowkq lampowq, ktdrzy al- 
bo zapominajq, albo nie majq mozliwosci wylqczenia za- 
silania lamp i calymi godzinami grzejq je podczas naslu- 
chu na pasmie. 

Dlaczego eksploatacja lamp bez pobierania prqdu ano- 
dowego w przypadku, kiedy transceiver jest wykorzysty- 
wany jako odbiornik, prowadzi do zmniejszenia ich war - 
to€ci emisyjnej - to jeden z tematdw poruszonych w arty- 
kule o lampach. 

Czy mlodzi ludzie , szczeg6lnie w klubach, zawsze pa- 
mi^tajq, ze napi$cie anodowe powinno byd wlqczane do - 
piero po rozgrzaniu grzejnika (co dla lamp duzych - na- 
dawczych - moze trwac nawet dobrych kilka mi nut), bo 
w przeciwnym przypadku lampa moze ulec nieodwracal- 
nemu uszkodzeniu? 

My£!$ ze warto przypomniec te i inne zasady, ktdrych 
przestrzeganie ma wplyw na zywotnoSc lamp. 

Oczywiscie, jak zwykle, w numerze jest wiele innych 
artykulow, ktdre zamieszczamy nie jako w odpowiedzi na 
Wasze zamowienia: powracamy m.in. do podstaw radio - 
komunikacji i zasad zdobywania uprawnien. 

Mam nadziej?, ze podczas urlopdw nie zapomnicie 
o nas i ze zndw, jak co roku , pod koniec lata zostaniemy 
zasypani materialami wspominajqcymi wakacje z radiem . 

W kazdym razie zycz$ wszystkim dobrej pogody i... pro - 
pagacji! 

Andrzej Janeczek 

v J 
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WFM90D/91D 


Icom IC-7400 


wym sygnaiu p.cz. (IF), w po- 
Iqczeniu z 24 bitowym kon- 
werterem analogowo-cyt'ro- 
wym i cytrowo-analogowym, 
stanowi cyfrowy ekwiwalent 
dziesi^tki filtrdw, kldre teraz 
wybiera si? prostym nacisni?- 
ciem przycisku lub obroce- 
niem galki. 

W nowej wersji przycisk SPE- 
ECH zosta! zamieniony na 
CALL - pozwala operatorowi 
na szybkie przejscie na cz?s- 


Tektronix wprowadzit na ry- 
nek r?czny oscyloskop TV 
przeznaczony dla nadawcow, 
operatorow sieci i dostawcow 
tresci, ktorzy potrzebuj^ 
w pelni przenosnego urzij- 
dzenia potrafi^cego monito- 
rowac sygnaiy zarowno cyfro- 
we, jak i analogowe. 
Tektronix WFM90D/91D to 
r?czny, zasilany bateriami 
monitor zespolonych sygna- 
low analogowych oraz cyfro- 
wych strumieni SDI SDTV. 


Zapewnia elastycznosc, mo- 
bilnosc i wysokcj jakosd po- 
miarow uzytkownikom za- 
jmujqcym si? instalacjq i kon- 
serwacjq sprz?lu, a takze pro- 
dukcj^ w terenie. 

Ulatwia wyszukiwanie usterek 
oraz szybkie ustawianie balan- 
su w kamerach. jest wyposazo- 
ny w rdzne tryby wy^wietlania, 
w tym tryb obrazowy i wekto- 
rskop. WFM90D umozliwia 
pomiary SDI NTSC/525, 
a WFM91 D SDI PAL/625. 




Po bardziej rozbudowanym, 
drozszym i wi?kszym gabary- 
towo IC-756 dla pasm KF + 
6m, ukazal si? mniejszy 
i znacznie tariszy IC-746, 
o tych samych podstawowych 
parametrach nadajnika i od- 
biornika w pasmach KF + 6m, 
doddtkowo z pasmem 2m. 
Nowa wersja IC-746PRO 
oznaczona obecnie symbo- 
lem 7400 moze stac si? atrak- 
cyjna takze dla polskiego 
krotkofalowca, gdyz przy re- 
latywnie niskiej cenie (1900 
USD) otrzymuje si? naprawd? 
dobre, nowoczesne urz^dze- 
nie, przekraczaj^ce niektory- 
mi swoimi mozliwosciami na- 
wet IC-756PROII. 

Na przednim panelu modelu 
746PRO widac wiele nowych 
napisdw. Byly APF przeszedf 
do historii, gdyz tunkcja ta 
jest realizowana przez DSP. 
Wlasnie DSP na p.cz. odroz- 
nia IC-746PRO od swojego 
poprzednika: obecnie radio 
z 32 bitowym, zmiennoprze- 
cinkowym procesorem cyfro- 


totliwosc uprzywilejowani) 
(wywolawczq). Dawny przy- 
cisk LOCK, teraz oznakowany 
LOCK/SPCH, realizuje dwie 
funkcje. Zmienily si? kolory 
przyciskow MENU i pozosta- 
jych, zgodnie z zyczeniami 
uzytkownikdw poprzedniej 
wersji. Przyciski wybierania 
pasm i cyfr na klawiaturze 
maj3 czytelniejsze napisy. 
Przycisk XFC (kontrola cz?s- 
totliwosci nadawania) zmienil 
kolor na niebieski. 
IC-746PRO posiada szereg 
nowosci. S3 to m.in. zmiany 
barwy tonu sygnafow nada- 
wanych z mikrofonu, sygna- 
\ow odbieranych, nastawialny 
ogranicznik trzaskow (NB), 
wskaznik WFS, regulowane 
nachylenia zboczy filtrow 
p.cz. oraz doskonala redukcja 
szumow i wycinanie zaktd- 
ceri za pomoc^ DSP na cz?s- 
totliwosci posredniej (IF). 
W jednym z kolejnych nume- 
rdw SR zamiescimy test tego 
urz^dzenia, opracowany 
przez SP6LB. 


FT-7100M 


FT-7100M to nowy, dwupas- 
mowy radiotelet'on VHF/UHF 
przewozny na zakresy 2m 
i 70cm, o dobrych paramei- 
rach i rozs^dnej cenie. jest 
prosty w obsludze i charakte- 
ryzuje si? moc^ wyjsciow^ 
50W (na VHF). Parametry: 

- zakres cz?stolliwosci: VHF: 
TX 144 - 145,995MHz, 

RX 108- 137MHz (AM), 

1 08-1 80MHz; UHF: TX 
430-439, 995MHz, RX 320- 
480MHz, 81 0-1 000MHz; 

- moc wyjsciowa: VHF: 

50W maks., 5W min; UHF: 
35W maks., 5W min; 


- modulacja: F2E, F3E (FM), 
reaktancyjna; 

- impedancja anteny: 50£2; 

- napi?cie zasilania: 13,8V/ 
DC; 

- pobdr pr^du: TX: VHF- 
1 1 ,5A przy 50W, UHF- 
10,0 A przy 35W; RX: VHF 
i UHF 0,5A maks.; 

- produkty uboczne: -60dB 
maks.; 

- maks. dewiacja cz?stotli- 
wo^ci: ±5kHz; 

- impedancja mikrofonu: 
2000ft; 

- system odbioru: superhete- 
rodyna z podwdjnq 


przemian^ (VHF: 

21 ,70MHz/450KHz; UHF: 
45,05MHz/455Hz); 
czulosc: 0,1 6pV lub lepsza 


- moc wyjsciowa audio: 
2W/8ft; 

- wymiary: 140x38x1 66mm; 

- waga: 1 kg. 



(1 2 dB SINAD); 

- selektywnosc -6dB: 1 2kHz 
min., -60dB: 28kHz maks.; 

- czuiosc otwarcia blokady: 
0,1 pV; 
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ORION to nowy transceiver 
KF dla DX-menow, ktory nie- 
bawem ma wypuscic na ry- 
nek amerykanska firma Ten- 
Tec. Wediug informacji wy- 
tworcy, ma to bye przelom : 
w dziedzinie urz^dzen przy- j 
stosowanych do pracy w eks- 1 
tremalnie trudnych warun- I 
kach propagacyjnych i na co- j 
raz bardziej zatloczonych 
pasmach. Pierwsze transcei- 
ver ORION maj^ bye do- 
st^pne w drtigiej polowie tego 
roku (przewidywana cena 
3.300 USD). 

W tym transceiverze na ama- 
torskie pasma KF maj^ bye za- 
stosowane dwa 32-bitowe 
mikroprocesory AD! SHARC 
DSP, Dzi^ki temu ma polep- 
szyc si$ praca cz^sci odbior- ' 
czej transceiver, a w tym se- 
lektywnosc i elastyeznosd ob- j 
s»ugi. 

ORION b^dzie wyposazony 
w dwa tory odbioreze: glow- 
ny odbiornik, do pracy wy- 
l^cznie w amatorskich pas- 
mach KF 10-1 60m, oraz od- i 
biornik pomocniczy, na d^g- 
le pokrycie cz^stotliwosci od 
100kHz do 30MHz. Odbior- 
nik pomocniczy nie ma filr- 
row kwarcowych i selektyw- 
nosc w torze posredniej cz^s- 
totliwosci jest osi^gana wv- 
t^eznie metod^ obrdbki DSP. 
Gfowny odbiornik b^dzie 
mial bardzo wysokq odpor- 
nosc na modulacje skrosn^, 
bardzo szeroki zakres dyna- 
miezny oraz niezwykle niskie 
szumy fazowe syntezera. Pa- 
rametry te maj^ bye zdecydo- 
wanie lepsze, niz w jakimkol- 
wiek transceiverze na amator- 


skie pasma KF wyprodukowa- 
nym do tej pory. 

Dla gfownego odblornika b^- 
dzie mozna modelowac cha- 
rakterystyk^ ukladu automa- 
tycznej regulacji wzmocnie- 
nia ACC. B^dzie istniala moz- 
liwosc uzyskania przestrzen- 
nego odbioru zbiorezego 
z pomoc^ odbiornikow glow- 
nego oraz pomocniczego. 
W takim rezimie pracy oba 
odbiorniki b^dq nastawione 
na sam^ cz^stotliwosc (ta 
sama emisja i ta sama szero- 
kosc przepuszczanego pasma 
IF-DSP), ale kazdy b$dzie 
podl^czony do innej anteny 
odbiorezej. Przestrzenny od- 
bior zbiorezy jest wysoce 
przydatny podezas odbioru 
na falach krotkich na trasach 

0 dlugosci kilku lub kilkunas- 
tu tysi^cy kilometrow, na kto- 
rych dochodzi do wi^kszej 
liezby "odbi<f" pomi^dzy 
podlozem (powierzchnia Zie- 
mi lub ocean) a jonosfer^. 

W transceiverze ORION b$- 
dzie mozliwosc podl^czenia 
odr^bnych anten: nadawczej 

1 odbiorezej (specyfika wy- 


czynowego DX-owania na 
dolnych pasmach KF, 
a zwlaszcza w pasmie 160 
metrow). 

Ponadto urz^dzenie b^dzie 
wyposazone wfiltry standar- 
dowe 6,0kHz, 2,4kHz oraz 
1,0kHz. Kwarcowe filtry op- 
cjonalne: 1,8kHz, 500Hz 
oraz 250Hz. 

Obszerny opis tego transcei- 
ver marzen b^dzie zamiesz- 
czony w jednym z kolejnych 
numerow SRprzez SP7HT. 


Wielokrotnie opisywany na 
lamach SR system GPRS po~ 
zwala na ustanowienie pol^- 
czenia w trybie pakietowym 
o maksymalnej przeplywnos- 
ci rownej 1 71 kb/s mi^dzy ter- 
minalem komorkowym GSM 
a modulern SGSN (dodatko- 
wy w^zel obszarowy sieci ko- 
morkowej GSM rozszerzonej 
o szybki przekaz pakietowy 
GPRS), wediug zasady usta- 
nawiania pofqczeri interneto- 
wych. Pol^czenia nie b^d^ 
rozliczane na podstawie cza- 
su zaj$to£ci I sn it, lecz na ba- 
zie iloset przeslanych danych. 
W system ie GPRS niepotrzeb- 
ne $3 bramy WAP (Wireless 
Application Protocol - Proto- 
kol aplikaeji w sieciach bez- 
przewodowych), gdyz mamy 
bezposredni dost^p do do- 
stawey tresci. O ile pierwsza 
generaeja terminal! byla prze- 
znaezona tylko do transmisji 
glosu, to druga generaeja za- 
pewnia rowniez transmisji 
danych. System GPRS stano- 
wi etap na drodze do uslug 
komorkowych trzeciej gene- 
raeji UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication System - 
Uniwersalny mobilny system 
telekomunikacji). 


W ci^gu pierwszych trzech 
miesi^cy biez^cego roku na 
calym swiecie wyslano 75 
miliard SM$-ow - wynika 
z raportu GSM Association. 
Z prognoz wynika, ze do kori- 
ca roku liezba ta wzroSnie do 
360 mid, co daloby srednio 
prawie miliard SMS-ow 
dziennie. 

Dla porownania: w roku 
2001 wyslano 250 mid SMS- 
ow. Tak duzy wzrost popular- 
no^ci tej formy komunikaeji 
analitycy tlumacz^ tahszymi 
telefonami i obnizeniem taryf 
oraz nasilon^ reklam^ i wpro- 
wadzeniem przez operatorow 
nowych uslug. Prawdziwy 


System GPRS udost^pni nie- 
bawem usJugi bezprzewodo- 
wej transmisji danych, posia- 
dajqcq liezne zalety: 

- znacz^cy wzrost szybkosci 
transmisji: w pierwszej fa* 
zte wyniesie ona od 30 do 
40 kb/s; w srednim term i nie 
wzrosnie ona do lOOkb/s; 
teoretyezna szybkosc trans- 
misji wynosi 171,2 kb/s; 

- stale pol^czenie wirtualne: 
poniewaz system GPRS ba- 
zuje na tech nice transmisji 
pakietowej, uzytkownicy s^ 
podf^czeni na stale, ale 
siec jest zaj^ta tylko wtedy, 
gdy s^ przesylane dane; 

- System GPRS wykorzystuje 
protokof IP (Internet Proto- 
col), co gwarantuje maksy- 
maln^j zgodnosc z sieciami 
Intranet i Internet. 

Dzi^ki systemowi GPRS b?- 
dzie mozna - duzo szybeiej 
i skuteezniej - podl^czyc 
komputer przenosny (laptop, 
notebook) do Internetu czy 
sieci Intranet za pomoc^ tele- 
fonii komorkowej. 


rozkwtt wiadomosci wysyla- 
nych z telefonu ma jednak 
nast^pic dopiero wraz 
z wprowadzeniem uslug 
MMS (Multimedia Messaging 
Service). Pozwol^ one dodac 
do tradycyjnego tekstu i pros- 
tych elementow graficznych 
takze obraz wideo i dzwiik. 
Najwiiksi j^wiatowi operato- 
rzy sieci komorkowych maj$ 
v/prowadzid do swojej oferty 
MMS-y w grudniu biez^cego 
roku. 

2 badah GSM Association 
wynika rdwniez, ze tel efon 
komorkowy ma obecnie je- 
den na dziewi^ciu mieszkaii- 
c6w globu. 


IKK. 

R. 

* 1 .' ^ 


It 


do kodca roku 2002 prenumerata 

ZA DARMO (patrz str. 71 ) 
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Urzqd Regulacji 

Telekomunikacp 1 Poczty 

Od 1 kwietnia hr. po zlikwidowanym Urz^dzie Regulacji Teleko- 

munikacji dziala w kraju Urz^d Regulacji Telekomunikacji i Pocz- 
ty (URTiP). Aktualny adres strony URTiP: www.urtip.gov.pl. 

Ponizej adresy Oddzialow Okr^gowych URTiP (w nawiasie po- 

dano numer kierunkowy, telefon/t'ax): 

- Mazowiecki Oddzial Okr^gowy URTiP w Warszawie, 

ul. Gornosldska 6 (0~22 628-90-99, 622-73-98/622-73-82); 

- Podlaski Oddzial Okr^gowy URTiP w Bialymstoku, 
ul. Warszawska ta (0~85 743-57-45/743-57-53); 

- Warmihsko-Mazurskt Oddzial Okr^gowy URTiP w Olsztynie, 
ul. Dworcowa 3 (0-89 533-35-22/523-51 -02); 

- Kujawsko-Pomorski Oddziaf Okr^gowy URTiP w Bydgoszczy 
Al. Ludowego Wojska Polskiego 23 (0-52 345-05-43/ 
361-36-40); 

- Si^ski Oddzial Okr^gowy URTiP w Katowicach, ul. Walerego 
Wroblewskiego 75 (0-32 220-75-75/220-76-05); 

- Swi^tokrzyski Oddzial Okr^gowy URTiP w Kielcach, 
ul. Urz^dnicza 13 (0-41 368-70-55/368-72-55); 

- Malopolski Oddzial Okr^gowy URTiP w Krakow re, 
ul. swi^tokrzyska 1 2 (0-1 2 634-00-29/632-66-9 7); 

- Lubelski Oddzial Okr^gowy URTiP w Lublinie, 
ul. Zana 38 C (0-81 743-40-47/ 743-40-47); 

- t6c)zki Oddzial Okr^gowy URTiP w todzi, A). Tadeusza 
Kosciuszki 5/7 (0-42 633-94-01/636-80-39); 

- Wielkopolski Oddzial Okr^gowy URTiP w Poznan iu. ul. Jana 
H. Dq brows ki ego 81/85 (0-61 848-34-61/848-34-69); 

- Podkarpacki Oddzial Okr?gowy URTiP w Rzeszowie, 
ul. Grunwaldzka 1 7 (0~1 7 862-73-97/862-30-04); 

- Zachodniopomorski Oddzial Okr^gowy URTiP w Szczccinic, 
AL Wyzwolenia 70 (0-91 422-62-02/422-68-65); 

- DolnosLiski Oddzial Okr^gowy URTiP we Wrocfawiu, 
ul. Romualda Traugutta 1/7 (0-71 372-31 -90/372-31 -88); 

- Lubuski Oddzial Okr^gowy URTiP w Zielonej Gorze, uL 
FryderykaChopina 1 1/13 (0-68 320-25-44/327-04-03); 

- Opolski Oddzial Okr^gowy URTiP w Opolu, uL tokietka 
2 (0-77 453-00-87/453-99-68); 

- Pomorski Oddzial Okr^gowy URTiP w Cdyni, 
ul. Kielecka 103 (0~58 621-65-67/621-65-6 7); 


Los Anqeles 72 


W maju Blaupunkt wprowa- 
dzil na polski rynek radiood- 
twarzacz serii Skyline, model 
Los Angeles MP72, wyposazo- 
ny w odtwarzacz umoiliwia- 
j^cy odczyt plikow MP3. Mo- 
del ten jest wyposazony w na- 
p?d CD, ktory moze odtwa- 
rzac plyty CD-R. Dzi^ki temu, 
oprocz zwyklych plyt kom- 
paktowych, mozna odtwarzac 
takze CDROM-y z utworami 
nagranymi w formacie MP3. 

W urzqdzeniu zastosowano 
unowoczesniony DigiCeiver, 
co gwarantuje wysokq jako& 
odbioru stacji radiowych, 
komfortowe funkcje system u 
RDS na falach UKF oraz do- 
datkowo odbibr fal ^rednich 


i dlugich. Od strony akustycz- 
nej radio posiada maks. moc 
4x50W. Podobnie jak pozo- 
j stale modele rodziny Skyline, 
nowy radioodtwarzacz MP3 
jest zabezpieczony przed kra- 
d 2 iez^ kart£j kodow^ Key- 
i Card, a takze zdejmowanym 
I panelem. 

Potencjalnymi uzytkownika- 
mi technology MP3, stosowa- 
nej w radioodtwarzaczach sa- 
mochodowych, sq - wedlug 
badan rynkowych przeprowa- 
dzonych przez firm^ Blau- 
punkt - przede wszystkim 
| komputerowcy surfujqcy po 
| sieci, fani muzyki oraz kie- 
rowcy zainteresowani nowin - 
| kami technicznymi. 



Aniens KF3P/ 

Na rynku krajowym pojawily 
si^ anteny pionowe o symbo- 
lach KF8P oraz KF6P, pracu- 
jqce na 8 pasmach od 80 do 
10 metrow jako jeden, wy- 
soko sprawny pionowy ele- 
ment o dlugosci 7,8m. 

Anteny te bardziej sprawne 
niz konwencjonalne anteny 
z trapami lub inne tzw. "pol- 
talowe" verticale. Zasada re- 
zonansu szeregowego pozwa- 
la na prac^ calej dlugosci an- 
teny i w ten sposob na (epsz^ 
efektywnosc i wi^ksz<| szero- 
kopasmowosc. 

Dane techniczne KF8P 
(KF6P): 

- pasma:80-10m 

- wysokosc: 7,8 m 

- moc maksymalna: 500W 

- impedancja wejsciowa: 
50Q 

- SWR w rezonansie: 1,5:1 

- szerokopasmowos'c przy 


SWR 2:1: 1500kHz/10m, 
20kHz/12-17m, 40-80kHz/ 
80m 9cale pasmo na pozo- 
stalych zakresach) 

Antena pracuje na 1/4 fall 
w pasmach 15, 30, 40 i 80m 
oraz 3/4 fali na 10m, 5/8 fall 
na 1 2m oraz 1/2 fali na 17m 
Antena KF8P/ 
m (KF6P/m) ■£. 
jest odmianq 
przewoznq - 
po rozmonto- 
waniu miesci 
si^ w bagaz- 
niku samo- 
chodu (na- 
jdluzszy ele- 
ment 125 
cm), antena 
po ponow- 
nym montazu 
nie wymaga 
strojenia. 



TETRA tinny Motorola 


no Mundialu 

Do obslugi Pilkarskich Mist- 
rzostw Swiata w Korei zostal 
wykorzystany system TETRA1 
(TErrestria! Trunked RAdio), 
dzialajqcy w pasmie 800MHz. 
System z powodzeniem za- 
pewnil policji Iqcznosc 
w czterech miastach Korei, 
gdzie rozgrywane byly mecze 
(Busan, Daegu, Daejeon 
i Gwangju). Ponad 20000 po- 
licjantow i radiowozow ko- 
rzystalo z nowych, Jekkich 
i iatwych w obsludze radiote- 
lefonow przenosnych MTP700 
oraz radiotelefonow przewoz- 
nych MTM700. Te ergono- 
miczne i niezawodne radiote- 
lefony posiadaj^ nast^puj^ce 
zalety: 

- czysta i wyrazna transmisja 
glosu, 

- niewielka waga (radiotele- 
fon przenosny jest o jedn<i 
trzeci^ mniejszy \ o 50% 



W ci^gu najblizszych miesi^- 
cy Fin com Poland oraz Si- 
mens Information and Com- 
munication Networks chc^ 
uruchomic uslug^ F-SM5 (fi- 
xed SMS), za pomoc 4 ktorej 
b^dzie mozna przesyla<^ wia- 
domosci za pomoc^ sieci sta- 
cjonarnych PSTN/ISDN. 

Poza komunikacjq mi^dzy 
abonentami sieci GSM, PSN 


Izejszy niz urzqdzenia ofe- 
1 rowane dotychczas), 

; - wydajny akumulator: 
ponad 1 5 godzin pracy, 

- wygodny, por^czny i fatwy 
w obsludze aparat, 

• - zintegrowane w jednym 
^ urz^dzeniu funkcje przesy- 
lania glosu, danych i szyf- 
j rowania. 

Nowy system umozllwil poli- 
cji koreanskiej korzystanie ze 
wszystkich zalet nowoczesnej 
technologii cyfrowej: najwy- 
J zszej jakosci transmisji glosu, 
I niezawodnosci, bezpiecznej 
kicznosci i duzego zasi^gu. 
Zaprojektowany specjalnie 
I dla policji system ma duz^ 
pojemnosc umozliwiaj 4 cq 
obsluzenie duzego ruchu 
w sieci, ktory mozc powsta- 
wac w sytuacjach kryzyso- 
wych lub w trakcie waznych 
; wydarzeri. 


| i ISDN dost^pne opcje wy- 
svlania wiadomosci na faks, e- 
rriail oraz gfosowych. Jezeli po- 
; wiodij si^ rozmowy z operatora- 
| mi GSM i tdefonii stacjonarnej, 
to juz wkrotce bardziej zamozni 
zainteresowani mogli za 

okolo 6000 zlotych zakupic ko- 
nieczne centrum serwisowe 
wraz z bezprzewodowym ter- 
minalem. 
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likrofony bezprzewodowe do radiotelefonow 


Motorola wprowadza na ry- 
nek nowy zdalny mikrofon do 
rodziny profesjonalnych ra- 
diotelefonow CP, dzialajqcy 
vv oparciu o technologic ra- 
diowq Bluetooth, majqcy 
speln lc wspolczesne potrzeby 
komunikacyjne. Technologia 
Bluetooth zapewnia szybka 
i niezawodnq transmisje glo- 
su i danych poprzez fqcze ra- 
diowe, co oznacza, ze uzyt- 
kownicy mogq obecnie pra- 
cowac i komunikowac sic 
w prawdziwle "bezprzewo- 
dowym" srodowisku. 


Z nowego mikrofonu skorzys- 
tajq przede wszystkim uzyt- 
kownicy radiotelefonow 
w branzy produkcyjnej, bu- 
dowlanej, magazynowej, ho- 
telarskiej, gastronomicznej, 
uslug komunalnych i hand I u 
detalicznego. Uzyskajq moz- 
liwosc komunikowania si? 
nawet wodleglosci do 10m 
od radiotelefonu. Dz i^ki ta- 
kim mikrofonom pracownicy 
bedq w stanie szybko reago- 
wac bez koniecznosci ciqgfe- 
go pami^tania o tym, aby no- 
si d przy sobie radiotelefon. 



Pnf szlosc PIC w r§ ketch 
Mirslsterstwci Infrastruktury 


W !>R 5/02 zostaf zamiesz- | 
czony obszerny artykul wy- 
jaSniajqcy zasady pracy Inter- j 
netu po sieci 220V za pomo- I 
cq system u PLC. Podano tarn 
takze opinie na temat szkodli- I 
wosci jego wprowadzania, | 
wyrazone przez wielu uzyt- 
kownikow eteru. 

W ostatnim czasie, pod nacis- j 
kiein MON i PZK, sprawa PLC 
trafila do Sejmu RP. Z przesla- 
nego do PZK przez Ministers- 
two Infrastruktury dokumentu 
wynika m.in., ze urzqdzenia 
stosowane w kraju o nazwie 
RuPlus oraz NtPlus podlegajq 
obowiqzkowej ocente zgod- 
no£ci z wymaganiami zasad- 
niczymi, lecz aktualnie urzq- 
dzenia te nie posiadajq doku- 
mentu ani znaku potwierdza* 
jqcego spelnienie przez nie 
tych wymagah. 

Ministerstwo infrastruktury ■ 
stwierdzilo, ze przy wydawa- 
niu pozwolen na stosowanie 
i uzytkowanie przedmioto- 
wych systemow przekazywa- 
nia danych teleinformatycz- 
nych, Urzqd Regulacji Tele- 
komunikacji popelnil szereg 
uchybien formalnych, a w 
szczegolnosci: 

1. Nie wziql pod uwage opi- 
nii instytucji europejskich 
(CEPT/ECC) oraz NATO na te- 
mat szkodliwosci dzialania 
systemu; 

2. Przy dopuszczaniu do 
uzytkowania zupelnie nowe- 
go technicznie systemu trans- 
mit]] danych teleinformatycz- 
nych, budzqcego szereg pro- 
testow kompetentnych insty- 
tucji europejskich oraz ogol- 
noswiatowych, nie zwrocil 
sic 1 ptosbq o opinie do zad- 
nej instytucji polskiej zajmu- 
jqcej sic problem ami kornpa- 


tybilnosci elektromagnetycz- 
nej (Pol ski Komitet Normali- 
zacyjny, Instytut Lqczno£ci 
czy chociazby komorka Mi- 
nislerstwa Infrastruktury zaj- 
mujqca sic przedmiotowymi 
sprawami); 

3. Nie przeprowadzil sam ba- 
daii dotyczqcych dzialania 
systemu i jednoczesnie nie 
kontroluje, czy takie badania 
sq pro wad zone przez opera- 
tor (mi mo ze zostafy zlecone 
przez Prezesa URTiP w po- 
zwoleniach). 

Po zbadaniu sprawy Minister- 
stwo Infrastruktury podjefo 
nastcpujqce dzialania: 

- Zwrbcilo sic do Urzcdu Re- 
gulacji Telekomunikacji 
i Poczty o wykonanie po- 
rn iardw emisji EM w rzeezy- 
wistych warunkach eksploa- 
towania ww. systembw; 

- Zwrocilo sic do Urzcdu Re- 
gulacji Telekomunikacji 
i Poczty o nie udzielanie 
zadnych dalszych pozwo- 
len na pracc tego typu sys- 
tembw i urzqdzeri do czasu 
jednoznaeznego rozstrzyg- 
niecta kwestii ewentual- 
nych zakloceh; 

- Zwrocilo sic do Prezesa 
Urzcdu Regulacji Teleko- 
munikacji i Poczty z prosbq 
o zbadanie trybu podjecia 
decyzji dotyczqcych wyda~ 
nia pozwolen na ekspery- 
mentalnq pracc systemow 
PLC w aktualnej formie 
technieznej; 

- Zwrdcilo sic do Prezesa 
Urzcdu Regulacji Teleko- 
munikacji i Poczty z prosbq 
o zlecenie wykonania eks- 
pertyzy dzialania i kompa- 
tybilnosci aktualnie stoso- 
wanych urzqdzen pracujq- 
cych w systemach PLC. 


Prcibf stemdar 

Zespdl Projektowy CEPT SE35 
opracowal zalecenie na gra- 
nice emisji dla sieci transmisji 
kablowej w zakresie 1,6 - 
30MHz. Rekomendacja ta 
przeszla do grupy roboczej 
CEPT SE, a nastepnie do polq- 
czonej grupy roboczej ETSI/ 
CENELEC zajmujqcej sic te- 
rn ate m sieci transmisji kablo- 
wych, dla okreslenia, jaki 
standard powlnien by 6 zasto- 
sowany w Europie. Sieci 
Transmisji Kablowej obejmu- 
jq PLC I technologie xDSL. 
Wsrdd nich najgroznlejszq na 
KF jest PLC. 

Na posiedzeniu SE35 bylo 
przedstawione stanowisko 
IARU, jako reprezentanta in- 
nych uzytkownikow widma 
radiowego. Wszyscy uzyt- 
kownicy K F w SE35 zgodzili 
siC/ ze jedyny standard, ktory 
chroni sluzby radiowe KF, jest 
oparty na propozycji BBC, 
ktdra ogranicza emisjc z sieci 
transmisyjnej kablowej do po- 
ziorrtu, ktdry wytwarza nie 
wiccej niz 0,5dB wzrostu po- 
ziomu szumow tla. jest takze 
alternatywna propozyeja 
z Norwegii, ktdrq uzytkowni- 
cy KF mogq poprzec w ra- 
mach kompromisu. 

W kwietniu 2002 na spotka- 
niu SE35, administraeje krajo- 
we reprezenrowane w SE35 
glosowaly nad odpowiedniq 
granicq, jaka ma bye zaleco- 
na dla Grupy Roboczej SE. 
Podczas glosowania bylo 
obecnych tylko 9 administra- 
cji i z tego 4 glosowaly za 
Niemieckq granicq "NB30", 
a 3 za propozycjq Norweskq. 
Belgia i Dania powiedzialy, 
ze nie sq przy goto wane do 
glosowania. Tak wi$c nie- 
miecka propozyeja gran icy 
jest obecnie przekazana 
z SF35 do WG SE. 


Aby zwickszyc swobodc, ja- 
kq daje zdalny mikrofon, 
przygotowano wiele dodat- 
kowych akcesoriow, takich 
jak futeral z zapicciem i pc- 
telkq do zawieszenia na pas- 
ku oraz z opaskq na ramiC/ co 
umozliwia uzytkownikowi 
wybor najbezpieczniejszego 
miejsca zamocowania mikro- 
fonu. 

Mikrofonu Bluetooth mozna 
uzywac tylko z radiotelefona- 
mi Motoroli z serii GP: 
GP320, GP340, GP360 

i GP380. 



"NG30" nie jest dobrq wiado- 
mosciq dla radioamatorow. 
Pozwala ona na emisjc okolo 
20dB wyzszq, niz propozyeja 
norweska, i moze powaznie 
wplynqc na odbibr KF w wie- 
lu miejscach. Prbby systemu 
PLC w Finlandii wykazaly, ze 
system taki bedzie znaeznie 
przekraczal nawet granicc 
NB30, ze znaeznymi interfe- 
renejami na wickszosci pasm 
amatorskich i broadcasto- 
wych. Potwierdzily to podob- 
ne proby w Wielkiej Brytanii, 
Szwajcarii i Norwegii. Poini- 
mo to przedstawiciel adm i nis- 
traeji Finlandii w SE35 gloso- 
wal za NB30! 

Za "NB30" glosowaly Szwaj- 
caria, Niemcy, Finlandia 
j Francja. Za propozycjq Nor- 
wegii glosowaly Norwegia, 
Hoiandia i Irlandia. Wielka 
Brytania nie glosowala, gdyz 
nie byla jeszcze przygotowa- 
na do zaproponowania grani- 
cy ponad 1 ,6MHz. 

Istnieje mozliwosc, ze zalece- 
nie WG SE z SE35 bedzie 
zmienione, jesli pozostale ad- 
ministraeje CEPT EU dosta- 
teeznie szybko zapoznajq sic 
ze sprawq. W szczegdlnosci 
Belgia i Dania powinny zde- 
cvdowac o swoim stanowis- 
ku. Dalszymi krajami, ktbre 
moglyby wpfynqb na reko- 
mendaeje, sq Portugalia, 
Hiszpania, Wlochy, Austria, 
Luksemburg, Grecja I Szwe- 
cja. Dobrze byloby, gdyby 
uclalo sic przekonab Finlan- 
die, Francjc i Szwajcaric do 
zmiany stanowiska wobec 
NB30. jest to trudne w sto- 
sunku do Niemiec, gdyz be* 
dzie im trudno glosowac za 
wnioskiem innym, niz ich 
krajowy. 
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lie SAR mca 
fwoja komorka? 


p : 


Wskaznikiem, kt<5ry pokazu- 
je, i le energii emitowanej 
prze2 telefon przyjmuje nasz 
organizm na kazdy kilogram 
wagl, jest SAR. Dopuszczaha 
dawka energii - wedlug Unri 
Europejskiej - to 2,QW/kg, co 
oznacza, ze kazdy kilogram 
naszego ciala przyjmie dwa 
waty. 

Z ostatnich testdw SSI wyni- 
ka, ze w przypadku telefonu 
Ericsson T28 - ze standardo- 
wy antenq - wskaznik SAR 
niebezpiecznie zbliza si? do 
dopuszczalnej normy i wyno- 
si 1,7W/kg. Najnizszy wskaz- 
nik SAR zanotowano nato- 
miast w przypadku aparatu 
Motoroli T2288 - zaledwie 
Q,49W/kg. Srednia wartoSd 
SAR dla badanych 21 modeli 
to 0,78W/kg. 



HomeStafion 

Firma Siemens wprowadza na 
rynek HomeStation - nowa- 
torskie urzydzenie umozii- 
wiajyce pofyezenie sieci GSM 
i sieci staejonarnej w jeden 
prosty system. Dzi?ki Home- 
Station polyczenia GSM, za- 
rowno wychodzyce, jak 
i przychodzqce, mogy bye 
przelyezane bezposrednio do 
telefonu staejonarnego. Po 
podlyczeniu urzydzenia do 
zasilaeza i gniazdka telefo- 
nieznego sieci staejonarnej 
oraz przylyczeniu telefonu 
staejonarnego i komorkowe- 
go, uzytkownik moze odbie- 
rac wszystkie pofyezema 
GSM przez lini? staejonarny. 
System mozna rowniez roz- 



Jaki wplyw 
telefon ko- 
m 6 r k o w y 
ma na nasz 
organ i z m , 
zalezy od 
kilku czyn- 
nikdw. Prze- 
de wszyst- 
kim od bu- 
dowy apara- 
tu oraz spo- 
sobu jego 
uzywania . 

Np, im dalej 
trzymamy anten? od glowy, 
tym mniejszy dawk? energii 
przyjmiemy. Ma tu wi?c pew- 
ne znaezenie typ anteny: to, 
czy jest zewn?trzna czy we- 
wn?trzna oraz to, czy jest wy- 
suwana. Pewien wplyw ma 
tez rodzaj sieci komdrkowej, 
z ktdrej korzystamy - a kon- 
kretnie cz^stotliwo^ trans- 
misji sygnalu. 

Telefonem, ktdry najlepiej 
wypadl w rankingu t ktdry 
oferuje najlepsze wyniki nie- 
zaleznie od sieci, w ktdrej 
dziala, jest zdaniem SSI Erics- 
son R310s. Drugie miejsce 
znjyl Siemens M35i, trzeci by! 
Ericsson T20s. 

Wsrod a para tow najlepiej ra- 
dzycych sobie w sieciach 
1800MHz na czele znalazln 
si? Nokia 3210, druga byla 
Motorola V3688, a trzeci Sie- 
mens M35i. 

W przypadku sieci 900MHz 
pierwszy by! Samsung SGH- 
A100, zaraz za mm Ericsson 
31 Os, Alcatel One Touch, No- 
kia 6210, i cala reszta rodziny 
Ericssona. 


budowac. W razie potrzeby 
poclfyczenia wi?kszej ilosci 
telelonow komorkowych 
mozna powi?kszyc siec, pod- 
lyczajyc dodatkowe moduly 
HomeStation. Wszystkie po- 
ly czeni a GSM b?dy nadal kte- 
rowane do tego samego tele- 
fonu staejonarnego. Modul 
HomeStation jest kompatybil- 
ny z telefonami komorkowy- 
mi Siemens C35i, M35i, S35i, 
C45, ME45, S45 oraz SL45 
i b?dzie mogl wspofpracowac 
z telefonami komorkowymi 
tej firmy, ktore zostany wy- 
produkowane w przyszlosci. 
Moze bye uzywany zarowno 
z liniami analogowymi, jak 
i ISDN. 
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Bluetooth w drukarkach 


Firma Epson rozpocz?!a 
sprzedaz adaptera umozli- 
wiajycego wspdlprac? druka- 
rek tego producenta z urzy- 
dzeniami wyposazonymi 
w interfejs Bluetooth. Blue- 
tooth Print Adapter jest prze- 
znaezony dla drukarek dyspo- 
nujycych portem rownoleg- 
lym, m.in, Epson Stylus C80, 
C60, Photo 1 280, Photo 890 
i Photo 820. Dzi?ki niemu 
bezpoSredni dost?p "do pa- 
pieru" uzyskajy posiadaeze 
iaplopdw, palrntopdw (zard- 
wno zgodnych z systemem 
Palm OS, jak i Pocket PC), 
a takze przyszlych telefon ow 
komdrkowych. 

Z kolei firma 3Com rozpocz?- 
la sprzedaz zestawu umozli- 
wiajycego bezprzewodowe I 
drukowanie. Produkt nosi na- 
zw? Bluetooth Wireless Prin- 
ting Kit i wedlug jego twor- | 



Firmy Ericsson i Vodafone 
wprowadzify ustug? MMS. 
Uzytkownicy mogly wysyfac 
i otrzymywad wiadomosci 
multimedialne, jesli ich tele- 
fon komdrkowy jest kompaty- 
bilny ze standardem MMS. 
Aparaty takie s^| wprowadzo- 
ne do sprzedazy w tym roku 
przez rdznych producentdw, 
w tym przez Sony Ericsson. 
Istoty MMS jest mozliwosc 
przesylania kolorowych obra- 
z6w i dzwi^ku, d2i^ki czemu 


i cow jest pierwszym w bran- 
| zy, ktory wspolpracuje z do- 
wolnym komputerem PC 
i drukark^ wyposazon^ 

| w port rdwnolegly. Oprocz 
! uproszcz onego udost^pniania 
drukarki wielu komputerom 
oprogramowanie steruj^ce 
j prac^ zestawu obstuguje tak- 
ze jej wspolprace z palmtopa- 
[ mi, telefonami kombrkowymi 
i innymi urz^dzeniami wypo- 
sazonymi w Interfejs Blue- 
tooth. 

Zestaw sklada si? 2 uniwer- 
salnego modufu 1^c2nosci 
bezprzewodowej Wireless 
Bluetooth USB Adapter oraz 
podl^czanego do drukarki in- 
terfejsu Wireless Bluetooth 
Parallel-Port Printer Adapter. 
Pozwala on na bezprzewodo- 
wq transmisj? danych mi?dzy 
komputerem a drukark^ na 
odlegfosc od 10m. 


Internet bezprzewodowy staje 
si? medium bardziej osobis- 
tym, o szerszyeh mozliwos- 
ciach i w wi?kszyrn stopniu 
ukierunkowanym na rozryw- 
k?. Ten bardzo wazny kon- 
trakt z jednym z czolowych 
swiatowych operatordw tele- 
komunikacyjnycb zostaf za- 
warty w okresie intensywne- 
go rozwoju uslug GPRS, 
w wyniku ktorego na rynek S4 
wprowadzane szybkie uslugi 
Internetu bezprzewodowego. 




Firma MSI oglosifa, ze jest 
pierwszym w swiecie produ- 
centem plyt glownych, kl6ry 
zabtosuje w swych produktach 
technologi? Bluetooth. Urzq- 
dzenia te b?d^ bazowaly na j 
opracowanym przez MSI roz- 
wi^zaniu o nazwie PC2PC- 
Bluetooth, umozliwiaj^cym : 
wielostronnq komunikacj? 
bezprzewodowy w pasmie ; 
2,4GHz mi?dzy komputerami ! 
oraz urzydzeniami peryferyj- j 
nymi z pr?dkosciy do 1 MBit j j 
s i na maksymalny odlegfo&f I 
100m. 

Oprocz plyt glownych z wbu- 
dowanym modufem Blue- 
tooth producent zapowiada 
rowniez klueze nadawezo- 
odbioreze, czyli urzydzenia 
podlyczane do portu USB 1.1/ 
2.0 dowolnego komputera. 


Pierwsza plyta gldwna 
z PC2PC-Bluetooth "na po- 
kladzie" jest przeznaczona 
dla procesorow firmy Intel. 

Z kolei kieszonkowy serwer 
z dyskiem o pojemnosd 5GB, 
to propozyeja na przyszlosc 
dla uzytkownikdw urzydzen 
z interfejsem Bluetooth. Dzi?- 
ki takiemu rozwiyzaniu moz- 
na nie b?dzie si? trzeba mart- 
wic ograniezonq pojemnoscia 
pami?ci w cyfrowym aparacie 
totografieznym czy w odtwa- 
rzaczu mp3. Na razie projekt 
Toshiby, prezentowany na 
konfereneji WinHEC w Wa- 
szyngtonie, ma charakter stu- 
dialny, ale kto wie, czy tak 
wlasnie nie b?dzie wyglydac 
wykorzystanie Bluetootha 
w przyszlosci. 



XVIII Zjazd PKRVG PZK 


W dniach 17-19 maja br. na 
terenie Osrodka Szkolenia 
LOK w Sfawie odbyl si$ Zjazd 
Polskiego Klubu Radiowideo- 
grafiL Uczestniczylo w nim 
49 czlonkdw, nie Hczqc sym- 
patykdw tego pionierskiego 
w rozpowszechnianiu cyfro 
wych technik krdtkofalarskich 
Klubu. 

Zjazd, poza treSciq meryto- 
rycznq, byl okazjq do wielu 
dekawych rozmow i spotkari. 
Omdwiono wyniki oraz wr?- 
czono dyplomy i wyrbznienia 
za zaj^cie czofowych miejsc 
w SP RTTY Contest za rok 
2001 oraz w kolejnej turze In- 
tercontestu. 

Po wystqpieniach prezesdw: 
PKRVG - SP2JPG, PZK - 
SP2JMR oraz sprawozdaniach 
Zarzqdu Klubu i Komisji Re- 
wizyjnej, Zjazd udzielif abso- 
lutorium ust^pujqcemu Za- 
rzqdowi Klubu. 

W wyborach wyfoniono no- 
wy Zarzqd. Jego sklad jest 
identyczny z ust^pujqcym, 
czyli prezesem PKRVG jest 
w dalszym ciqgu kol. Woj- 
ciech SP2JPG, ktory t$ funkcje 
sprawuje od poczqtku istnie- 
nia Klubu, tj, od 1984 roku. 
Ponowny wybor jest niewqtp- 


liwie wyrazem uznania dla 
pracy Wojtka I cafego Zarzq- 
du. Gratulujemy! 

Pozostali czfonkowie Zarzqdu 
PK RVG to: Bartosz SP3CA1, 
Krzysztof SP2UUU, Jozek 
SP3GAX. Komisji Rewizyjnq 
tworzq Koledzy: Zygmunt 
SP1 FTX, Jerzy SP3LOP oraz 
SP0289GD. 

Podczas Zjazd u sporo czasu 
poswi^cono dyskusji na temat 
Packet Radio, a szczegolnie 
potrzebie odbudowy linkow 
prowadzqcych przez Polsk^ 
ze wschodu na zachod. 

Przez cafy czas z terenu Zjaz- 
du pracowafa okolicznoscio- 
wa radiostacja SNORVG. Sta- 
cja pracowafa wszystkimi 
emisjami na pasmach od 3,5 
do 1 46MHz wlqcznie. 
Fotografie ze zjazdu sq za- 
mieszczone na str. 75. 



SN 5428 

Cisco wprowadza nowy rou- 
ter do obslugi sieci pami^ci 
masowych - SN 5428. Umoz- | 
liwia on grupom roboczym j 
korporacji oraz malym i sred- j 
nim firmom wdrazanie cent- ' 
ralnych systemdw pami^ci 
masowych - co do niedawna 
bylo dla nich zbyt kosztowne. 
Centra I ny system pami^ci ma- 
sowych umozliwia bardziej 
elastyczne i efektywne wyko- 
rzystanie pojemnosci pami^d 


masowych oraz wzrost od- 
pornosci firmy na awarie, 
gdyz zasoby w sieci sq fat- 
wiejsze do zastqpienia. 

SN 5428 jest tariszy i duzo 
fatwiejszy do zarzqdzania, 
niz dost^pne przefqczniki Fib- 
re Channel, gdyz umozliwia 
wdrazanie sieci SAN adminis- 
tratorom znajqcym po- 
wszechnie stosowane sieci IP, 
przy uzyciu znanych narz§- 
i dzi. Router pozwala rowniez 


Swiatowy Dries! 
lelekomunikacji 


Z okazji Swiatowego Dnia 
Telekomunikacji 16 maja br. 
w Salt Kolumnowej Sejmu RP 
odbyta si$ 111 Konferencja 
Okrqgfego Stofu "Polska 
w drodze do spofeczeristwa 
i nfo rm acyj nego" 

Patron at nad Konferencjq ob- 
jql wicepremier M. Pol oraz 
marszafkowie Sejmu i Senatu. 
W konferencji uczestniczyli 
posfowie, senatorowie oraz 
przedstawiciele firm i oSrod- 
kdw zwiqzanych z telekomu- 
nikacjq. 

W Centrum Konferencyjnym 
WP przy ul. Zwirki i Wigury 
w Warszawie otwarto wysta- 



Firma Excel Systemy Nawiga- 
cyjne zaprezentowafa proto- 
typ telefonu GSM firmy Gar- 
min z modulem GPS. 
Dziafajqcy w pasmach 900 
lub 1800MHz model NavTalk 
H charakteryzuje si^ wbudo- 
wanym modemem 14,4kbps 
oraz opcjonalnq funkcjq 
WAP. W 1 6-megabajtowej 
pami^ci telefonu umieszczo- 


na pofqczenie serwerdw 
w sieciach LAN z pami^ciami 
masowymi Fibre Channel. 
W przypadku stosowania wy- 
fqcznie technologii Fibre 
Channel wszystkie te urzq- 
dzenia musiafyby bye podfq- 
czone do sieci Fibre Channel. 
Wi^cej informaeji w Inter- 
nee ie pod adresem http:// 
newsroom .cisco.com/dl Is/ 
prod_051402b.html 


oraz FORUM blzne- 
sowych aplikaeji cyfrowych 
technik komunikacyjnych (te- 
lekomunikacja, informatyka, 
media, Internet). 1 7 maja mia- 
fa miejsce dyskusja panelo- 
wa: "Cyfrowe techniki komu- 
nikacyjne dzis i jutro: techni- 
ka - rynek - spoleczerlstwo" 
atakze Seminarium: "Zasto- 
sowanie technik cyfrowych 
w medycynie". 

Osobom zasluzonym dla te- 
matyki zwiqzanej z hasfem 
dnia i organizaeji obchodow 
zostafy wr^ezone odznacze- 
nia resortowe oraz honorowe 
odznaki i medale SEP. 


no oprogramowanie wspol- 
pracujqce z systemem GPS 
oraz zestaw map geograficz- 
nych. Wazqce 170g urzqdze- 
nie charakteryzuje si$ wymia- 
rami 133x51x24 mm. Zasifa- 
ny litowo-jonowymi akumula- 
to rami telefon pozwala na 12- 
godzinnq prac$ z modufem 
GPS, osmiogodzinnq rozmo- 
w$ lub 300 godzin czuwania. 



Samsung pracuje nad zegar- 
kiem z telefonem komorko- 
wym. Urzqdzenie oznaezone 
symbolem SPH-S1 OO ma bye 
obsfugiwane bezdotykowo, 
rozpoznajqc polecenia gfoso- 
we. Innym ulatwieniem ob- 
slugi jest mozliwosc automa- 
tyeznego "wpisywania" okre- 
slonych ciqgow znakow. Ce- 
n? nietypowego zegarka 
oszacowano na 1000 USD. 
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"Technika Wojskowa" 

^ Zawody organizowane sq z okazji 
"Swi?ta jednostki" -17. Rejonowych 
WarsztatdwTechnicznych. Termin: 1 lip- 
ca w godz. 06:00-08:00 cz?sc KF 
117:00-21:00 cz?sc UKF. Pasma: 
3,5MHzemlsja SSB, 145MHz emisja FM. 
Klasyfikacja: 

A - indywidualne spoza "W" (A1 na KF, 
A2 na UKF); 

B1 - klubowe spoza "W"; 

C - indywidualne z "W" (Cl na KF, C2 
na UKF); 

D1 - klubowe z "W"; 

E - nasluchowcy; 

FI - kluby wspc31pracujqce. 

Raporty: RS + nr QSO (dwie cyfry) + 
oznaczenie grupy klasyfikacyjnej + 
skrot wojewddztwa. 

Punktacja: 

- QSO ze stacjq organizatora pracujq- 
cq pod znakiem okolicznosciowym 
- 1 5 pkt.; 

* klubem wspdtpracujqcym - 10; 

- innq okolicznosciowq - 5; 

- klubowq - 2; 

- indywidualnq - 1 . 

Za kazde wojewodztwo - 5 pkt. 
(woj. zalicza si? tylko raz}. 

Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie znakow i raportow obu stacji. Kaz- 
dy nowy znak w dzienniku to 1 pkt. 

Na UKF praca przez przekazniki nie- 
dozwolona. 

Nagrody i wyroznienia: miejsca 1-3 
w kazdej grupie - dyplom "Technika 
Wojskowa", pierwsze miejsca w gru- 
pach - specjalne upominki. Wszyscy 
uczestnicy zawodow mogq otrzymac 
dyplom potwierdzenia uczestnictwa, 
pod warunkiem dolqczenia do dzienni- 
ka znaczka pocztowego za 1,10 zl. Sta- 
cje ktore uzyskajq powyzej 100 pkt. 
wgrupach A1, Bl, Cl, D1 i FI, oraz 
powyzej 50 pkt. w grupach A2 i C2 zo- 
stanq wyrdznione dyplotnem "Polskie 
Skrzydla". 

Stacja organizatora - SP3PML, stacje 
wspdlpracujqce - SP2PMW, SP3KXR, 
SP3YZG, SP4KSY, SP9KKA, SP9PEE, 
SP9KVZ. 

Dzienniki: na przyj?tych wzorach, 
z kariq zbiorczq i obliczonq punktacjq 
nalezy przeslac do 30 lipca na adres: 
Zbigniew Klos, ul. Sw. Antoniego 60, 
61-359 Poznan. 

IARU Championship 2002 

Od 13 lipca 12.00 UTC do 14 lipca 
12.00 UTC br., po raz trzeci, krajowa 
reprezentacja pod znakiem SN0HQ 
wystartuje w swiatowych zawodach 


IARU Championship. Jak juz informo- 
walis'my, b?dzie czynnych 12 stacji 
SN0HQ, pracujqcych jednoczesnie 
przez caly czas trwania zawodow, po 
dwie stacje (CW i SSB) na kazdym pas- 
mie (1,8, 3,5, 7, 14, 21, 28). 

Dwa lata temu Polska zaj?ta szoste 
miejsce w klasyfikacji swiatowej, a w ze- 
szlym roku czwarte. Jak b?clzie w tym ro- 
ku, zalezy w duzej mierze od aktywnosci 
naszych krotkofalowcow, indywidual- 
nych i klubowych. Wprawdzie tqcznosci 
stacji SN0HQ z SP liczq si? za jeden 
punkt, ale przeciez wazna jest ich \\oic. 
W roku 2000 takich tqcznosci przepro- 
wadzonookolo 400. W roku 2001 ponad 
2000. Przy liczbie licencji ponad 17 lys. 
wydaje si?, ze stac SP na znacznie wi?cej 
(kazdy moze nawiqzac az 12 Iqcznosci 
ze stacjq SN0HQ1). 

Kapiton reprezentacji SN0HQ, wice- 
prezes SPDXC Tomasz Niewodniczariski 


SP6AYP (W5AYP), proponuje ponizej 
przedstawionq taktyk?: Poniewaz na;- 
trudniejsze Iqcznofci b$dq na pasmach 
1,8 oraz 28MHz, proponuje namierzyd 
5 /? tam na godziny nocne . Na 1,8 bo 
tylko wtedy "chodzi", a na 28 dlatego , ze 
w nocy operatorzy na 28 mogq nie bye 
zaabsorbowani iqcznosciami ze slabiut- 
kimi DX-ami za trzy punkty . 

Wiadomo, ze w poczqtkowej fazie 
zawodow nasze stacje b$dq mialy po- 
t?zny pile-up, wipe warto poczekaC naj- 
lepiej do gi^bokiej nocy. Na wyzszyeh 
pasmach, glownie 28, zdarzajq si§ kro- 
ciutkie “ otwarcia " na rozne kierunki DX- 
owe. Warto w/?c zawsze sprawdzic , czy 
nie przeszkodzimy naszym wolaniem 
w zrobieniu przez naszych reprezentan- 
tow wysoko punktowych QSO. Tak 
w/?c sposob wolania nalezy zaplano- 
wac: przeciez ta stacja nam nie uciek- 
nie . W drugiej cz$sci nocy i wczesnie 
ratio , w n/edz/e/?, tlok - zwlaszcza na 
wyzszyeh pasmach - bgdzie znacznie 
mniejszy i wtedy, nawet z malymi mo- 
cam i i prostymi antenami , mozemy te 
Iqcznosci zrobic, Szkoda by bylo , zeby 
nasi reprezentanci wchodzili "z butami" 
do sluchawek, aby odebrac slabiutkq 
stacja SP, gdy wolajq jq stacje DX za trzy 
punkty . Najlepiej b^dzie zhpac taki mo- 
ment , gdy 5N0HQ b?dzie powtarzac 


ODX 

6621km 

6633km 

9752km 

6670km 

6670km 

312km 

45km 

854km 

752 km 

729km 

874km 

849 km 

848km 

752km 

741km 

472km 

604 km 

850km 

509km 

514km 

397km 

520km 

265km 

84km 

132km 

125km 

81km 

1 36km 

44km 

65km 

61km 

60 km 

8km 

65km 

61km 

60km 

8km 


Wyniki l Prob Subregionalnych z 2-3 marca br. 



Lp. Znak stacji 

Lokator 

llo$c QSO 

Wynik 

50MHz - SO 

1 . 

SP5QWB 

KO02NF 

4 

^ 1641 


2. 

SP5XMU 

KO02LG 

3 

11587 


3. 

5P6MLK 

JO80IK 

2 

9797 


4. 

SP7RFE 

KO01CX 

3 

6766 


5. 

SP7BCA 

KO01CX 

3 

6766 

50MHz - MO 

1 . 

SP1YSZ 

J073CL 

1 

312 


2. 

SN61 

JO80CQ 

2 

67 

144MHz -SO 

1 . 

SP60UL 

JO90BF 

170 

40715 


2. 

SP9AMH/9 

JO90KF 

127 

31644 


3. 

SP3WVC 

1071 UT 

119 

30442 


4. 

SP6WAS 

108 1MD 

111 

29646 


5. 

SP90JQ 

JN991W 

102 

23644 

144MHz - MO 

1 . 

SQ6W 

JO80FQ 

377 

93769 


2. 

SP9PZU/p 

JO90KF 

105 

23531 


3. 

SP9KDA 

JO90EU 

73 

17365 


4. 

SN6I 

jOSOCQ 

101 

13850 


5. 

SP3KCL 

J0720R 

37 

10575 

432MHz - SO 

1 . 

SP9EWO 

JN99HW 

50 

9725 


2. 

SP6IWQ 

JQ80HK 

51 

8245 


3. 

SP1MVG 

J073EJ 

12 

2826 


4. 

SP9UOP/p 

JO90EA 

23 

2605 


5. 

SP1EOM 

J073GK 

9 

2092 

1 ,3CHz - SO 

1 . 

SP9JDP 

JN99HW 

11 

904 


2. 

SP9SOO 

JN990V 

7 

412 


3. 

SP1EOM 

J073GK 

3 

276 


4. 

SP1MVG 

J073FJ 

3 

255 


5. 

SP9BGS 

JO90MG 

2 

128 

1,3CHz - MO 

1 . 

SP1YSZ 

J073GL 

'■ 3 

287 

2,4GHz - SO 

1-2 

.SP9JDP 

JN99HW 

3 

130 


1-2 

.SP9SOO 

JN990V 

2 

130 


3. 

SP3DRT 

J091CQ 

2 

69 


4. 

SP3BEK 

J092DF 

1 

60 


5. 

SP3JBI 

1091 BR 

1 

8 

10GHz- SO 

1 . 

SP9SOO 

IN990V 

2 

130 


2. 

SP3DRT 

J091CQ 

2 

69 


3. 

SP3BEK 

J092DF 

1 

60 


4. 

SP3JBI 

J091BR 

1 

8 
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Super Tropo na 144MHz 

Korlcdwka maja to swietne warunki. tropo na trasie CT, EA-D44 . Zaowocovvafo 
to rekordowymi IqcznoSciami w pasmie 144MHz na dystansie powyzej 3000km. 
Ponizej wyci^g z DX-clustra (tnx SP3JBI). 


CT1CAD 

144300.0 

D44TD 

heard in qso with ea7 56 57 

2121 

16 May 

C4LOH 

144300.0 

D44TD 

One day! GL DX on 2m 

1951 

18 May 

CT1 DYX 

144300.0 

D44TD 

BINGO !!!!!!! 

2044 

18 May 

F5HRY 

144300.0 

D4/CT 

Tropo ducting? no higher band 

2054 

18 May 

LY2MW 

1 44000.0 

D44TD 

& CT1 DYX - time to celeb 

2056 

18 May 

EH1RX 

144325.0 

D44TD 

very weak signal in !N52 

2203 

18 May 

CT1 EAT 

144000.0 

D44TD 

Xara, ainda esta QRV nos 2m??? 

2212 

1 8 May 

F8DBF 

144000.0 

D44TD 

QTH of rptr? yesterday 

1056 

19 May 

EA8EE 

145625.0 

D44TC 

fm 59+ 

1432 

19 May 

YV4DDK 

50110.0 

D44TD 

ur sig 5/9 FK60AD 

1721 

25 May 

CT1 DYX 

144300.0 

D44TD 

59 in51 > hk86 

1553 

30 May 

CT1 DYX 

144300.0 

D44TD 

in51>hk86 still good signal 

1734 

30 May 

EA1RX 

144300.3 

D44TD 

26 for scatter b low weack 

1843 

30 May 

CT1DYX 

144300,0 

D44TD 

CQingdir BA/CT 59 

2010 30 May 

G7RAU 

144300.0 

D44TD 

listening here but nothing hrd 

2129 

30 May 

G7RAU 

144300.1 

D44TD 

pse cw cq, dsp is on hr 

2135 

30 May 

CT1 EEB 

144300.0 

D44TD 

This is real DX . fNX! 

2141 

30 May 

EA3DJL 

144315.0 

D44TD 

IS POSSIBLE????jN11 CP 

2210 

30 May 

CT1 EAT 

144300.0 

D44TD 

Nada/Nil in IM68da :0{ 

2214 

30 May 

CT1 DYX 

144300.0 

D44TO 

1 0 hours non-stop tropo D44 an 

2326 

30 May 

CTIOYX 

144325.0 

D.44TD 

•■59 . . . 

1 928 

31 May 


Kiedy w SP co£ taklego si$ przytrafi? 


CQ, lub gdy b^dzie robic inne stacje 
jednopunktowe. Duzo sluchac! 

Warfo pami^tac, ze w tym samym 
czasie dwa nasze zespoly: (SP3RBR 
i SP8NR) i (5P2FAX i 5P7GIQ) b<?dq re- 
prezentowac Polskq w zawodacb 
WRTC 2002, w Finland} i. Ich znaki do 
ostatniej chwiti pozostanq w tajemnicy, 
nalezy si f szybko zorientowac , pod ja- 
kimi znakami pracuja, i takze zrobic 
Iqcznosc z nimi . Oczywiscie tu row - 
niez nalezy stosowac zasady podane 
powyzej , choc sytuacja b$dzie znacz- 
nie trudniejsza . Kazdy z tych dwoch 
zespofow bqdzie dysponowal tylko jed - 
nym transceiverem do nadawania 
z mocq nie wi^kszq niz sto watdw 
i bardzo uproszczonymi antenami (na 
14/21/28 - 3 el. beam , ana reszcie 
pasm - rozci^ty Windom ). Wszystkie 
stacje pracujqce z Finlandii w ramach 
zawodow WRTC 2002 b?dq mialy oko- 
licznofciowy pretiks , a roznic b$dq si$ 
tylko sufiksem. Tak wi$c b^dzie slychac 
kilkadziesiqt stacji o bardzo podobnych 
znakach. Ufa wyjatnienia podaj$, ze 
zawody WRTC odbywajq si? co dwa 
lata , za kazdym razem gdzie indziej; 
ich uczestnicy pracujq po prostu w za- 
wodach IARU Championship , ale majq 
swoje dodatkowe konkurencje i sq cal- 
kiem osobno klasyfikowanl . 

Warto dodac, ze sponsorzy ufundo- 
wall rozmaite nagrody i upominki dla 
tych wszystkich, ktorzy postaraj^ si$ 


zrobic jak najwi^cej l^cznosci 
z SNOHQ. Za nawi^zanie duzej liczby 
QSO z SNOHQ b^dzie wydany specjal- 
ny dyplom (do jego klasy podstawowej 
wystarczq 3 QSO). Za zrobienie kom- 
pletu 12 QSO lub 6 QSO jednq emisj^ 
sq przewidziane dodatkowe nagrody 
i wyroznienia. 


Nie ma tez co ukrywac, ze robienie 
duzej liczby l^cznoSci ze stacjami HQ 
innych krajow, to dawanie punktow 
konkurencji. 

Pytania dotyczqce IARU Champions- 
hip 2002 mozna kierowac do czofo- 
wych polskich stacji DX-ych (wieczora- 
mi, po godz. 20.00, na ok. 3750kHz). 




% RADMOR 

ta ■ A/'p 
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RADMOR S.A. 

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
tel. (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 : 
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dla kroikofalowcow 


WRTC 2002 Helsinki 

Warto pami^tac o kolejnej olimpia- 
dzie krdtkofalarskiej - World Radiosport 
Team Championship/ ktdra odb^dzie 
si$ w Finland ii. Zawody zespoldw od- 
b^dq si^ podczas IARU 2002 HF Cham- 
pionship. 50 dwuosobowych zespolow 
z 35 krajow, na w miar^ jednakowych 
stanowiskach, b^dzie walczyd o zwy- 
ci^stwo w dniach od 13 lipca 1200 
UTC do 14 lipca 1200 UTC. Nas repre- 
zentowac b^dq dwa zespoly: Kazimierz 
SP2FAX/ Bogdan SP3RBR, Krzysztof 
SP7CIQ i Andrzej SP8NR. Polecam od- 
wiedziny na ciekawej stronie organ iza- 
tordw tego przedsi^wzi^cia: http:// 
www . wrtc2 00 2 . org . 

5W Samoa 

David K8AA i Ted K8AQM planujq 
aktywnosc z Samoa (OC-097) w dniach 
od 2 do 12 lipca. Praca glownie na 
telegrafii i emisjami cyfrowymr plus 
nieco SSB, pasma 40-1 Om. David ma 
uzywac znaku 5W0DL/ a Ted 5W0TR. 
Karty QSL za Iqcznosci obu stacji do 
K8AA. 

C6 Wyspy Bahama 

Pod koniec lipca Joe W8GEX wraz 
z zespotem C6AJR wybiera $i<* na te 
wyspy, by wziqc udzia! w zawodach 
10-10. W zawodach wezmq udzia! ja- 
ko C6DX. Zapowiedziana jest rdwniez 
aktywnosc na 6m z mocq 100W i 3 el. 
beam. 

CY9 St. Paul IsL 

Grupa w skladzie: Duane WV2B, 
William VE1AAO, James VE9DH, Ed 
W0SD, Arliss W7XU, Holly N0QJM 
i Edith WOOE b^dzie pracowac z St. 
Paul Isl. do 8 lipca. Majq bye czynne na 
okrqgfo dwie staeje, a trzecia ma kont- 
rolowac propagaejs na Pacyfik. Opera- 
eja ma miec miejsce z zachodniej stro- 
ny wyspy, prawdopodobnie po raz 
pierwszy w histori i aktywnosci radio- 
wych z St. Paul Jakkolwiek Iqdowanie 
jest tu znaeznie trudniejsze, niz z dru- 
giej strony, ze wzgl?du na przewazajq- 
ce wiatry od otwartego oceanu, to wla$- 
nie od tej strony sq otwarte, nie przeslo- 
ni^te kierunki w strong Azji, Pofudnio- 
wej i Polnocnej Ameryki oraz wi^kszos- 
ci obszaru Europy. Jedna staeja b^dzte 
dedykowana wylqcznie pasmu 6m, na- 
dajqc na cz^stotliwosci 50.157MHz 


i sluchajqc powyzej tej cz^stotliwosci. 
Operatorzy obiecujq zwracac uwag^ 
na staeje europejskie, miejmy nadziej^, 
ze propagaeja dopisze. Warto pilnowac 
stron internetowych poswi^conych pas- 
mu 6m. 

Druga staeja b^dzte pracowac na 
KF, ze wzmacniaczem Acom 1000, 
antenami - pi^ciopasmowq kierunko- 
wq 20-1 0m typu Hex beam i pionowq 
na 30 oraz 40m. Emisje CW, SSB 
i RTTY. Cz^stotliwoSci pracy: CW - 
7005, 10105, 14020, 18100, 21020, 
24900 i 28020kHz, SSB - 14195 (alter- 
natywnie 14145), 18145, 21295, 
24945 i 28495kHz, RTTY - 7080, 
10115, 14080, 18080, 21080, 24908 
I 28080kHz. Tym razem nie b^dzie ak- 
tywnosci na 80 i 160m. QSLs via 
W7XU. 

FP St. Pierre & Miquelon 

Linda VE9GLF I Len VE9MY zapo- 
wiadajq aktywnosc z Pierre & Mique- 
lon (NA-032) pod koniec lipca. Wezmq 
tez udzia! w IOTA Contest 

FR/T Tromelin 

Jacques FR5ZU ponownie b^dzie 
czynny z Tromelin Isl. (IOTA AF-031, 
DIFO FR-006). Jego pobyt ma trwac do 
5 lipca, a ze jest to pobyt sfuzbowy, b$- 
dzie czynny jedynie wwolnych chwi- 
lach. QSL via FR5ZU. Warto rdwniez 
zajrzec na jego internetowq strong: 
http://perso.wanadoo.fr/jacques.quillet/ 
index.html z pi^knymi fotografiami 
z lotu ptaka wysp Oceanu Indyjskiego, 
sqsiadami Reunion Isl. 

HK0 San Andres Isl. 

Silna niemiecka grupa w skladzie: 
DH7WW, DK8YY, DL2AKT, DL20AP, 
DL3ALI, DL4ALI, DL4JS, DL4YY, 
DL7ZZ, DL8AK1 i HC2DX b^dzie pra- 
cowac z San Andres Isl. (NA-033) 
w dniach od 16 do 29 lipca, Iqcznie 
z udziafem wlOTA Contest. Wystqpili 
o znak HK0ZZ. Praca na 160-10m ze 
szczegolnym uwzgl^dnieniem niskich 
pasm, wszystkie emisje: CW, SSB i cyf- 
rowe, plus satelity \ 6m. QSL via 
DH7WW. Logi b$dq dost^pne pod ad- 
resem http://www.ve9dx.com. 

IOTA 

EU-016: Kresimir 9A7K wybiera si^ 
w podroz po wyspach i latarniach mor- 
skich Chorwacji. jego plany sq nast^pu- 
jqce: 

- latarnia Kobiia na wyspie Bisevo: EU- 

016, CLH-050, Cl-007, WLH-901 


i ARLH CRO-067 

- latarnia na wyspie Host: EU-016, 
CLH-Q39, 0-174, WLH-938 i ARLH 
CRO-056 

- latarnia na wyspie Krava: CLH-055 
i ARLH-072 

- latarnia na wyspie Barjak Mali: CLH- 
008 i ARLH-028 

- latarnia na wyspie Vollci: CLH-187 
i ARLH-192 

Termin aktywnosci: od 20 lipca do 
5 sierpnia. Zainteresowani programem 
dyplomowym Croatian Light House 
Award mogq znalezc szczegoly na stro- 
nie http://www.qsl.net/9a7k. QSL via 
9A7K. 

NA-new: Deer Isl., Alaska 

Rick KL7AK, Blaine KL7TG, Linda 
NL7RE, Larry KF6XC i Jim K9PPY b?dq 
aktywni w eterze z Deer 1st, cz^sci 
Southern Alaska Peninsula West group, 
jeszcze bez numeru IOTA. Majq uzy- 
wac znaku KL7AK, pracujqc w dniach 
od 31 lipca do 5 sierpnia 2002 r,. 
Sprz^t to Kenwood TS-570S, wzmac- 
niaez Ameritron AL-80A, anteny - Mos- 
ley Mini-33 tri-band Yagi i Cushcraft R- 
7000 na 40 i 80m. Podstawowym pas- 
mem pracy ma bye 20m, CW i SSB, 
oraz przez amatorskie satelity AO-27 
i UO-14. QSL via N6AWD. 

IOTA Contest 2002 27-28 lipca 

Jak co roku w tych zawodach b^dzie 
czynnych w eterze wiele aktywnosci 
z wvsepek. Warto zajrzec na strong 
NG3K z zapowiedziami aktywnosci: 
http://cpcug.org:80/user/wfeidt/Misc/ 
iota2002.html oraz na strony, gdzie jest 
zamieszczony regulamin: http:// 

www. bt i nternet.com/~tim . ki rby/H FCC/ 
rules-2002/jota.html 

Ponizej niewielki wybor z zapowie- 
dzi (stan z maja): 

- EU-127: Helgoland Isl., znak DL5XL/ 
p, op. DL5XL, kat. SO 24 h CW, QSL 
majq bye wyslane do wszystkich sta- 
cji w logu; 

- EU-032: Aix IsL, TM0X, ops F5LOW 
F6ANA F5IQC F5NBQ, 80-1 0m, CW/ 
SSB, 2 staeje, QSL via F6ANA; 

- EU-038: Texel Isl., PA6TEX, QRV ja- 
ko PA/ON4NOK poza zawodami, 
QRV 26-29 lipca, QSL via ON7YX; 

- EU-049: Samos, znak jeszcze nie 
znany, ale wystqpili o specjalny, 
QRV 26-29 lipca, ops ON6HE 
ON4AUB ON5CT ON4AAC, QSL via 
ON4AAC; 

- EU-068: lie de Sein, TM20N, ops 
ON5SY ON4ASG ON4AVA 0N40N 


Lipiec 2002 Swiaf Radio 


ON6CX ON7PQ, QRV 24-29 lipca 
jako F/homecall/p, QSL via 0N40N; 

- EU-077: Sisargas IsL, ED1URJ, ops 
EA1CA EA1DAV EA2TV EA4ABE 
EA4AHD EA4ST, QRV 26-29 lipca, 
QSL via EA4URJ; 

- EU-091: Grande IsL, II7GR, ops Sa- 
lento DX Team, QSL via IOYKN; 

- ELM 14: Guernsey IsL, GU8D, multi- 
op team, QSL via G3LZQ; 

- EU-143: EA5KB/EA7, QSL via EA5KB; 

- EU-148: Hailuoto IsL, OH8/ES1 FB, 
kat. SO SSB, QSL via ESI FB; 

- EU-148: Hailuotolsl., OH8/ES1RA, 
kat SO CW, QSL via ES1RA; 

- NA-029*. Prince Edward IsL, VE2DX/ 
VY2, op. VE2DX, SO, rowniez QRV 
z NA-068, NA-1 28 i NA-1 77 przed 
i po zawodach, QSL via biuro; 

- OC-088: Sabah IsL, 9M6A, op. 
G3TMA QRV z Hillview Gardens Re- 
sort, QSL via N200. 

OJO Market Reef 

8-1 1 lipca to term in kolejnej aktyw- 
nosci Seppo OH1 VR z Market Reef ja- 
ko OJOVR. Praca na 1 60-6m, CW/SSB. 
Ma uzywad anten A4S i 5 el. na 6m. 
QSL via OH1VR. 

TY Benin 

Po aktywnosd z polnocnego Beninu 
w 2001 , F5MOO/TY7Z, F5CWU/TY9F, 
F5AOV/TY4DX i FI PJB/TY6FB planujq 
kolejn^ ekspedycj^ do lego kraju, tym 
razem do jego potudniowej cz^sci (re- 
jon Grand-Popo, 2km od Atlantyku 
w poblizu granicy z Togo). Termin - 1 5 
lipca do 14 sierpnia. Praca na 160-10m 
oraz przez satelity. QSL na znaki domo- 
we. Szczegoty pod adresem http://per- 
so.wanadoo.fr/f5cwu/html/ 
benln02.htm 

jednym z celow tej aktywnosci jest 
trening mtodych, lokalnych nadawcdw. 
Jest wSrod nich Victorin TY2SV, ktory 
ma pracowac z nimi jako pelnoprawny 
czlonek wyprawy, nabywajqc doswiad- 
czenia operatorskiego. Wyjezdzajqc 
francuscy operatorzy zostawiq na miej- 
scu, do jego dyspozycji, nadajnik i an- 
teny. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwr . wroc.pl 
5P DX Club 


dla CB-stow 


Alfa Tango World IOTA Contest 2002 

15 czerwca wystartowal po raz ko- 
lejny Alfa Tango World IOTA Contest - 
wspaniata gratka dla kazdego prawdzi- 
wego "wyspowca". Zawody potrwaj^ 
do 15 wrzesnia, kazde QSO musi bys 
potwierdzone numerem progresyw- 
nym. 

Po zakorlczeniu zawodow nalezy 
sporzqdzic log i wystac do contest nia- 
nagera. Log! nalezy wysytac na adres: 


Fabrizio, PO Box 140, Asti 14100, Wlo- 
chy. Dla operatorow, ktdrzy zrobi^ 
QSO z co najmnlej 10 wyspami, przy- 
gotowano specjalne, dodatkowe certy- 
fikaty. Aby taki otrzymad, nalezy wy- 
stac!: kopi? logow oraz 1 $ USD na ad- 
res: Saverio, PO Box 59, Asti 14100, 
Wtochy. Powodzenia! 

Aktywacje planowane na lipiec 

I MU/RM Roma, Wtochy, QSL via: 
Angelo, PO Box 31 3 EDI, Biella 1 3900, 
Wtochy. 

13 MU/BE Berlin, Niemcy, QSL via: 
Sebastian, PO Box 730100, Berlin 
1 3062, Niemcy. 

30 MAC/ZA Zamora Province, Hisz- 
pania, QSL via: Josua, PO Box 44, 
08921 Santa Coloma de Grat, Barcelo- 
na, Spain. 

30SD/E-004 Buda Island, Hiszpania, 
QSL via: Pedro, PO Box 216, Amposta 
43870, Hiszpania. 

41 AT/OC-134 South Island (OC- 
1 34), Nowa Zelandia, QSL via: Ant, PO 
Box 360, Cosenza 87100, Wfochy. 

43 SD/OC-1 38 Australia, QSL via: 
Tim, PO Box 17, Kenilworth CV8-1SF, 
Wielka Brytania. 

47 AT/FY-01 4 Cra Island (EU-1 72), 
Dania, QSL via: Parcifal, PO Box 8899, 
Amsterdam 1006JB, Holandia. 

55 DQ/0 Gibraltar, QSL via: Chris, 
PO Box 184, Nothampton NN3-9JH, 
Wielka Brytania. 

61 LD/DX Ekwador, QSL via: Paolo, 
P.O.Box 2, 2501 7 Lonato, Wtochy. 

64RK/DX Senegal, QSL via: Philippe, 
P.O.Box 1, Espezel 11340, Francja. 

67IR/DX Paragwaj, QSL via: Paco, 
P.O.Box 212, 41710 Utrera, Hiszpania. 

72KPI/0 Gwatemala, QSL via: To- 
mas, P.O.Box 6121, 50080 Zaragoza, 
Hiszpania. 

73TRC/0 Surinam, QSL via: Nasko, 
P.O.Box: 49, Kazanlak 6100, Bulgaria. 

75RMA/DX Azory, QSL via: Paco, 
P.O.Box 4109, 03080 Alicante, Hiszpa- 
nia. 

76 RK/DX Maroko, QSL via: Willem, 
PO Box 3048, Breda 4800 DA, Holan- 
dia. 

89-KP-101 Nigeria, do 12.02, QSL 
via: Michele, PO Box 1 131, 90146 Pa- 
lermo, Wtochy. 

97-AS-DX Izrael, QSL via: Panos, PO 
Box 3795, Petroupolis 13201, Grecja. 

100 IR 101 QSL via: 13 IR 102 Lars 
PO Box 1 41 0 Roth 91142 Niemcy. 

103 FAT / DX QSL via: 14 FAT 001 
Eric PO Box 271 Selestat Cedex 67606 
Francja. 

113 SD 103 Malezja Zachodnia, 
QSL via: Steve, PO Box 1 5, Chef - Bolt- 
tonne 791 10, Francja. 

I I 5 KPI 1 10/DX Katar, QSL via: To- 
mas, PO Box 6121, Zaragoza 50080, 
Hiszpania. 

116 RS/0 Turcja, QSL via: Mauro, 
PO Box 7045, Genova 16148, Wtochy. 

126 SP 001 Nikaragua, QSL via: Se- 
bas, PO 8ox 428, Inca 07300, Islas Ba- 


leares, Hiszpania. 

1 32- SD-1 02; 132-SD-103; 132-SD- 
104, Wyspy Marshalla, QSL via: Steve, 
PO Box 15, 79110 Chef Boutonne, 
Francja. 

133- SD-111 Mariany, QSL via: Ste- 
ve, PO Box 15, 79110 Chef Boutonne, 
Francja. 

140-URA-01 Antarktyda, QSL via: 
140URA, PO Box B-1 9, Kyiv 01001, 
Ukraina. 

152 RC/AS-01 3 Malediwy, QSL via: 
John, PO Box 362, Aigle 1860, Szwaj- 
caria. 

153 AC/DX Tajlandia, QSL via: Hen- 
rico, PO Box 866, Helmond 5700 AW, 
Holandia. 

158 KP/0 trinidad & Tobago, QSL 
via: Michele, PO Box 1131, Palermo 
90146, Wtochy. 

1 66RK/DX St.Maarten & Saba.tsL , 
QSL via: Santi, P.O.Box 5, 98028 S.Te- 
resa-ME, Wtochy. 

1 73RS/AF01 6 Reunion Island, QSL 
via: Cedric, P.O.Box2, 12120 Cassag- 
nes, Francja. 

174LD101 Uganda, QSL via: Dario, 

, P.O.Box 28, 25082 Botticino Sera 
(BS), Wtochy. 

175 RC 101 Czad, QSL via: 
Stdphane, PO Box 3, Foecy 1 8500, 
Francja. 

186SD/DX Dzibuti, QSL via: Chris, 
P.O.Box 42, 62510 Arques, Francja. 

1 87 SD 1 01 Kenia, QSL via: Simone, 
C.P.A. Virgilio di Cerese, 46030 MN, 
Wtochy. 

211 AT 1 64 Jan Mayen, QSL via: Es- 
kil, PO Box 50, Kristiansund N. 6501, 
Norwegia. 

233 FRI 101 MihaT QSL via: 14 FRI 
001 Thierry PO Box 2 Chassieu - Cedex 
69682 Francja. 

265 IR 001 Centralne Kiribati, QSL 
via: Stefano, PO Box 241 MO-2, Mode- 
na 4 11 00, Wtochy. 

266 IR 001 Wschodnie Kiribati, QSL 
via: Stefano, PO Box 241 MO-2, Mode- 
na 41100, Wtochy. 

301 AS / DX QSL via: 18 AS 001 
Panos PO Box 3795 Petroupolis 13201 
Athens Grecja. 

302 SD 105 Victor (Sakhalin Island) 
QSL via: 308 SD 018 Alex PO Box 
1587 Ostkamen 492020 Kazachstan. 

303 SS 01 QSL via: Georges PO Box 
55 Rozzano 20089, Wtochy. 

304 FRI/DX Estonia, QSL via: Thier- 
ry, PO Box 2, Chassieu - Cedex 69682, 
Francja. 

312 TRC/DX Motdawia, QSL via: 
Nasko, PO Box 49, Kazanlak 6100, 
Bulgaria. 

315RS/0 Ukraine 01/05/01 Mauro, 
PO Box 7045, 1 61 48 Cenova-GE, Wto- 
chy. 

317 AS/DX Biatorus, QSL via: Jim, 
PO Box 63501, Filothei 15202, Grecja. 

dxi n to @kki. net pi 
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Wiadomosci DX-owe 



Minitransceiver ANTEK na 
pasmo 6 m 

Cz$sto spotyka s/? opraco- 
wania transceiverow SSB 
na pasmo 80 lub 20 metrow w formie 
k/tdw. In teres uje mnie, czy istnieje 
mozliwosc iatwego przerobienia (do- 
slosowania) np. trx " Antek " na pasmo 
6 m, oczywiicie bez stosowania trans- 
wertera? Moze na famach SR przedsta- 
wilibysde takie rozwiqzanie? 

Grzegorz Karnas SQ8C8Y 
(brunopr@poczta.oneLpi) 



Opisany w EdW 9, 1 0, 1 1/98 sposob 
wykonania minitransceivera Antek na 
pasmo 80m (3,5-3,8MHz) wywola! spo- 
re zainteresowanie radioamatorow, nie 
tylko w $P. Analiza sprzedazy kitow 
AVT 2310 wykazala, ze zainteresowa- 
nie tym prostym urzqdzeniem dla krdt- 
kotalowcdw jest znaczne. Z lego tez 
wzgi?du w EdW 2/02 zostal opubliko- 
wany przykladowy opis modernizacji 
urzqdzenia na pasmo 40m. Kierujqc si? 
receptq tam zawartq, mozna uktad 
przystosowac takie na pasmo 6m. 

Choc: amatorskie pasmo 6m rozciqga 
si? w zakresie 50-52MHz, to na poczq- 
tek proponujemy mniejszy wycinek, 
np. 50-50, 50MHz. Jednym ze sposo- 
bow na uzyskanie pasma 6m na bazie 
kitu AVT 2310, oprocz zmiany obwo- 
dow pasmowych, jest zastosowanie 
w filtrze p.cz. rezonatordw o wartosci 
40MHz oraz zmodyfikowanie ukiadu 
BFO i podwyzszenie cz?stotliwosci 
VFO na wartosc 1 0-1 0,5MHz. 

Schemat eiektryczny minitransceivera 
Antek z naniesionymi wartosciami ele- 
mentow dla pasma 6m (odmiennym ko- 
lorem) jest zamieszczony na rysunku 1. 
Te informacje w zasadzie powinny wy- 
starczyc doswiadczonemu konstrukto 
rowi do uruchomienia urzqdzenia na 
pasmo 6m. 

Ponizej zamieszczamy opis zasady 
dzialania minitransceivera Antek (AVT 
2310) oraz - ograniczony do niezb?d- 
nych informacji - sposdb uruchomienia 
dla tych Czytelnikow, ktorzy spotyka jq 
si? pierwszy raz z prezentowanym 
urzqdzeniem. 

Ze schematu widad, ze urzqdzenie 
jest uproszczone do niezb?dnego mini- 
mum, z wykorzystaniem m.in. popular- 
nych ukladdw scalonych NE612 (NE 
602), LM386, MA741, czterokwarco- 
wego filtru drabinkowego oraz dwoch 
przekainikdw RA12WN-K. Przy odbio- 
rze odfiltrowany sygnal z anteny, za 
posrednictwem trojsekcyjnego filtru 


it 
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dolnoprzepustowego L1-L3 oraz dwu- 
obwodowego filtru pasmowoprzepus- 
towego L4-L6 zestrojonych na pasmo 
6 m, jest podawany na pierwsze wejscie 
mieszacza US2-NE612. Flltr dolnoprze- 
pustowy, wykorzystywany dwustron- 
nie, zmniejsza takze poziom sygnaldw 
wejsciowych odbiornika o cz?$totliwos- 
ciach powyzej 6m. Na drugie wejscie 
mieszacza jest kierowany sygnal z prze- 
strajanego generatora VFO (ocz?stotli- 
wosci w zakresie 10-10, 5MHz). Sygnal 
wyjsciowy z ukiadu scalonego, b?dqcy 
roznicq obydwu skladowych, poprzez 
filtr SSB o cz?stotliwosci srodkowej 
okolo 40MHz, jest podany na kolejny 
uklad NE612, pracujqcy podczas od- 
bioru jako wzmacniacz p.cz. i detektor 
SSB. Filtr kwarcowy SSB jest zestawio- 
ny w ukladzie drabinkowym z rezona- 
tordw o cz?stotliwo£ci 40MHz i kon- 
densatorow 1 5pF. 

Na drugie wejscie detektora US3 jest 
podawany sygnal z generatora BFO 
o cz?stotliwo£ci 40MHz. Sygnal wyj- 
sciowy, b?dqcy roznicq doprowadzo- 
nych cz?stotliwo$d skladowych, jest 
podawany na przedwzmacniacz malej 
cz?stotIiwosci US4 - 741 i dalej, po- 
przez potencjometr sily glosu R29, do 
wzmacniacza kohcowego LM386, 
a nast?pnie do gfoSnika lub sluchawek. 

Podczas nadawania (po naci^ni?ciu 
przycisku PTT) sygnal ze wzmacniacza 
mikrofonowego US1 jest podawany po- 
przez dwojnik C7 R7 na pierwsze we- 


jscie rnodulatora US1, zai sygnal gene- 
ratora fall nosnej BFO - na drugie wej- 
scie tego ukiadu. Wzmacniacz mikrofo- 
nowy jest zrealizowany na ukladzie 
operacyjnym 741 w identyczny sposob, 
jak przedwzmacniacz odbiornika. 
Rowniez i w tym przypadku dwojnik 
R4 C9 sluzy do obnizenia wzmocnienia 
powyzej 3kHz. Poziom sygnalu m.cz. 
jest regulowany za posrednictwem po- 
tencjometru montazowego R1. W mo- 
mencie pojawienia si? sygnalu akus- 
tycznego, na wyjsciu rnodulatora (noz- 
ka 5) pojawia si? fala nosna. Do rowno- 
wazenia rnodulatora przewidziano po- 
tencjometr montazowy R10, wlqczony 
w szereg z rezystorami ograniczajqcy- 
mi R8 R11. Rezystor R9 sluzy do za- 
chwiania rownowagi rnodulatora 
z chwilq zwarcla jego wolnej kohcdwki 
do masy. W konsekwencji wywoluje to 
pojawienie si? fall nosnej na wyjsciu 
rnodulatora. Fakt ten jest wykorzysty- 
wany podczas strojenia nadajnika oraz 
do pracy telegrafiq (CW). 

Kierunek przebiegu sygnalu w.cz. 
nadajnika jest taki sam, jak przy odbio- 
rze. Sygnal DSB z wyjscia rnodulatora 
jest podany na filtr kwarcowy, na wyj- 
sciu ktorego pojawia si? gorna wst?ga 
boczna (przy zalozonym mieszaniu 
roznicowym). Oczywiscie, na wyjsciu 
US3 wyst?puje suma i rdznica cz?stot- 
liwosci skladowych doprowadzonych 
do jego wej&i, jak w kazdym miesza- 
czu. Po wzmocnieniu sygnalu w ukla- 
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Ry$> 1, Schemat elektryczny minitransceivera Antek przystosowanego do pasma 6m 


dzie z tranzystorem T4 BFR91, znajdu- 
jqcy $i$ wobwodzie kolektora filtr 
dwuobwodowy L1 1 ~L9, zestrojony na 
pasmo 6m (identyczny, jak w odbiorni- 
ku), ustala wlasciwy zakres pracy 
i wst^ge. 

Tranzystor T5 pelni funkcjs drivera 
i przy zastosowaniu tranzystora BFY99 
I ub podobnego zapewnia okolo 
IGOmW mocy. Rezystory R38 i R36 
wprowadzaj^ niewielkie ujemne sprz<£- 
zenie zwrotne, pozytywnie wptywajijce 
na liniowoSc ukladu. Dopasowanie dri- 
vera do wzmacniacza mocy zrealizo- 
wano za posrednictwem transformatora 
bifilarnego TR2. 

W stopniu kohcowym mocy uzyto 
tranzystora MOSFET typu IRF520, kto- 
ry, choc bywa stosowany w przetwor- 
nicach i wzmacniaczach m.cz., tutaj 
speinil z dostatecznym skutkiem swoj^ 
rol?, zapewniaj^c moc wyjsciowq na- 
dajnika okoto 1W. Oczywiscie popra- 
wnq prac^ ukladu osiqgni^to poprzez 


ustawienie wlasciwego punktu pracy 
stopnia za pomocq potencjometru 
montazowego R33. Dopasowanie ob- 
wodu drenu tranzystora do dolnoprze- 
pustowego filtru antenowego zapew- 
niono przez bifilarny transformator 
TR1, ktory ma, co prawda, takq sam^ 
konstrukcjs jak TR2, jednak jest wlq- 
czony w przeciwnym kierunku, to zna- 
czy wptywa na podwyzszenie impe- 
dancji wyjsciowej. 

UklacJ VFO jest wykonany na dwdch 
tranzystorach T1, T2 (2xBC547; tran- 
zystor II pracuje w ukladzie generato- 
ra Seilera, zas T2 to typowy wtornik 
emiterowy spelniaj^cy rol$ separatora). 

jako indu key j nose generatora (cew~ 
ka L7) pelni rol$ pierwotne uzwojenie 
filtru 7x7 typu 204, ktdre ma indukeyj- 
nosc okolo IpH. Z jedn£| sekcj£} kon- 
densatora zmiennego typu ELTRA o po- 
jemnosci okolo 1 4pF i wartosciami in- 
nych kondensatorow podanych na 
schemacie, VFO z niewielkim zapasem 



pokrywa wymagany zakres 10- 
10,5MHz. 

Generator BFO jest takze podwdjnie 
wykorzystywany: podezas odbioru (ja- 
ko dodatkowy uklad do demodulacji 
sygnalu SSB) i podezas nadawania (ja- 
ko generator fali nosnej). 

Najwi^cej zmian w stosunku do ory- 
ginalnego rozwi^zania wymaga uklad 
BFO, bowiem sama wymiana rezonato- 
ra kwarcowego nie wystarezy. Koniecz- 
nym staje si$ zmontowanie na malej 
plytee specjalnego ukladu generatora 
i wykorzystanie ukladu z tranzystorem 
T 3 jako separatora. Ten dodatkowy 
ukfad generatora na tranzystor ze BFR91 
zostal wzorowany na ukladzie zastoso- 
wanym w transceiverze Digital 2001. 
Do zmiany cz^stotiiwosci generatora 
(co jest niezb^dne do ustawienia nosnej 
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na zbocze filtru kwarcowego) sluzy try- 
mer lOpF. 

Przelqrznik w.cz. w postaci prze- 
kaznika PZ2 sluzy do zamiany dopro- 
wadzeii sygnaldw generatordw. Dzi^ki 
niemu podczas odbioru do ukladu US1 
dochodzi sygnal VFO, zas do US2 syg- 
nal BFO, a podczas nadawania - od~ 
wrotnie (do U51 dochodzif BFO, a do 
US2 - VFO). Do stykow przelqczajq- 
cych przekaznlka sq doprowadzone 
sygnalyz generatordw poprzez dzielni- 
ki rezystorowe zapewniajqce poziomy 
napi^c w.cz. w granicach 300mV, jako 
wejsciowe wartosci optymaine ukla- 
ddw NE61 2. 

Caly uklad minitransceivera mozna 
zmontowac na plytce drukowanej AVT 
2310/A (do nabycia wsieci handlowej 
AVT). Poniewaz plytka drukowana na- 
rzuca uzycie wfiltrach na pasmo 6m 
obwoddw 7x7 o wyprowadzeniach 
zgodnych z numerem 127, konieczrtym 
staje si? przewini^cie czterech filtrdw 
7x7. W tym celu nalezy na nowo nawi- 
nqc uzwojenia cewek L5, L6, LI 1, L10 
po 10 zwojdw DNE 0,2, zas L4 i L 9 po 
2 zwoje takiego samego przewodu. 
Mozna takze wykorzystac gotowe filtry, 
np. o oznaczeniu 514, ale nalezy zmie- 
nic doprowadzenia na plytce. 

Cewki LI, L2 i L3 mozna wykonac 
przez nawini^de 5 zwojdw DNE1 na 
srednicy 7mm. Transformatory TR1 
i TR2 mogq zawierac po 4 zwoje DNE1 
na rdzeniu FBI o srednicy 10mm. 

Samo uruchomienie ukladu na pas- 
mo 6m nie odbiega od sposobu urucho- 
mienia innych opisywanych transceiver 
row SSB. W pierwszej kolejnosci nale- 
zy sprawdzic wartosci napi^c zasilajq- 
cych, poziomy sygnalow i wartosci 
cz^stotliwosci generatordw. Do tego 
celu m.in. zastosowano kondensalory 
Cl 8 oraz C67 z opisanymi punktami 
VFO i BFO. Do tych punktow mozna 
podlqczyc oscyloskop (do obserwacji, 
czy ksztalt wyj^ciowy sygnalu jest jak 
najbardziej zblizony do sinusoidy) oraz 
cyfrowy miernik cz^stotliwosci. 

Poziomy sygnaldw doprowadzo- 
nych do ndzek 6 uktaddw scalonych 
US2 i US3 powinny byd zblizone do 
zalecanych wartosci aplikacyjnych 
300m V (ew. regulacja poprzez korek- 
cj£ dzielnikdw rezystorowych R 17/RIB 
i R19/R20). Uklad BFO powinien pra- 
cowad od razu poprawnle, zapewnia- 
jqc cz^stotliwoSd BFO o wartosci zbli- 
zonej do 39,999MHz. Troch^ czasu 
wymaga ustawienie cz^stotliwo^ci 
VFO. Przy wykr^conym rotorze kon- 
densatora zmiennego CIO ustawiarny 
rdzert w cewce L7 w taki sposdb, aby 
miernik cz^stotliwo^ci wskazal cz^stot- 
liwo^d zblizonq do 10,5MHz. Nasl^p- 
nie, przy wkr^conym rotorze, cz^stotli- 
wo^d powinna obnizyc $i$ i osiqgnqd 
w skrajnym polozeniu 10MHz. 

Korekcj^ t£ przeprowadza si$ po- 
przez dobranie wartosci Cl 3 i Cl 4 orate 
przez rozginanie bqdz doginanie plytek 


rotora kondensatora zmiennego. Po- 
przez kilkukrotnq korekcje L7 oraz kon- 
densatorow z pewnosciq nastqpi taki 
moment, kiedy w dwoch skrajnych po- 
lozeniach galki strojenia osiqgniemy 
wymagane wartosci cz^stotliwosci. 

Poniewaz przekladnia na osi kon- 
densatora o przelozeniu wynoszqcym 
3:1 jest nieco za mala do precyzyjnego 
wstrojenia si^ na odbieranq stacj^, 
mozna jeszcze bardziej zaw^zic zakres 
pracy urzqdzenia. W tym celu nalezy 
zmniejszyc pojemnosc kondensatora 
zmiennego tak, aby ograniczyc zakres 
pracy do interesujqcego wycinka pas- 
ma. Operacji zmniejszenia pojemnosci 
mozna dokonad przez rozgi^cie rotora 
przy pomocy wkr^taka, ktdrym - po- 
przez delikatne wsuwanie pomi^dzy 
plytki rotora kondensatora - zwi^ksza- 
my odst^p pomi^dzy plytkami, a tym 
samym zmniejszamy wypadkowq po- 
jemno^d kondensatora zmiennego. 

Warto wspomnied, ze zamiast obec- 
nie trudnego do zdobycia kondensatora 
zmiennego mozna uzyc popularnej 
diody pojemnosciowej BB105 i prze- 
strajac cz^stotliwosc przy pomocy po- 
tencjometru (ta modyfikacja jest poka- 
zana na schemacie innvm kolorem). 

Po dolqczeniu do wejscia antenowe- 
go generatora na zakres 50MHz (lub 
juz konkretnej anteny, np. Yagi) pozo- 
stanie dostrojenie obwodow wejscio- 
wych (ustawienie rdzeni w cewkach L5 
i L6) na najsilniejszy sygnal w gfosniku. 

Prqdy spoczynkowe tranzystorbw T4 
- T6 mozna zmierzyc za pomocq wo I to- 
mierza dolqczanego do rezystorow 
(orientacyjne wartosci na rezystorach: 
R41 -0,9V, R36- 1,4V, R31 -0,15V). 

Po uruchomieniu nadajnika przycis- 
kiem PIT i skontrolowaniu przelqcza- 
nia sygnaldw VFO i BFO oraz ewentu- 
alnym skorygowaniu punktow pracy, 
nalezy zestroic filtr dwuobwodowy, 
W tym celu ustawiarny suwak poten- 
cjometru R10 w skrajne polozenie i tak 
ustawiarny rdzenie w cewkach L10 
i L1 1 , aby uzyskac na sztucznym obciq- 
zeniu 50Q. maksymalny sygnal wejscio- 
wy. Jezeli b^dziemy wykorzystywali do 
tego oscyloskop, to ocl razu skontroluje- 
my, czy sygnal jest jak najbardziej zbli- 
zony do sinusoidy. Dolqczony miernik 
cz^stotliwosci powinien wskazac war- 
to^c z przedzialu 50-50, 5MHz. Mozna 
przy okazji skorygowad zestrojenie 
VFO (rdzeniem L7) i nanie&f obok po- 
kr^tla strojenia znaczniki cz^stotliwos- 
ci. Jako sztuczne obciqzenie mozna 
wykorzystac rezystor 51H/2W (lub kil- 
ka rdwnolegle polqczonych, np. 2 sztu- 
ki po 1 0012/1 W). 

Nast^pnie rdwnowazymy modulator 
poprzez sprowadzenie suwaka poten- 
cjomelru w lakie polozenie (okolice 
Srodka zakresu), aby na wyjSciu uzys- 
kad jak najmniejszy poziom sygnalu 
(idealem byloby zero). W przypadku 
zwarcia punktu CW do masy zn6w po- 
winna pojawid si^ Fala no^na, Zmian^ 


jakosci sygnalu SSB mozna osiqgnqc 
poprzez korekcj? cz^stotliwosci BFO 
za pomocq try m era 1 OpF. 

Jezeli opisane powyiej czynnosci 
wypadly pomyslnie, pozostaje jeszcze 
dobrac poziom sygnalu z mikrofonu za 
posrednictwem potencjometru R1 tak, 
aby uzyskac maksymalny poziom SSB 
bez znieksztalcerl wynikajqcych 
z przesterowania modulatora. Jakosc 
sygnalu mozna latwo skontrolowac na 
odbiorniku z krotkq antenq (np. kilka- 
dziesiqt cm przewodu) ustawionym 
w poblizu wyj^cia antenowego mini- 
transceivera. 

Dopiero po upewnieniu si^, ze na 
wyjsciu otrzymali^my prawidlowy syg- 
nal SSB, czyli czytelny, z maksymainie 
wytlumionq no^nq, z gdrnq wst^gq 
bocznq, mozemy dolqczyc antenq 
i jeszcze raz skontrolowac jakosc syg- 
nalu. 

Uzyskane parametry minitransceive- 
ra: 

- cz^stotliwo^d pracy: 50-50, 5MHz 

- emisja: SSB (USB) 

- czulosd odbiornika: 0,5pV (przy 

1 0dB S+N:N) 

- moc wyj^ciowa nadajnika: 1 W 

- tlumienie niepozqdanej wst^gi boc?- 

nej i fall nosnej: >40dB 

- napi^cie zasilania: 1 2V (1 3,8V) 

- wymiary obudowy: 1 40x1 40x40mm 

Innym sposobem przerdbki ^Antka" 
na 6m b^dzie pozostawienie oryginal- 
nego filtru 6MHz i uzycie ukladu VXO 
na warlord ponad 44MHz (np. zastoso- 
wanie rezonatora piezoceramicznego 
o wartosci okolo 14,67MHz -f potra- 
jacz cz^stotliwosci). Mozna tutaj uzyc 
ukladu VXO, np. na bazie plytki AVT 
2438 - generator VXO/2m lub 6m (opis 
w EdW 7/2000). 

Podstawowym mankamentem w re- 
alizacji minitransceivera (nie tylko na 
bazie opisywanego kitu) jest mala sta- 
bilnosd generatora LC, co wymaga pie- 
czolowitego doboru kondensatorow 
w ukladzie VFO. Najlepszym rozwiq- 
zaniem byloby zastosowanie p^tli PLL, 
ale cena takiego ukladu przewyzsza ce- 
n^ calego minitransceivera. 

Wytrzymalo^d napt^ciowa 
kondensatora zmiennego 

Przymierzam si$ do zbudo - 
wania lampowego wzmac - 
niacza mocy i nigdzie nie mog$ wyczy- 
tad, jak nalezy dobierad kondensalor 
zmienny filtr a od strony anody . Chodzi 
mi o wytrzymahtc napi$ciowq kon- 
densatora zmiennego . Kiedyt byfem 
twiadkiem, jak w klubie nastqpib prze- 
bicie kondensatora podczas jego stroje- 
nia . Czy sq jakies wzory lub tablice na 
okreslenie odleglofci pfytek rotora od 
statora w kondensatorze zmiennym? 

janek Muszytiski 

W starszych publikacjach na temat 
urzqdzeri lampowych mozna znalezd 
informacje, ze wytrzymaloSc napi^cio- 
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Odst?p piytek [mm] w zaleznoici 
od wartosci napi?cia Ua [V] oraz 
modulacji 


Ua 

CW 

AM 

400 

0,76 

1,3 

600 

1,3 

1,8 

750 

1,3 

2,2 

100 

1,8 

2,5 

1250 

1,8 

3,6 

1500 

2,0 

5,0 

2000 

2,5 

6,3 

2500 

4,5 

9,5 

3000 

5,0 

12,6 

3500 

6,3 

15,5 


Rys . 2 . 




wa kondensatora zmiennego powinna 
umozliwic prac^ bez przebic i jeszcze 
z odpowiednim wspolczynnikiem bez- 
pieczenstwa. Przy pracy telegraticznej 
maksymalna wartosc napi^cia na ob- 
wodzie rezonansowym powinna osiqg- 
nqc 2Ua, zas przy modulacji anodowej 
7 m=1 00% - 4Ua. 

W zestawieniu podajemy wartosci 
odst^pow pfytek dla rdznych napi^c 
anodowych (rys. 2) przy zalozeniu, ze 
na jednym zespole pfytek kondensatora 
nie wyst^puje napi^cie state wzgl^dem 
drugiego zespolu, jak ma to miejsce np. 
przy zasilaniu rtfwnoleglym iub gdy 
kondensator jest odizolowany od masy. 

W przypadku gdy na plytkach wy- 
st^puje napi^cie stale, podane wtabli- 
cy wartosci nalezy pomnozyc przez 
1,5. 

Trzeba pami<*lad, ze podane wyzej 
wartosci dotyczq wznnacniacza obciq- 
zonego. Bez obciqzenia napi^cie w.cz. 
b?dzie znacznie wi^ksze i mugq wyst^- 
powac przebicia. 



I Antena 5/8 na 2m 
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zamietctlifcie skrotowy 
op/s anteny 5/8 L na pasmo 
2m (dlugotc promiennika 1250mm , 
4 przeciwwagi po 510mm). Moje wqtp- 
liwofci budzi zamieszczony tam op is 
cewki: 

"W dolnej cz?sci promiennika znajduje 
si? cewka skhdajqca si ? z czterech 
zwojow drutu miedzianego o frednicy 
okolo 1,5mm, nawini?tego na korpusic 
izolacyjnym o trednicy 78mm" 

Wydaje mi si?, ze pofqczenie galwa- 
niczne z masq korzystnie wplywaloby 
na niwelowanie ladunkdw statycznych. 
Czy cewka w jakikolwiek sposdb Iqczy 
si? z przeciwwagami i nie ma zadnych 
odczepdw ? 

Staly czytelnik SR - Wojtek SP4FCP, 
Ostroda (wojan@anonse.pl) 


Rysunek jest prawidlowy. Poniewaz 
polqczenie galwaniczne cewki z masq 
faktycznie korzystnie wplywaloby na 
niwelowanie ladunkow statystycznych, 
dlatego mozna na koricu kabla (rdwno- 
legle pomi^dzy zylq gorqcq a oplotem) 
wlutowac dlawik o indukcyjnosci rz?- 
dulOpH). 

Przy okazji: jestesmy ciekawi efek- 
t6w dziafania opisanej anteny, wi^c po- 
prosimy autora listu o opini^ po jej wy- 
probowaniu. 

Ponizej drukujemy fragment innego 
listu na temat tej anteny, a nast^pnie 
takze wielopasmowej anteny KF. Dz\?~ 
kujemy za wypowiedzi w i mien iu in- 
nych konstruktordw zainteresowanych 
tq tematykq! 

Antena na 2m zostala zbudowana 
i dziala bez zarzutu. Zasilam jq na razie 
nie najlepszym jakofciowo przewodem 
antenowym (ok. 25m 12mm starego 
przewodu z wojskowej radiostacji i ok. 
10m RG-58, iulowane). Antena jest 
umieszczona na maszcie o dlugosci 5m 
na wolnym dachu czleropi?trowego 
budynku (sam nie mog ? w to uwierzyc, 
ale uzyskalem zgod? wspdlnoty miesz - 
kaniowej na zainstalowanie masztu an- 
tenowego w miejsce anteny zbior- 
czej!!!). Body nek znajduje si? raczej 
w kotlinie, na wysokotci rzeki Drw?ca 
w Ostr6dzie. Wykorzystujqc r?czny 
transceiver ALAN CT145 uzyskuj? syg- 
nal z przemiennika olsztynskiego, od - 
dalonego o okolo 40km , o poziomie 
rz?du 5- 5. 55 (podejrzewam, ze przy 
lepszym przewodzie antenowym zysk 
energetyczny bylby znacznie wi?kszy). 

jedna rzecz jest istotna dla tych, ktd- 
rzy zamierzaliby skonstruowac t ? pros- 
tq i taniq, ale calkiem dobrq anten? 

- zwoje cewki (4) muszq zostac roz- 
ciqgni?te na dlugosc okolo 5 - 6cm (w 
opisie nic nie zostalo powiedziane 
o dlugosci cewki), w przeciwnym razie 
nie ma mowy o zestrojeniu na pasmo 
2m. jedynie z rysunku mozna bylo do- 
myslac si?, ze zwoje muszq zostad doSd 
znacznie rozciqgni?te . 

Niedlugo b?d? przeprowadzai po- 
m/ary nat?zenia po/a EM wo k6f anteny, 
by w przyblizeniu okreflic f charakterys- 
tyk? jej promieniowania, uzyj? takze 
krdtkiego przewodu zasilajqcego i wte- 
dy zmierz? sil? odbieranego przemien- 
nika olsztynskiego. 

Szczegoly technicznego wykonania 
nie sq chyba tak istotne, bo kazdy kto 
chce, zbuduje jq "po swojemu". 

Wykonalem takze i rozwiesilem an- 
ten? W3DZZ wediug modyfikacji 
UA3DJG - dlugofc calkowita 67m (!) 

- opis m.in. w ksiqzce Janusza Pieniaka 
"Anteny telewizyjne i rad i owe " z 1993 
r., s.152 . Pracowac ma w pasmach 
160 f 80, 40 i 10m. Zasilana jest ok. 
35m przewodu o impedaneji 75 omow 
poprze ^ balun 1:1 ( pierscieh ferrytowy 
o srednicy ok. 5cm umieszczony 
w plaslykowej puszee eJektryczne/j. Ta 
antena jest rozwieszona na 3 sqsied- 


nich budynkach, na wysokofei dachu 
nad cz warty m pi?trem. Niestety, na ra- 
zie sluzy wylqcznie do odbioru (R-3 1 1 1 
ale po jej zastosowaniu jakosc i zasi?g 
odbieranycb sygnaidw poprawily si? 
niebotyeznie i sq obecnie calkowicie 
bez zarzutdw! A wi?c nawet tak ar- 
chaiczny odbiomik, jak R-31 1, i solid- 
na antena umozliwiajq przyjemny na - 
sluch. Wkrdtce poprosz? kolegow Ost- 
rodzian, by uzyczyli sprz?tu (TRX) i wy- 
prdbujemy jej dziafanie praktyeznie, 
podezas nadawania na sprz?cie fab- 
ryeznym, 

Ciekawe jest, ze gdy nie polqcz? ma- 
sy przewodu antenowego ww. anteny 
zaklocenia pochodzqce od wlqczonego 
na biurku komputera praktyeznie unie- 
mozliwiajq odbior, natomiast przylq » 
czenie oplotu fidera do masy umozli- 
wia czy sty, niezym nie zaklocony od- 
bior. 



^ I Podzespoty w AVT 

Dlaczego w oferowanych 


odbiomikach - kitach AVT 
nie wykorzystuje si? wi?cej 
ukfadow UL1242 i UL1042 (kiedys by- 
ly one powszechnie wykorzystywane, 
np. w urzqdzeniach, ktorych opisy za - 
mieszczano w Radioelektroniku), 
a cz?sciej trudno dost?pne NE612? 
Dlaczego preteru jecie dlawiki, a nie 
cewki nawijane srebrzankq oraz 
umieszczacie kilka diod BB105, ktore 
wymagajq napi?cia 4 -30V, a nie od ra- 
zu pojedyneze diody BB112, ktore tak- 
ze byly w ofercie AVT? 

Staly czytelnik z Warszawy 


Stosowanie w urzqdzeniach AVT do- 
st^pnych w Polsce zachodnich ukla- 
dow scalonych zamiast nie produkowa- 
nych juz, chod nadal dost^pnych, ukla- 
dow CEMI, jest bez wqtpienia pojsciem 
z duchem czasu. Stosowane w kitach 
AVT NE612 (NE602) to bardzo dobre 
uklady scalone, coraz cz^sciej wyko- 
rzystywane w uktadach przemiany 
cze^stotliwo^ci, wfqcznie ze sprz^tem 
militarnym. 

Nie trzeba przekonywar:, ze zasad- 
nicza trudno^d w budowie wszelkich 
ukfaddw w.cz. rozbija si^ m.in. o in- 
dukcyjnosci, ktdre, jak wynika z licz- 
nych listdw, nie sq powszechnie akcep- 
towane przez elekironikdw. Z tego tez 
powodu w kitacli z zafozenia rezygnu- 
je si^f z nawijania cewek, a takze ze 
stosowania innych elementdw regula- 
cyjnych, godzqc si^ na pewien kompro- 
mis. 

Takie zafozenie ma i to do siebie, ze 
zawsze znajdzie si^ ktos, kto b^dzic 
w stanie w oferowanym kicie cos ulep- 
szye. 

Stosowanie napi^cia ponizej 4V do 
przestrajania diod pojemnosciowyeh 
BB105 nie jest bf^dem. Praktyeznie wy- 
starezy ograniezye zakres do okolo IV, 
co tez uezyniono przez wlqczenie dio- 
dy Iub rezystora od strony masy. 
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W ofercie handlowej byia niewielka 
\\oic diod pojemnoSciowych BB 112 , 
ale nie na tyle duza, aby konstruktor 
odwazyl sip uzyc ich do projektu. Uzy- 
cie 3xBB105 nie jest jedynym znanym 
rozwiqzaniem. Po prostu te "dyzurne" 
diody S 3 od lat dostppne bez proble- 
mow. Starszym Czytelnikom AVT powi- 
nien bye znany generator - kit AVT 133. 
Wlasnie ze wzglpdu na trudno^ci z na- 
byciem diod pojemnosciowych BB113 
trzeba bylo wycofac ten kit, chod cie- 
szyl sip duzym powodzeniem. Ponadto 
stosowanie diod BB105 jest takze uza- 
sadnione ekonomieznie {BB105 kosztu- 
je kilkadziesiqt razy mniej, niz wspo- 
mniana wczesniej BB 1 1 2). 

Na plytee drukowanej celowo prze- 
widziano miejsce na jednq diodp, nie 
tylko z oszczpdnosci miejsca, ale po to, 
aby zastosowac jednq (np. w kitach 
AVT345). Nie ma tez potrzeby stosowa- 
nia dodatkowych drueikow do rowno- 
leglego polqczenia diod BB105, ponie- 
waz wyprowadzenia diod bez proble- 
mu mozna zlutowac "piptrowo" (czpsto 
nie widac lego lutowania na fotogra- 
fiach modeli). 




Pomiary indukcyjnosci, cd. 

Stusznie napisaliscie w $R, 
ze podezas konstruowania 
urzqdzeh w.cz a szcze- 
golnie ukkidow nadawezo - odb/or- 
ezyeh , bardzo cz?sto zachodzi ko- 
nieeznose pomiaru indukcyjnosci ce- 
wek czy dfawikow. fa widziaiem na 
rynku tylko kilka multimetrdw umozlb 
wiajqcych pomiar rdwniez indukeyj- 
nosci cewek, a / to tylko w wyzszyeh 
zakresach (do kilkudziesi?ciu H). Po- 
nadto przyrzqdy z mozliwoSciq poniia- 
ru indukcyjnosci sq drozsze od typo- 
wych multimetrdw pozbawionych fun- 
kcji "L". Wydaje mi si?, ze lepiej jest 
kupid zwykly multimetr i wykonac so - 
bie przystawk ? umozliwiajqcq pomiar 
cewek. Mysl ?, ze redakeja przypomni 
Czytelnikom oferowany swego czasu 
przez AVT taki uktad, na jednym ukfa- 
dzie scalonym (zapomnialem nazwy). 

Andrzej Walendzik 
fa. wa lendzik@wp.pl) 


Prawdopodobnie chodzilo Czytelni- 
kowi o prostq przystawkp, ktbra - dolq- 
czona do dowolnego woltomierza 
(multimctru cyfrowego czy analogowe- 
go) - o duzej rezystaneji wejsciowej, 
rzpdu 10MH, umozliwiala okreslenie 
indukcyjnosci cewek w zakresie 1 - 
500pH, a wipe najczp£ciej potrzeb- 
nych. 

Schemat ideowy przystawki za- 
mieszczono na rysunku 3. W rozwiqza- 
niu wykorzystano cztery bramki 
Schmilta wchodzqce w sklad ukladu 
scalonego 74HC132. Pierwsza z bra- 
mek, wraz z elementami R 2 R3 Cl, 
tworzy generator fali prostokqtnej. Syg- 
nal w.cz. po przejSciu przez uklad roz- 
niczkujqcy R1 (LI + Lx) jest podany na 
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Rys. 3. Schemat ideowy przystawki do 
pomiaru indukcyjnosci cewek 

jednq z kolejnych bramek. Bramka zo- 
staje przelqczona po przekroczeniu po- 
ziomu wejsciowego 1 , 8 V przy narasta- 
niu sygnalu i przy 3V przy opadaniu 
poziomu sygnalu. lmpulsy wyjsciowe, 
po przejsciu przez uklad calkujqcy R4 
C3, sq podawane na zaciski woltomie- 
rza (0,2V, 2V..J. Wartosc poczqtkowq 
napipcia ustala dzieinik rezystorowy R5 
R 6 . Potencjometr R 6 sluzy do zerowa- 
nia woltomierza. Wartosc napipcia 
wyjsciowego zalezy od indukcyjnosci 
dolqczonej cewki Lx. Elementy zostaly 
tak dobrane, aby uklad pracowal linio- 
wo w zakresie l-500pH ze stalq prze- 
twarzanin 1 pH/1 mV. Poprzez zmian^ 
wartosci RC uklad mozna przystosowac 
do innych zakresow mierzonych induk- 
cyj noset. 

Przetwornik mozna zmontowac na 
plytee uniwersalnej iub nawet bez plyt- 
ki (celowe ze wzgf^du na zredukowa- 
nie do minimum dlugosci polqczeri). 
W kazdym razie uklad powinien bye 
zamkni^ty w obudowie (najlepiej meta- 
lowej) z gniazdami pomiarowymi do 
podlqczenia cewek Lx oraz woltomie- 
rza, a takze zasilania 5V. 

Po zmontowaniu ukladu naiezy 
ustawid potenejometry montazowe. Na 
poczqtku ustawiamy suwak potenejo- 
metru R 6 w dolnym skrajnym poloze- 
niu, zwieratny zaciski pomiarowe Lx, 
a suwak potencjometru R2 korygujemy 
do takiego polozenia, aby po doprowa- 
dzeniu zasilania 5V woltomierz wska- 
zywai dokladnie 5mV. Po tej operaeji 
ustalamy R 6 na OV (zerujemy uklad) 
i mozemy uznac, ze przystawka jest go- 
tow a do pomiarow. Po rozwarciu zacis- 
kow Lx napi^cie wyjsciowe jest zblizo- 
ne do 2,7V, a po dolqczeniu cewki na- 
pi^cie zalezy liniowo od indukcyjnosci 
1 -500mV/l -500pH (pod warunkiem 
wmontowania cewki LI o dokladnie 
dobranej indukcyjnoSci 5pH). Dla przy- 
kladu, po podlqczeniu dlawika 47pH 
napi^cie wyjsciowe powinno bye zbli- 
zone do 47mV. 

Chcqc: przystosowac przystawk^ do 
dziesi^ciokrotnie wi^kszyeh Iub mniej- 
szyeh zakresow pomiarowych naiezy 
odpowiednio zmienic cz^stotliwoSc ge- 
neratora, na przyklad popr2cz zmian<^ 
pojemnoSci kondensatora Cl na war- 
toSci dokladnie lOOpF, lOnF (wiqze si^ 
to z kohiecznosciq zainstalowania od- 
powiedniego przelqcznika). 


Bezprzewodowe aparaty 
telefoniczne 

Chcialbym przeczytac 
w $R na temat bezprzewo - 
dowych aparatdw telefonicznych , ktdre 
sq lieznie i ch?tnie stosowane w kraju. 
Mozna je bez problemu kupic , ale 
cz?sto nie wiadomo, czy mozna ich le- 
gal nie uzywad. Sprzedawca, oprdez in- 
nych, duzo tahszyeh , oferowaf mi Pa- 
nasonic (KX-T9300PD i KX9200PD) - 
czy mozna ich uzywad legal nie? jezeli 
tak, to jakie majq zalety i zasi?gi? 

Cezary Kowalewski 

Oferowane w kraju aparaty Panaso- 
nic KX-T9300PD i KX9200PD pracujq 
w pastnie 900MHz, czyli prawnie do- 
zwolonym w Polsce pasmie dla tego ty- 
pu urzqdzen. Telefony tej serii sq wypo- 
sazone w klawiatur^ numeryeznq i 16- 
pozycyjny wyswietlacz LCD zamonto- 
wany w przenosnej sluchawce. W pa- 
mi^ci urzqdzenia mozna zapisac do 10 
numerow telefonicznych przeznaczo- 
nych do szybkiego wyhierania, ktore 
tworzq swego rodzaju "ksiqzk^ telefo- 
nicznq y/ , a takze - korzystajqc z funkcji 
"notatnika" - ostatnio wybierany numer 
telefoniczny. Istnieje mozliwoSd bloko- 
wania wyhierania numerow (np. nume- 
row mi^dzymiastowych Iub mi^dzyna- 
rodowych). Cyfrowy system kodowania 
zabezpieczajqcego pozwala w prakty- 
ce na calkowite zabezpieczenie do$t$~ 
pu do wykorzystywanych linii telefo- 
nicznych innym uzytkownlkom apara- 
tdw tych modeli. 

Jakosc pracy i slyszalnosc zostala 
znaeznie poprawiona dzi^ki zastoso- 
waniu systemu redukcji zakldceri (dzia- 
lajqcego na kazdym z 40 automatyez- 
nie dost^pnych kanaldw). 

Zasi^g tych aparatdw, w zaleznos'ci 
od warunkow srodowiska pracy, zawie- 
ra si^ w przedziale ocl 1 00 do 300 met- 
row. Aparaty posiadajq mozliwo^d cza- 
sowej zmiany trybu wybieranych nu- 
merdw z impulsowego na tonowy, jed- 
noprzyeiskowe powtarzanie ostatnio 
wybranego numeru (REDIAL) oraz majq 
wbudowany przyeisk FLASH. 

Poziom glosno^ci dzwonienia jest 
regulowany 3 stopniowym przelqczni- 
kiem. Akumulatory niklowo-kadmowe 
pozwala jq na ciqglq prac^ aparatu do 
36 godzin w trybie "stand-by" i 21 0 mi- 
nuV vozmowy. Baza aparatu jest wypo- 
sazona w ladowark^ akumulatora zapa- 
sowego. Urzqdzenie in terkoinowe 
i funkeja przywofania (PAGE) umozli- 
wia prowadzenie bezposTednich roz- 
mow pomi^dzy bazq i sfuchawkq, 

Cechq, ktora wyrdznia ten model, 
jest mozliwo^d wspolpracy z rnaksi- 
mum 4 sluchawkami (nie istnieje moz- 
liwosc iniejowania I prowadzenie roz- 
mdw interkomowych bezposrednio po- 
mi^dzy sluchawkami). Dodatkowe slu- 
chawki majq byd sprzedawane w kom- 
plecie z ladowarkq staejonarnq. 




Przetycznik 


antenowy 



Wielu radioamatordw uzywa wi^cej 
niz jednej anteny, np. do pracy na rdz- 
nych pasmach. Przy zmianie pasma od- 
l^cza si$ jednq z anten, a przyt^cza 
drugq. Coraz cz^sciej w takich przy- 
padkach stosuje si$ zdainie sterowany 
przei^cznik antenowy, co pozwala na 
korzystanie zjednego kabla, na state 
dol^czonego do transceivers. 

Dzi^ki uprzejmosci firmy Abis - An- 
teny, prowadzonej przez znanego krot- 
kofalowca SP3GEM, redakcja otrzy ma- 
te do przetestowania przetecznik ante- 
nowy SW4 - jedno z produkowanych 
przez firing urzqdzerl antenowych. 

Pokazany na zdj^ciach przekjczntk 
antenowy to nowa konstrukcja Jurka 
SP3GEM. Urz^dzenie powstalo na ha- 
zie poprzednich wersji podobnych 
przetecznikdw, ktdrych od lat uzywa jq 
nie tylko polscy krotkofalowcy. 

Ten czteropozycyjny przel^cznik 
jest przystosowany do pracy w zakresie 
do 70MHz z SWR mniejszym niz 1.2 
i mozna Smiato powiedziec, ze spefnia 
oczekiwania w zakresie sfuzby amator- 
skiej. Wysoka maksymalna moc prze- 
noszona (do 2kW) pozwala na uzywa- 
nie bez zadnych ograniczen przez krot- 



solidna konstrukcja 



- zakres pracy: do 70MHz przy SWR 

< 1,1 

- dopuszczalna moc: 2kW przy 
cz^stotliwosci do 3 OM Hz 

- naptecie zasilajqce przekazniki: 

1 2V DC (8,4-30, 6V) 

- pobor mocy: 200mW 

- wymiary obudowy: 

140x120x50mm 

kofalowcow. Nalezy jednak pami^tac, 
aby nie przelqczad go podczas nada- 
wania, bo to zawsze moze doprowa- 
dzic do spalenia przekaznika - w ukfa- 
dzie sq zastosowane wysokiej jakosci 
importowane przekazniki miniaturowe. 
Waznq sprawq, jak w przypadku kaz- 
dego innego ukladu w.cz., jest obudo- 
wa, ktora ekranuje uktad, a jednoczes- 
nie zabezpiecza urz^dzenie przed 
wplywami atmosferycznymi. Prezento- 
wany przet^cznik ma obudowy wyko- 
nan^ ze stali nierdzewnej, dzi^ki cze- 
mu odpadf jeden z najpowazniejszych 
mankamentow poprzednich wersji, 
a dokladniej mowiqc - jest zapewniona 
ochrona przed korozj^ i wilgoctq. 

W wystajqcej cz^sci obudowy znaj- 
dujq ste cztery otwory sluzqce do za~ 
mocowania przetecznika do masztu 
(poprzez doteczone obejmy). Skromna, 
ate wyczerpuj^ca instrukcja obslugi nie 
powinna przysporzyc klopotu nawet 
poczqtkuj^cym radioamatorom. 

Warto dodad, ze urz^dzenie powln- 
no bye zainstalowane jak najblizej an- 
ten, dzi^ki czemu niemai od razu zwra- 
ca si£ koszt przeteeznika (190 zl). 
W ten sposdb nie tylko oszcz^dzamy 
na coraz drozszyeh kablach koncen- 
trycznych, ale takze - co przeciez tez 
ma svyoje znaezente - wyraznie zmniej- 
sza sie *tesc otworow potrzebnych do 
wprowadzenia kabli do pomieszczenia 
radiostaeji. 


Uproszczony schemat elektryezny 
urz^dzenia pokazano na rysunku 1. 
Przekazniki sq sterowane napi^ciem 
1 2V z bardzo duz^ tolerancj^. Ponie- 
waz wszystkie wspotezesne transceive- 
ry s^ zasilane 13,5V/DC - mozna to na- 
ptecie wykorzystac takze tutaj. 

Choc naptecie sterowania moze wa- 
hac ste w zakresie od 8,4V do 30,6V, 
podczas prob okazato si§, ze roz^cza- 
nie przekaznika nastepuje przy 1,2V. 

Po wyi^czeniu wszystkie anteny s^ 
zwarte do masy - uziemienia (wazne ze 
wzgtedu na ew. wyladowanra atmosfe- 
ryezne). Oczywiscie, jezeli komus nie 
zalezy na zwieraniu anteny do masy, 
mozna przeciqc mostek na plytee (zwo- 
ry widoczne na zdj^ciu). 

Podczas prob wytrzymalosciowych 
przeteeznik wytrzymai na profesjonal- 
nym nadajniku moc 2kW, nie wykazu- 
j^c zadnych oznak nieprawidtewej pra- 
cy. 

Przel^cznik, po odpowiednim zain- 
stalowaniu, mozna wykorzystac do au~ 
tomatyeznego przelqczania anten, gdyz 
wspotezesne transceivery (np. ICOM, 
KENWOOD, YAESU) maj^ specjalne 
wyjscia, ktore - przez odpowiedni inter- 
fejs - steruj^ podobnymi przekaznika- 
mi. 

Reasumuj^c, przel^cznik ten nalezy 
polecic wszystkim, ktorzy maj^ wi^cej 
niz dwie anteny i oczekuj^ poprawy 
komfortu pracy na radiostaeji, oraz 
wszystkim pracujqcym w zawodach. 
W tym ostatnim przypadku urz^dzenie 
wydaje si^ bye wr^cz nieocenione. 

Dodatkowe informaeje u producenta: 
Abis-Anteny (sp3gem@wp.pl) lub dystry- 
butora: KWANT (sp9hwn@wp.pl). 


SW4 



12V 


Rys. 1. Uproszczony schemat 
elektryezny przetqcznika SW4. 
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I/V czasie drugiej wojny 
swiatowej radionamiernik 
krotkofalowy byi 
podstawowym i jednym 
z najskuteczniejszych 
srodkow wykrywajqcych 
U-Booty. 

Idea wykrywania nieprzyjacielsklch 
okr^tow wojennych na podstawie na~ 
mierzania ich sygnalow radiowych po- 
jawila $i$ na poczqtku ubieglego wie- 
ku. Technik^ ustalania kierunku na na- 
dajnlk radiowy przy uzyciu anteny kie- 
runkowej i odpowiedniego wskaznika 
udoskonalono w czasie pierwszej woj- 
ny swiatowej. Spektakularny sukces 
w tej dziedzinie odniesli Anglicy. 
W celu sledzenia ruchdw jednostek 
niemieckiej floty wojennej wywiad 
Royal Navy zbudowat na wschodnim 
wybrzezu Anglii siec stacji radionamia- 
rowych. Informacje pochodz^ce z tej 
sieci doprowadzily w maju 1916 roku 
do bitwy pod Jutlandiq, ktdra przeszla 
do historii jako najwi^ksza bitwa mors- 
ka I wojny swiatowej. W jej trakcie bry- 
tyjska Grand Fleet zmusila do odwrotu 
niemieckq Hochseeflotte. Epizod ten 
raz na zawsze ugruntowal znaczenie 
radionamierzania w prowadzeniu wo- 
jen morskich. 

W okresie m i ^dzy wo jenny m z radio- 
namierzania stacji srednio- t dlugofalo- 
wych uczyniono powszedmie slosowa- 
metod^ wyznaczania pozycji jednos- 
tek morskich. Widok obrotowej anteny 
ramowej lub krzyzowej anteny gonio- 
metrycznej Belliniego-Tosiego na pokia- 
dzie statku nie by! wowczas czyms nie- 
zwyklym. Namierzaniem jednostek po- 
zbawionych odpowiedniego zestawu 
urz^dzeri zajmowala si^ rozwini^ta siec 
brzegowych stacji radionamiarowych. 

Jednym z najbardziej dramatycz- 
nych i znacz^cych rozdzialdw If wojny 


swiatowej byla bitwa o Atlantyk. Niem- 
cy za wszelk^ cen^ prdbowali przeci^c 
szlaki wodne prowadzqce do Anglii. 
Wszystkie podstawowe surowce oraz 
zywnosd docieraly do tego wyspiarskie- 
go kraju drog^ morslq. Przeci^cie mor- 
skich linii zaopatrzeniowych skazywa- 
fo praktycznie Wielk^j Brytani^ na za- 
gJad^. Zadanie sparalizowania zeglugi 
Niemcy powierzyli przede wszystkim 
okretom podwodnvm. Wykrycie na 
pefnym morzu, operujvicego z reguly 
samotnie, okr^tu podwodnego byfo bo- 
wiem rzecz^ prawie niemozliw^. 

W pocz^tkowym okresie wojny 
dzialajqce przez zaskoczenie U-Booty 
dziesi^tkowaly bezbronn^ flot$ handlo- 
W3 aliantow. Po pierwszych poniesio- 
nych stratach sprzymierzeni zacz^li tor- 
mowac licz^ce kilkadziesiqt statkow 
konwoje i zapewniad im osfone okr^- 
tow wojennych. W odpowiedzi Niem- 
cy przyj^li system walki nazwany takty- 
k$ "wilczego stada" (Rudel-Taktik), po- 
legaj^cy na atakowaniu konwoju przez 
wspolpracuj^cq ze sob^ grup$ U-Boo- 
tdw. 

Taktyka "wilczego stada" zmuszala 
U-Booty do stalego utrzymywania dwu- 
stronnej Iqcznosci radiowej zarowno 
z dowodztwem, jak i innymi okr^tami 
podwodnymi. Pocz^tkowo probowano 
koordynowac ataki na konwoje po- 
przez jednego wyznaczonego U-8oota. 
Od iutego 1940 roku dowodztwo si! 
podwodnych BdU (Befehlshaber der 
Unterseeboote) zacz^fo kierowac ope- 
racjami z baz Iqdowych. 

Fale krdtkie stanowily podstaw^ 
tqczno^ci Kriegsmarine z jednostkami 
plywaj^cymi niemal po wszystkich mo- 
rzach i oceanach swiata. W l^cznosci 
radiowej stosowano glownie telegrafi^ 
Morse'a. Wszystkie komunikaty nie- 
mieckiej marynarki skladafy $i$ z czte- 
roliterowych grup. Kazdy przekaz po- 
wtarzano w ustalonych odst^pach cza- 
sowych, co mialo zagwarantowad nie- 
znieksztalcony odbior. 

Specjalnie z mysl^ o l^cznosci z U- 
Bootami niemiecka marynarka wojenna 


zbudowafa wpoblizu Magdeburga po- 
t^zny, pracuj^cy na bardzo dlugich fa- 
lach nadajnik o nazwie "Goliat". Byla 
to stacja lampowa o mocy 1 MW, ktora 
mogfa emitowac sygnalv w zakresie od 
1 5 do 60kHz. Zespol antenowy tworzy- 
ly trzy poJ^czone ze sob^ anteny 

0 ksztatcie szesciobokow r6wnobocz- 
nych. Podstaw^ konstrukcji stanowily 
maszty o wysokosci 200 metrbw. 

O wyborze bardzo dlugich fal zade- 
cydowaly wyj^tkowo korzystne warun- 
ki l^cznosci wyst^pujqce w tym zakre- 
sie cz^stotliwosci. Zasi^g fal bardzo 
dlugich prawie wylqcznie zalezy od 
mocy nadajnika. Dominujijca w propa- 
gacji fa I a przyziemna zapewnia pewnq 

1 sta!^ I^cznosc radiowy na stosunkowo 
duzych obszarach, Ponadto bardzo 
dlugie fale mog^ odbierad okr^ty pod- 
wodne przebywajqce na gt^bokosci od 
kilku do kilkudziesi^ciu metrow. 

Jako ciekawostk^ mozna potrakto- 
wac fakt, iz Niemcy do Iqcznosci z ok- 
r^tami podwodnymi wykorzystywali 
polskc| dtugofaluw^ stacji nadawcz^ 
w Babicach. Przed wojn^ ta wyposazo- 



Rys . 2. Radiooperator U-Boota 
w trakcie nadawania meldunku 
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miernik Watsona-Watta 


na w dwa alternatory systemu Alexan- 
dersona stacja sluzyla do l^cznosci 
z Amerykq Pol n 0013 . Emitowala on a 
sygnaly z moc^ 400kW na cz^stotli- 
woSci 1 6,42kHz, 

U-Booty przekazywaly do sztabu 
BdU meldunki informuj^ce o aktualnej 
pozycji i przebiegu rejsu. Ciqzyl na 
nich takze obowi^zek codziennego na- 
dawania komunikatdw meteorologicz- 
nych, na podstawie ktdrych sporz^dza- 
no prognozy dla marynarki i lotnictwa. 
\ei\\ kldryS z okr^tow dostrzegl konwoj, 
ruszal za nim i natychmiast nadawal do 
dowodztwa meld u nek kontaktowy: po- 
zycje konwoj u, kurs i pr^dkosc. Z do- 
wddztwa przesylano do znajduj^cych 
si^ w poblizu U-Bootdw rozkaz formo- 
wania "wilczego stada". Pozostajqca 
w kontakcie z konwojem jednostka 
przejmowala rol$ koordynatora ataku 
i w sci^le okreslonych odst^pach cza- 
sowych nadawala komunikat pozycyj- 
ny, a po nim krotki przekaz na falach 
srednich sluz^cy pozostalym czlonkom 
"stada" do okreslenia namiardw. 

Grozba wykrycia i namierzenia syg- 
nalow radiowych nakazywala U-Boo- 
tom maksymalnie skracad czas trans- 
misji. W tym celu stosowano kodowa- 
nie informacji polegajqce na zast^po- 
waniu calych wyrazen pojedyriczymi 
literami. Poslugiwano si$ przy tym 
ksi^zkami kodowymi (Wetterkurzschlu- 
ssel, Kurzsignalheft). Tak wi^c stosun- 
kowo obszerny raport meteorologiczny 
lub meldunek kontaktowy skracany byl 
do zaledwie paru liter. 

Dodatkowo cal^ korespondencje ra- 
diow^ utajniano przy pomocy maszyny 
szyfruj^cej Enigma. Od lutego 1 942 ro- 
ku jednostki Kriegsmarine uzywaly naj- 
bardziej zlozonych wersji tej maszyny. 
Przed zlamaniem szyfrow zabezpiecza- 
la codzienna zmiana ustawiema wirni- 
kow i wtyczek wewn^trznej f^cznicy 
wedtug ustalonego klucza. Okr^ty pod- 
wodne operuj^ce na obszarze Atlanty- 
ku i Morza Srodziemnego od kohca 
1941 roku miafy odr^bny klucz opat- 
rzony krypton i mem "Triton". 



Rys. 4 . Namiar na ekranie HF/DF 


Brytyjskim kryptoanalitykom zgrupo- 
wanym w Bletchley Park udalo si$ 
w sierpniu 1941 roku zfamac szyfr nie- 
mieckich okr^tow podwodnych i syste- 
matycznie, choc z kilkumiesi^czn^ 
przerw^, odczytywac ich koresponden- 
cj$ radiowq. Od wrzcsnia 1943 roku 
ustalenie klucza morskiej Enigmy zaj- 
mowalo nie wi^cej niz 24 godziny. 
Znajomosd pozycji U-Bootdw pozwa- 
lala ostrzegad konwoje i zmieniad trass 
ich przejscia. 

Sluzba radionamiarowa Royal Navy 
od pierwszych dni wojny tropila U- 
Booty. Do istniej^cej pierwotnie sieci 
brzegowych stacji radionamiarowych 
wWielkiej Brytanii dol^czyly wkrotce 
posterunki w Gibraltarze, Island i i , 
Grenlandii, Afryce, Ameryce Polnocnej 
i na Bermudach. Zadanie Anglikom 
ulatwiala swoboda Niemcdw w poslu- 
giwaniu si$ radiem oraz fakt nlezmie- 
niania, zwlaszcza w pierwszym okresie 
wojny, cz^stotliwoSci roboczych. 
W czasie, kiedy niemieckie szyfrowane 
przekazy byly dla Bletchley Park me- 
czytelne, radionamierzanie stanowilo 
jedyne i wiarygodne zrodto informacji 
o rozlokowan iu niemieckich jednostek. 

Nalezy podkreslic, ze namierzanie 
krotkich, trwaj^cych kilka sekund syg- 
nalow radiowych sprawialo wowczas 


duzq trudnosc. Royal Navy jako pierw- 
sza marynarka na £wiede do namierza- 
nia sygnalow krotkofalowych zastoso- 
wa la radionamiernik automatyczny 
z lampq oscyloskopow^j. Tuz przed wy- 
buchem wojny urz^dzenie to opraco- 
wal zespol angielskich uczonych pod 
kierunkiem Roberta Watsona-Watta. 
Radionamiernik Watsona-Watta oficjal- 
nie nazywano HF/DF (skrdt od High 
Frequency Direction Finder), zai mniej 
oficjalnie - "Huff Duff". 

W tradycyjnych radionamiernlkach 
namiar ustalano na minimum sily syg- 
nalu poprzez r^czne obracanie anteny 
ramowej lub obracanie cewki szukaj$- 
cej w ukladzie goniometru. Cala opera- 
cja zajmowala wi$c sporo czasu i ab- 
sorbowala uwag$ obslugi. W radiona- 
mierniku systemu Watsona-Watta na- 
miar realizowany byl w sposob auto- 
matyczny, z chwil^ dostrojenia odbior- 
nika do cz^stotliwosci namierzanej sta- 
cji, co pozwalalo namierzac bardzo 
krotkie sygnaly radiowe. Lampa oscylo- 
skopowa umozliwiala natomiast precy- 
zyjne zobrazowanie namiaru. Operator 
mogl teraz calkowicie skupic si^ na od- 
biorze korespondencji. 

Uproszczony schemat dzialania ra- 
dionamiernika Watsona-Watta zapre- 
zentowano na rysunku 3. Uklad wspol- 
pracuje z dwiema nieruchomymi ante- 
nami Adcocka pot^czonymi tak, aby 
tworzyly dwie prostopadle plaszczyz- 
ny. Wyjscra anten sq dof^czone do 
dw 6 ch identycznych kanalow odbior- 
nika, ktorego sygnal wyjsciowy jest 
z kolei doprowadzony do poziomych 
i pionowych plytek odchylaj^cych lam- 
py oscyloskopowej. 

Ant en^ Adcocka wvbrano nieprzy- 
padkowo. Tego typu antena reaguje je- 
dynic na falc radiowe o polaryzacji plo- 
nowej, co pozwala wyeliminowac wy- 
st^puj^ce podczas namierzania fal jo- 
nosferycznych powazne bl^dy zwi^za- 
ne ze zmian^ polaryzacji fal. Antena 
Adcocka posiada charakterystyk^ pro- 
mieniowania w ksztalcie osemki z wy~ 
raznie zazn aczonym minimum. Dolq- 
czaj^c do anteny maj^cej takie wtas- 
nosci anteny dookolnq mozna uzyskac 
charakterystyk^ jednokierunkowq, czyli 
tak zwanq kardioid^. 

Przechwytywane przez brzegowe 
stacje namiarowe komunikaty U-Boo- 
tdw przesylano wraz z dat^, godziny, 
cz^stotllwosci^ i namiarem do sztabu 
Admiralicji. Tam na podstawie nadcho- 
dz^cych danych wyznaczano pozycji 
stacji nadawczej. Dla okreslenia pozycji 
konieczna byla oczywiscie znajomosc 
minimum dwoch namiarow. Raport 
z pozycjami U-Bootdw przekazywano 
drog^ radiow^ do oslony konwoju. 

Funkcjonuj^cy w oparciu o stacje 
brzegowe system radionamierzania wy- 
znaczal w praktyce pozycji z bl^dem 
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dochodzqcym do 100 mil morskich. Prawdziwym przelomem bylo opra- 
Tak mala dokladnosd wynikala przede cowanie i wprowadzenie na wyposaze- 

wszystkim z duzych odleglosci od na- nie okr^tow wojennych w 1942 roku 


FH4 (rysunek 6). Po raz pierwszy bo- 
wiem w lego typu urzqdzeniu zastoso- 
wano system Watsona-Watta. Radiona- 
miernik FH4 pokrywal zakres cz^stotli- 
vvosci od 1 do 24MHz i pozwalal usla- 
lac namiary z dokfadnos'ciq 2-10 stop- 
ni. Co ciekawe, pierwsze urzqdzenia 
tego typu pozbawione byly przefqczni- 
ka zak resow fal. Zmiany zak resow do- 
konywano poprzez wymian^ cewek. 
Kazda zas zmiana cewek zmuszala do 
kalibrowania calego urzqdzenia, co po- 
waznie utrudnialo namierzanie kilkuse- 
kundowych komumkatow U-Bootow. 

Ograniczona przestrzeri okr^tu unie- 
mozliwiala zainstalowanie wyrnzniajq- 
cej si? duzymi gabarytami anteny Ad- 
cocka, Z tego tez wzgl^du radionamier- 
niki okr^towe wspolpracowafy z anie- 
ns Belliniego-Tosiego. Antena ta wraz 
z towarzyszqcq jej anteny dookolnq 
tworzyla bardzo charakterystyczrtq 
konstrukcj^ przedstawionq na rysunku 
7. 

W polowie 1942 roku Anglicy ta- 
jemnic^ budowy "Huff Duff" przekazali 
Amerykanom. jeszcze w tym samym 
roku ruszyla w Stanach Zjednoczonych 
produkcja modelu DAQ, udoskonalo- 
nej wersji FH4. Pod konicc vvojny Ame- 
rykanie skonstruowali model DAU, kto- 
ry zastqpil radionamiernik FH4. DAU 
pokrywal zakres cz^stotliwosci od 1,5 
do 30MHz w czlerech podzakresach. 
Namiary odczytywano na 5 calowej 
lawpie oscyloskopowej. 

Sam fakt istnienia HF/DF alianci 
utrzymywali w scislej tajemnlcy. Ze 
zdj^c okr^tow wojennych dopus2Czo- 
nych do publikacji cenzorzy skrupulat- 
nie wvmazywali przypominajqce klatk? 
na ptaki anteny radionamiernikow krot- 


mier2anych stacji oraz bl^ddw wyst$- 
pujqcych podczas namierzania fal od- 
bitych od jonostery. Zdecydowanie 
wi^kszq dokladnosc mogly zapewnic 
jedynie urzqdzenia umieszczone na 
pokladach jednostek, ktore znajdowaly 
si^ w bezposrednim sqsiedztwie nada- 
jqcych okr^tow podwodnych. 

Projektowanie i budowa okr^towych 
radionamiernikow krotkofalowych oraz 
opracowywanie wlasciwych procedur 
operacyjnych przebiegalo stosunkowo 
wolno. Dopiero pod koniec 1942 roku 
HF/DF znalazl si^ na liscie obowiqzko- 
wego wyposazenia jednostek Royal 
Navy. Warto doddL, ze ''Huff Duff" sta- 
nowil wyposazenie rdwniez polskich 
okr^tow uczestniczqcych w bitwie 
o Atlantyk, w tym mi^dzy innymi nisz- 
czycieli "Piorun", "Burza" i "Garland". 

W pierwszej fazie wojny na jednost- 
kach sprzymierzonych instalowano 
prosty radionamiernik krotkotalowy ty- 
pu FH3. Ponlewaz operator wszystkie 
czynnosci wykonyw'al r^cznie, proce- 
dura ustalania namiaru zajmowala zbyt 


radionamiernika firmy Marconi typu kofalowych. 



duzo cennego czasu. 


Rys. 6. Pomieszczenie HF/DF. Na stole umieszczony jest radionamiernik FH4 
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Rbwniez niemiecka sluzba naslu- 
chowa B-Dienst (Beobachtung-Dienst) 
Sledzila i namierzala radiostacje sprzy- 
mierzonych. Wiedziano o tym i w mia- 
r$ mozliwosci ut(zymywano cafkowitq 
cisz$ radiowq tak w czasie przejscia 
konwoju, jak t na 48 godzin przed jego 
wyjSciem w morze. Poniewaz w owym 
czasie wiele statkdw handlowych mialo 
na swoim wyposazeniu odbiorniki re- 
akcyjne, ktore z natury ^rddlem pro- 
mieniowania radiowego, zabraniano 
zal^czania ich na rowni z nadajnikami. 
W tej sytuacji t^czno^d pomi^dzy stat- 
kami konwoju opierata si^ na sygnali- 
zacji wizualnej z wykorzystaniem flag 
i lampy sygnalowej. Jedynie zaatako- 
wanie przez wroga upowaznialo statek 
do naruszenia clszy radiowej, gdyz nie- 
przyjaciel znaf juz jego pozycj^. 

Royal Navy utrzymywata w zasadzie 
jednostronn^ J^cznoSc radiowq. Sztab 
Admiralicji staf do floty nieustanny po- 
tok radiotelegramow, natomiast okr^ty 
nadawaly meldunki do sztabu tylko 
w przypadku wykrycia obecnoSci nie- 
przyjaciela. 

Na jednostkach piywaj^cych 
w sktad obsfugi "Huff Duff" wchodzilo 
co najmniej trzech radiotelegrafistow. 
Kazdy z nich musial przejsc specjalis- 
tyczny kurs, zapoznaj^cy z niemieckim 
systemem i^cznosci, proceduraml ra- 
diowymi I obslug^ HF/DF. Operatorzy 


obsluguj^cy radionamiernik krotkofalo- 
wy z latwosci^ rozpoznawali komuni- 
katy U-Bootow, Meldunki szyfrowane 
za pomocq Enigmy zdradzaf standardo- 
wy format, na przykfad 2110/10 40 
MEKM SCMA APTC... Z kolei komuni- 
katy kontaktowe zawsze poprzedzaty 
dwie litery B, np. BB CLC WOND 
ETHG ISYO... Ponadto obstuga szybko 
dochodzila do wprawy w odroznianiu 
fali powierzchniowej od fali jonosfe- 
rycznej, co dawafo poj^cie o biiskosci 
zagrozenia. 

Okr^ty eskorty z HF/DF na pokta- 
dzie utrzymywaly i^czno^c mi^dzy so- 
b$ za pomocq radiotelefonu posrednio- 
falowego (pod koniec wojny UKF) lub 
w bardziej tradycyjny sposob - przy 
uzyciu flag i aldisa. Int'ormacje o na- 
miarach nadawano na cz^stotliwosci 
2410kHz. Radiotelegrafista slysz^c syg- 
naty U-Boota odczytywal namiar i jed- 
noczesnie przekazywai pozostalym 
jednostkoni zakoclowane ostrzezenie. 
Namiary z poszczegolnych jednostek 
trafialy na okr^t Senior Officers, gdzie 
wykreslano pozycj^ U-Boota. jezeli ok- 
r$t podwodny znajdowal $i$ dostatecz- 
nie blisko, natychmiast wysyfano w je- 
go strong okr^ty eskorty lub morski sa- 
molot patrolowy. 

Kapitanowie U-Bootow wysyfaj^c 
meldunek radiowy doskonale zdawali 
sobie spraw$, jak wielkie niesie to za 
sobq zagrozente. Widniej^ce na urz^j- 
dzeniach ostrzezenie przed podsluchu- 
j^cym wrogiem - "Feind hort mit!" - 
traktowali jak najbardziej dosiownie. 
Jedna z metod unikni^cia zlokalizowa- 
nia polegafa na zmianie obranego kur- 
su przed nadaniem meldunku, a na- 
st^pnie szybkim oddaleniu si$ z miejs- 
ca, skad emitowano sygnaly. Slanowifo 


to okazje dla konwoju, aby zgubic swe- 
go prze$ladowc$. 

Z mysl^ o bezpieczenstwie okr^tow 
podwodnych niemieccy naukowcy op- 
racowali okolo 1944 roku system i^cz- 
nosci radiowej o kodowej nazwie "Ku- 
rier". W system ie tym informacje prze- 
sylano za pomoc^ uktadaj$cych $i$ 
w znaki alfabetu Morse'a impulsow 
jednomilisekundowych. t^czny czas 
trwania transmisji standardowego mel- 
dunku nie przekraczal 454ms. Przed 
nadaniem radiotelegram zapisywano 
przy uzyciu specjalnego urz^dzenla na 
stalowym pasku. Na stacji brzegowej 
sygnafy rejestrowano na tasmie filmo- 
wej. Mi mo oczywistych za let system 
"Kurier" nie upowszechnif $i$. 

W walce z niemieckim) okr^tami 
podwodnymi sprzymierzeni stosowali 
rozne, wci^z unowoczesniane rodzaje 
broni i metody waiki. jednakze w wai~ 
ce tej radionamiernik krdtkofalowy 
odegrat rol^ szczegoln^. Tylko "Huff 
Duff" potrafif zlokalizowac okr^t pod- 
wodny z odlegloscl paru tysi^cy kilo- 
metrow. Uprzedzony o obecnosci U- 
Boota konwoj mogl zmienic swdj kurs, 
a ostona przygotowac si$ do obrony. 
HF/DF w doskonaty sposob uzupelniaf 
ASDIC i radar - systemy lokalizacji 

0 wi^kszej precyzji, lecz mniejszyrn za- 
si$gu. Wreszcie HF/DF zmusii U-Booty 
do utrzymywania clszy radiowej 

1 w konsekwencji potozyl kres taktyce 
"wilczego stada". Pom i mo powi^ksza- 
jqcej si^ stopniowo ocl maja 1943 roku 
przewagi aliantow zmagania z U-Boo- 
tami trwaly do czasu kapitulacji Nie- 
miec. 

Roman Buja 
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Sposrod Ircznych systemow komuni- 
kacji amatorskiej stosunkowo najrza- 
dziej w polskich wydawnictwach by! 
przedstawiany system Hella. System 
ten, opracowany przez Rudolfa Hella 
w 1929 roku, rozni sii od emisjl dale- 
kopisowych I pokrewnych tym, ze za- 
mlast trarsmisji kodow znakow - sq 
przekazywane ich uproszczone obrazy; 
jest wi^c bardziej spokrewniony z $ys~ 
temami faksymlle. Jego waznq zaletq 
jest dobra czytelnosc nawet w trudnych 
warunkach odbioru, poniewaz otrzy- 
many obraz liter jest kojarzony przez 
czlowieka z obrazem prawidiowym, 
a stosunkowo znaczna redundancja 
pisma pozwala na jego rozpoznanie 
nawet w przypadku znacznego zafal- 
szowania. Poczqtkowo urzqdzenia na- 
dawczo-odhiorcze byly oczywiscie 
w pelni mechaniczne. Nadajnik zawie- 
ral obrotowy b^ben z odpowiednio 
rozmieszczonymi kontaktami, a odbie- 
rane znaki byly drukowane na tasmie 
papierowej za pomocq smarowanej at- 
ramentem Slimacznicy. W czasach po- 
wojennych, mimo licznych udoskona- 
leri {jedna z ostatnich wersji to opraco- 
wany w 1 965 roku "Hell 80") system byl 
stopnlowo wypierany z zastosowan pro- 
fesjonalnych przez systemy dalekopiso- 
we z korekcjq bl^dow (SI TOR i inne), 
a nast^pnie - przez systemy kompulero- 
we. Najdluzej pozostawal w uzyciu 
w rejonach o skomplikowanych alfabe- 
tach wywodzqcych z pisma obrazko- 
wego, jak np. w Chinach. 

Obecnie jest stosowany tylko w ko- 
munikacji amatorskiej - dzi^ki cyfrowej 
technice obrobki sygnalow przezywa tu 
swoj renesans. Jak latwo si$ domyslec, 
cyfrowa obrobka sygnalow oznacza 
w tym przypadku oprogramowanie wy- 
korzystujqce mozliwosci komputera - 
jego karty muzycznej. jest to rozwiqza- 
nie znane z programow terminalowych 
dla emisji PSK31 , MT63, MFSK1 6, 
THROB i innych. W amatorskich wa- 
runkach jego rtajwiikszq zaletq jest brak 
kosztow zwiqzanych z dodatkowym 
wyposazeniem (modemami, kontrolera- 
mi cyfrowymi), poniewaz wi^kszosc do- 
stipnych komputerow jest standardowo 
wyposazona w podsystem dzwi^kowy. 
Opracowane przez krotkofalowcow op- 
rogramowanie nadawczo-odbiorcze dla 
systemu Hella jest dost^pne bezplatnie 
w Internecie i si eci Packet Radio, a tak- 
ze na plyde CD SR-01. W warunkach 
amatorskich system Hella jest stosowany 
w pierwszym rz^dzie do Iqcznosci dia- 
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Rys, 1. Kazdy ze znakdw jest 
wyswietlany w matycy 7x7 

System, opracowany przez 
Rudolfa Hella, tv ktorym 
zamiast transmisji kodow 
znakow sq przekazywane 
ich uproszczone obrazy, jest 
obecnie stosowany tylko 
w komuninkacji 
amatorskiej, lecz dzigki 
cyfrowej obrobce sygnalow 
przezywa swoj renesans. 


logowych, takze na dalekie dystanse 
(DX), chociaz uruchomiono juz kilka 
eksperymenta I nych rad iolatarn i. 

Obraz znakdw tworzy matryc$ zlo- 
zonq z 7x7 prostokqtnych pol (punk- 
tow, rys. 1). Nadawane sq kolejno pio- 
nowe kolumny w kierunku od dolu do 
gory, a wj^c odebrane znaki sq lekko 
pochylone i wyglqdem przypominajq 
kursyw^. Stosowany alfabet (wyglad 
znakdw) zalezy wylqcznie od nadawcy 
- odbiorca nie musi instalowac obcoj^- 
zycznych czcionek. 

W system ie pierwotnym (noszqcym 
nazw$ Feld Hell) nadajnik byl kluczo- 
wany telegraficznie w ten sposob, ze 
punktom ciemnym odpowiadala trans- 
misja noSnej, a punktom jasnym - jej 
brak (modulacja A1C). Mogl takze bye 
modulowany kluczowanq w ten sposob 
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Rys . 2. Podwojny wydruk 


podnosnq o cz^stotl i wosci 900Hz 
(emisja J2C w przypadku, gdy podnos- 
na modutuje nadajnik SSB). Szerokosc 
pasma sygnalu wynosila 300 - 360Hz. 
Pierwszy rodzaj modulacji byl stosowa- 
ny w zakresie fal dlugich, natomiast 
drugi - w zakresie KF i w Iqcznosciach 
kablowych (tel efonicz nych). Czas trwa- 
nia kazdego z impulsow wynosil 
8,163ms, co odpowiada szybkoset 
transmisji 122,5 boda (pkt/s), czyli 17,5 
kolumny/s albo 150 liter/min. Pdzniej 
stosowano takze szybkosc 245 bodow 
I podnosnq 1000Hz (w systemie 
F Hell). Sredni czas transmisji nosnej 
(wspdlczynnik wypelnienia) wynosil tu 
ok. 22% czasu nadawania. Stosowano 
transmisji quasi-synchronicznq, tzn. 
wymagajqcq wspolbieznosci odbiorni- 
ka z nadajnikiem, ale bez korzystania 
ze znakdw synchronizujqcych. W prak- 
tyce wystarczalo zapewnienie zgrubnej 
wspolbieznosci, poniewaz drobne rdz- 
nice powodowaiy wprawdzie pochyle- 
nie pisma w gor$ lub w dol, ale litery 
byly drukowane podwojnie, jedna pod 
drugq, dzi^ki czemu tekst zawsze pozo- 
stawal czytelny (rys. 2). Podwojny wy- 
druk (lub podwdjne wyswietlanie na 
ekranie komputera) zapewniala strona 
odbioreza; znaki nie byly nadawane 
dwukrotnie. 

W pozniejszym okresie wprowadzo- 
no asynchroniczne systemy L i GL (typu 
start-stop), przewidziane dla celow ko- 
muni kacji przewodowej. 

System GL jest rzadziej stosowany 
w komunikaeji amatorskiej i to glownie 
w zakresach UKF, poniewaz nie za- 
pewnia wystarczajqco pewnej synchro- 
nizaeji na zakloconych pasmach KF. 
Rozni sii on od systemu Feld Hell jedy- 
nie tym, ze przed kazdym znakiem jest 
nadawany blok synchronizuj^cy. Szyb- 
kosc transmisji w obu systemach wyno- 
si 300 bodow, a szerokosc pasma syg- 
nalu - 600Hz. Podnosna akustyezna ma 
czistotliwo^d 1000 lub 3000Hz. 

Ostatnim z systemow wprowadzo- 
nych do uzytku jest Hell 80, opracowa- 
ny przez Siemensa. Pozwala on zaro- 
wno na korzystanie z transmisji synchro- 
nieznej, jak i asynchronieznej. Zapew- 
nia stosunkowo dobrq odpornosc na za- 
kldcenia w kanalach krdtkofalowych. 
Stosowana jest tu szybkoSd transmisji 
315 bodow i kluczowanie FSK. Pozio- 
mowi bieli odpowiada ezistotliwose 
1625Hz, czerni - 1925Hz, a przerwy - 
1 260Hz. Sygnal zajmuje pasmo o sze- 
rokosc i 900Hz. Zestaw znakow rozni si$ 
od stosowanego w pozostalych syste- 
mach i ma format 9x7 punktow. 

W komunikaeji amatorskiej najezis- 
ciej sq stosowane nastipujqce odmiany 
systemu Hella (niektore z nich dopiero 
niedawno zostaly dostosowane do ce~ 
low amatorskich): 

- przed staw tony powyzej Feld Hell jest 
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Rys. 3. Program autorstwa IZ8BLY 

cz^sto uzywany w wywolaniach 
i Iqcznosciach DX-owych. W celu 
ograniczenia szerokosci pasma zaj- 
mowanego przez sygnal jest stosowa- 
ne kluczowanie za pomocq impul- 
sow o ksztafcie pociniesionego cosi- 
nusa lub trapezowym, o czasach na- 
rastania i opadania co najmniej 2ms, 
zamiast impulsow prostokqtnych. 

- C/MT Hell (concurrent multitone 
hell), w ktorym punkty tworzqce ko~ 
lumn$ sq nadawane rownoczesnie 
przy wykorzystaniu roznych cz^stot- 
liwosci podnos'nych. Podnosne sq 
klirczowane za pomocq impulsow 
o ksztalcie podniesionego cosinusa 
lub trapezowym. Stosowanych jest 
7 do 16 cz^stotliwosci podnosnych 
(emisja F7C) lezqcych w zakresie 
800-1 100Hz. Litery sq rowniez wi- 
doczne na wskaznikach wodospado- 
wych, znanych np. z programow ter- 
minalowych dla emisji PSK31. Moc 
nadajnika jest dzielona pomi^dzy 
wszystkle skladowe sygnalu, co po- 
garsza \v efekcie stosunek sygnalu do 
szumow i zaklbceri. Rownolegfa 
Iransmisja wi^kszej liczby podnos- 
nych stawia takze wyzszc wymaga- 
nia odnosnie liniowosci nadajnika, 
ni i w przypadku systemow jednoto- 
nowych, gdzie mozna korzystac 
z nadajnikdw telegraficznych, wypo- 
sazonych w stopieh mocy klasy C. 
Dzi^ki rownoleglej transmisji wszyst- 
kich elementdw kolumny pismo nie 
jest pochylone. 

- S/MT Hell (sequential multitone hell), 
w ktorym punkty sktadajqce si$ na li- 
nie pionowe sq nadawane kolejno, 
ale kazdemu z nich odpowiada inna 
cz^stotliwosc podnosna. Stosowa- 
nych jest 5-7 cz^stoiliwosci podnos- 
nych (emisja F7C) lezqcych w zakre- 
sie 800-1 100Hz. Przykfadowo mogq 
to bye cz^slotliwosci 900, 920, 940, 
960, 980, 1000 i 1020Hz. Wyswiet- 
iany tekst jest pochylony i przypomina 
kursyw^. Podobnie jak w poprzedntm 
przypadku, jest mozliwy odezyt tekstu 
na wskazniku wodospadowym. Stosu- 
nek sygnalu do szumu jest tu korzyst- 
niejszy, niz poprzednio, poniewaz 
kazdemu z punktow odpowiada pef- 


na moc nadajnika. Ten system spisuje 
si^ bardzo dobrze wsilniej zakloco- 
nych, nizszyeh pasmach amatorskich 
(np. 80 i 40m). Zostal opracowany 
przez IZ8BLY, G3PPT iZLIBPU 
w 1998 roku. 

- FSK Hell (FM Hell) pracujqcy na tej 
samej zasadzie, co Feld Hell, z tq tyl- 
ko roznicq, ze zamiast kluezowania 
amplitudy jest stosowane kluczowa- 
nie cz^stotliwosci FSK (F1C), analo- 
gieznie jak w systemach dalekopiso- 
wych. W odroznieniu od systemu 
Feld Hell wyst^puje tutaj ciqgia emis- 
ja tali nosnej. Poziomowi bieli odpo- 
wiada czestotliwosc 245 lub 490Hz, 
a poziomowi czerni 980Hz. Szyb- 
kosc transmisji jest identyezna, jak 
w systemie podstawowym, czyli 
122,5 boda. Zajmowana szerokosc 
pasma jest wi^ksza, niz w systemie 
Feld Hell. W Iqcznosciach amators- 
kich jest stosowana clolna wst^ga 
boczna (LSB). System ten znajduje 
zastosowanie w Iqcznosciach DX- 
owych. 

- PSK Hell - tutaj zamiast cz^stotliwos- 
ci jest kluezowana faza sygnalu 
(emisja PICK Poziomowi bieli odpo- 
wiada zmiana fazy o 1 80 stopni, 
a czerni - jej brak. Znaki sq podzielo- 
ne na 7x6 albo 14x7 punktow, przy 
czym szybkosc transmisji wynosi od- 
powiednio 105 lub 245 bodow. Jest 
cz^sto stosowany w DX-owych Iqcz- 
nosciach QRP, 

- FM Hell - podobny do poprzedniego 
systemu, z tym ze w tym przypadku 
jest stosowane kluczowanie MFSK 
(ang. minimum frequency shift 
keing). 

- Duplo Hell - dwutonowy system opra- 
cowany przez IZ8BLY do celow ama- 
torskich. Tutaj sq jednoczesnie trans- 
mitowane zawartosci dwoch kolumn, 
przy czym lewej z nich odpowiada 
podnosna 980Hz, a prawej 1 225 lub 
1470Hz, w zaleznosci od wybranego 
odst<?pu. Zamiast podwojenia prze- 
pustowosci, przedluzono tutaj dwu- 
krotnie dfugosc impulsu. Dzi^ki od- 
pornosci na zaklocenia, w tym row- 
niez spowodowane odbiorem wielo- 
clroznym, jest cz^sto stosowany w niz- 
szyeh pasmach amatorskich. 

Przytoczone powyzej oznaezenia 
emisji odnoszq si^ do bezposredniej 
fTiodulacji lali nosnej. W przypadku 
modulacji pod nosnej, transmitowanej 
za pomocq nadajnika SSB, mamy za- 
wsze do czynienia z modulacjq J2C. 


jednym z bardziej rozpowszechnio- 
nych amatorskich programow termina- 
lowych jest Hellschreiber autorstwa Ni- 
no Porcino IZ8BLY (rys. 3), pracujqcy 
pod 32-bitowymi wersjami Windows 
(95/98/NT). Jest on wyposazony w filtr 
cyfrowy o szerokosci pasma regulowa- 
nej w zakresie od 1 00 do 400Hz, auto- 
matyeznq regulacje wzmocnienia po- 
zwalajqcq na jak najlepsze wykorzysla- 
nie zakresu dynamiki systemu akus- 
tyeznego i dekoder telegrafii. Uzytkow- 
nik ma do wyboru nast^pujqce normy: 
Feld Hell (z cz^stotliwosciq podnosnq 
980Hz), F Hell, FSK Hell, PSK Hell, FM 
Hell, S/MT Hell, C/MT Hell (14 tondw) 
i Duplo Hell. Program wykorzystuje 
plytk^ dzwi^kowq komputera jako mo- 
dem i wymaga jedynie jej polqczenia 
z radiostaejq SSB lub FM, analogicznie 
jak w przypadku PSK31 i innych emisji. 
MTHELL autorstwa G3PPT siuzy do ko- 
munikaeji w systemie C/MT Hell. Pro- 
gramem odbiorczym dla systemow 
S/MT Hell i C/MT Hell jest GRAM4264, 
autorstwa Rrcharda Horne. Oba progra- 
my pracujq pod sy sterna mi operacyjny- 
mi Windows 95/98. Wczesnlej byly 
stosowane programy autorstwa LA0BX 
i G3PPT, pracujqce pod DOS-em i ko 
rzystajqce, odpowiednio, z modemu 
Hamcomm lub podsystemu akustyez- 
nego komputera. 

Najcz^sciej uzywanymi zakresami 
cz^stotliwosci sq: 3577-3580kHz, 
703 5-703 7kHz, 1 0 1 3 5- 1 0 1 45 kHz, 
14062-1 4070kHz, 14115kHz, 18104- 
18107kHz, 21063-21070kHz, 28063- 
28070kHz. W systemie FSK Hell stosu- 
je si^ dolnq wst^g?, natomiast w syste- 
mach GL i Hell 80 - gornq. W pasmie 
2m jest uzywana cz^stotliwosc 
145,300MHz, modulacja FM (F2C) 
i system GL. 

Ze wzgl^du na to, ze czas trwania 
punktow obrazowych (i odpowiadajq- 
cych lm nadawanych impulsow) jest 
stosunkowo krotkl - ok. 8ms - system 
Hella jest zasadniezo wrazliwy na za- 
klocenia powodowane przez odbior 
wielodrozny. Wyjqtkiem od tej regufy 
jest Duplo Hell 

Dla zapoznania si^ z wlasciwoscia- 
mi systemu Hella najlepiej zaopatrzyc 
si? w program Hellschreiber i rozpo- 
czqc nastuchy w jednym z wymienio- 
nych podzakresow. tqcznosci najlepiej 
rozpoczq^ w systemie podstawowym 
Feld Hell. 

Krzysztof Dqbrowskt OE1DKA 


Omdwione programy i dalsze informaeje mozna znaleid pod nast^pujqcymi 
adresami internetowymi: 

www.qsl.net/zllbpu witryna ZL1BPU zawierajqca programy terminalowe 

wwvv.qslnet/dh7uaf witryma DH7UAF zawierajqca, oprocz programow, 

ciekawy zbior odnoSnikdw dotyczqcych systemu 
Hella.’- 

vvwwJz8bly.sysonline.it/Hell witryna Nino Porcino JZ8BLY 


Swiat Radio Lipiec 2002 



takze w Europie. Dla DX-uj^cych slu- 
chaczy moze to bye niewqtpliwie inte- 
resujqce doswiadezenie. Wspomniane 
staeje, nalezqce do blisko 20 krajdw, 
korzystajq rowniez z l^cznosci w za- 
kresach VHF i UHF (1 1 8-400MHz) oraz 
satelitarnej, np. z systemu InMarSat 
(downlink na 1,535 i 4,130GHz). 

W rejonie Antarktyki lezy kilka bar- 
dzo atrakcyjnych i poszukiwanych 
przez radiowcow punktow, jak chodby 
Wyspa Piotra I. Niektorzy z uezestni- 
k6w ekspedycji polarnych to krotkofa- 
lowcy z wlasnym sprz?tem. Wsrod 
nich pojawiajq si? takze operatorzy 
polscy. Mimo surowych warunkdw by- 


Antarktyka to obszar polarny i okolo- 
polarny na pdlkuli poludniowej, obejmu- 
j^cy Antarktyd? oraz otaczaj^ce j$ ocea- 
ny do ok. 65*S. Na polozonej w jej obr?- 
bie Wyspie Kr6la Jerzego (Szetlandy Po- 
ludniowe) zalozono w 1977 roku pierw- 
sz$ stal^ polsk^ stacj? polarny. Zostala 
nazwana imieniem prof. Henryka Arc- 
towskiego (1871-1958), jednego z naj- 
wybitniejszych polskich geofizykdw, 
geografdw, podr<5znik6w oraz badaezy 
i znawedw Antarktyki i Spitsbergenu. 

W lutym 2002 roku staeja "Arcto- 
wski" obchodzita 25 lat dzialalnosci. 
Sama jej budowa i podj?cie systema- 
tycznych badah naukowych sprawily, 
ze Polska, jako 13. paristwo, zostala 
pelnoprawnym czlonkiem Traktatu An- 
tarktyeznego. Od 25 lat ekipy specjalis- 
t6w z Polskiej Akademii Nauk aktywnie 
partycypuj^ w szeregu mi?dzynarodo- 
wych programdw badawezyeh, prowa- 
dzonych na Iqdzie i w wodzie, ktdrych 
przedmiotem jest antarktyezna flora 
i fauna. Polscy uezeni wiodej prym 
w wielu dziedzinach, np. biologii, eko- 
logii i pod wzgl?dem osi^gni?d pozo- 
staj^ w ^wiatowej czoldwce. Aktualnie 
"Arctowski" gosci juz XXVI Wypraw? 
Antarktyczn^ PAN. 

Dokladnie 26 lutego 1977 roku 
z "Arctowskiego" nadano w eter pierw- 
sze radiogramy, w tym prognoz? pogo- 
dy w pi?ciu j?zykach. Zapewnienie sta- 
lego kontaktu radiowego od pocz^tku 
stanowilo dla zalog polarnych placd- 
wek naukowych kwesti? bardzo istot- 
n^. W latach 70. kontakt taki utrzymy- 
wano gldwnie przy pomocy l^cznosci 
na falach krotkich. Obecnie polska sta- 
eja w zasadzie nie pracuje juz w tej 
partii eteru. Radiowe pol^czenia lokal- 
ne s^ realizowane w zakresie VHF, 
zwlaszcza w pasmie 1 56MHz, a dale- 
kodystansowe - za posrednictwem sys- 
temdw komunikaeji satelitarnej. Nie- 
ktdre ze znajduj^cych si? w Antarktyce 
baz polarnych pozostaly jednak nadal 
aktywne na HF. Monitoring odpowied- 
nich cz?stotliwosci (tab. 1 .) pozwala na 
okazjonalny odbidr tych sygnalow 
przez amatorow nasluchu radiowego, 


Tab. 1. Radiostacje krdtkofalowe w Antarktyce. 


Staeja 

Znak 

Modulacja i cz$stotliwo$ 6 [kHz] 

Argentyna: 

- "Esperanza" 

- "Gen. Belgrano II" 

- "Jubany" 

- "Marambio" 

LTS1 

LTS4 

AZD36 

LUU 

USB: 4490,0 8867,0* 13280,0* 14402,5, 
LSB: 29810,0, meteo FAX: 2401,0 4807,0 
9951,0 

- "Orcadas" 

LTS3 


- "San Martin" 

LTS2 


Australia: 


SB: 2720,0 3023,0* 3418,0* 4040,0 4540,0 

- "Casey" 

- "Davis" 

VNJ 

VLZ 

4678,0* 5400,0 5835,0 6610,0* 6850,0 
7922,5 81 1 0,0 8938,0* 9940,0 1 1 490,0 

- "Mawson" 

VLVU 

14415,0 15845,0 17480,0 19255,0, 
meteo FAX: 7470,0 1 1455,0 

Brazylia: 

- "Cmdt. Ferraz" 

ZVF73 

USB: 2128,0 

Chiny: 

- "Great Wall" 

3SX2 

USB: 13158,0 

Finlandia: 
- "Aboa" 

OGS 

USB: 41 19,0 6264,0 

Francja: 

- "Dumont d'Urville" 

FJY3 

LSB: 11575,0 14440,0 14940,0, 

RTTY: 7420,0 9269,7 1 1 576,7 1 4941 ,7 

Niemcy: 

- "Neumeyer" 

DQN5 

USB: 6264,0 

Nowa Zelandia: 
- "Scott" 

ZLQ 

USB: 2773,0 5400,0 7950,0 801 0,0 1 0494,0 
11570,0 13390,0* 13940,0 14655,0 


Rosja: 

- "Bellingshausen" 

- "Mirnyj" 

- "Molodioznaja" 

- "Nowolazariewskaja" 

- "Wostok" 

UGE 

UFE 

RUZU 

UDY 

RULE 

USB: 7665,0 13385,0, CW: 4290,0 6395,0 
6400,0 8490,0 9000,0 1 2843,0 1 6993,0, 
meteo RTTY: 10140,0 18490,0 

USA: 

- "Me Murdo" 

NGD 

USB: 2716,0 2830,0 3102,0 4067,0 4125,0 

- "Palmer" 

NHG 

4242,0 4718,0* 4770,0 5696,0 5726,0* 

- "South Pole" 

NPX 

6835.0 7995,0 8418,0 8998,0* 9032,0* 

1 1 553.0 1 2353,0 1 2628,0 1 3251 ,0*, 
meteo FAX: 1 0639,0 

VVielka Brytania:, 

- "Faraday" 
-"Halley" 

- "Rothera" 

ZJR58 

VSD 

ZHF45 

USB: 4067,0 91 06,0 1 1 055,0, LSB: 5080,0 
7775,0 9115,0 

- "Signy" 

ZBH33 


Patriot Hills: 

~ 

USB: 4500,0 1 1 228,0* 1 1 553,0 1 3026,0 
15026,0 

Jnne radiolinie: 


USB/LSB/CW: 2182,0 3175,0 3237,0 4034,0 

4240.0 5026,0 5078,5 5140,0 5385,0 5785,0 

6905.0 12055,0 1 21 48,0 1 2356,0 14665,0 
25252,5 
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towych i nawalu, zaj?c znajdujq cza- 
sem wo 1 113 chwil?, by oddac si? swojej 
pasji. Licencjonowani radioamatorzy 
maj^ wi?c okazj? nawiqzania z Antark- 
tyd^j rowniez dwustronnych fcjcznosci. 

Cz?stotliwosci oznaczone wtabeli 


gwiazdk^ $3 wykorzystywane przez sluz- 
by lotnicze. Pozostale - przez morskie 
i Iqdowe. Nadavvanie na podanych cz?s- 
totliwo^ciach przez osoby do tego nie- 
upowaznione jest surowo zabronione. 

Marcin Gomolka 



Sanae ill 


I Dakshin Gangatri 
o 

Nojwolazariewskaiex 
(Rosja) / 


4 Syowa 

oMolodioznaja' 
\ iRosjaj - 


/Fdtwysep : 

A ntarktyczny 


jdowiec 
isijowy 
Ronitc ^ 


1 . Rodolfo/Marsh {Ctyle}- 

2. Bellingshausen (Rosja) 

3. Arliiro Prat (Chlle)U 


Prat (Chile) 

4. Esppranza (Argenh 

5. Palmer (USA) . 


(Nawa Zelandia) 


Wazniejsze stacje 
badawcze 
w Antarktyce 

0 1 OOO km 


• DunYont d'UrvilJ 
i (Fwncia^/ 


WBtmm 


Tab. 2. Wspotrz$dne polarnych 
stacji badawczych. 


Lp. 

Znak 

Pozycja 


1 

AZD36 

64*1 4'S 

58‘40'W 

2 

DQN5 

70*39'S 

08*1 5'W 

3 

FJY3 

66‘40'S 

1 40*01 'E 

4 

LTS1 

63*23'S 

56*59'W 

5 

LTS2 

68‘08'S 

67*04'W 

6 

LTS3 

60*1 6'S 

44*44'W 

7 

LTS4 

77‘52'S 

34*37'W 

8 

LUU 

64*1 4'S 

5 6*3 7' W 

9 

NGD 

77’55'S 

1 66*39'E 

10 

NHG 

64’46'S 

64‘05'W 

11 

OGS 

73*03 , S 

13‘25'W 

12 

RULE 

78*29 / S 

1 06*49'E 

13 

RUZU 

67’40'S 

45*51 'E 

14 

UDY 

70'46'S 

11'60'E 

15 

UFE 

66‘30'S 

93*01 'E 

16 

UGE 

62*1 2 '$ 

59‘66'E 

17 

VLV 

67’36'S 

62*53'E 

18 

VLZ 

68’35 , S 

77’58'E 

19 

VNJ 

66*1 7'S 

110’32'E 

20 

VSD 

74*35'$ 

26*1 9'W 

21 

ZBH33 

60'43'S 

45*36'W 

22 

ZHF45 

67*34'S 

68‘07'W 

23 

ZJR58 

65*1 5'S 

64*1 6'W 

24 

ZLQ 

77*51 'S 

1 66’46'E 

25 

ZVF73 

62*05'S 

58*24'W 

26 

3SX2 

62*1 3'S 

58'58'W 
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ANTENA Z liRZyiOWANyii pokii 


Od kilku lat - a obserwujemy infor- 
macje na ten temat od 1999 r. - swiat 
radioamatorow duzo uwagi i zaintere- 
sowania poswi?ca antenie CFA (Cros- 
sed Field Antenna), co mozna przetlu- 
maczyc jako antena z krzyzowanymi 
polami (elektrycznym i magnetycz- 
nym). 

Duzo informacji na temat tej anteny 
mozna znalezc w Internecie na stro- 
nach www.antennex.com lub wpisujqc 
w wyszukiwarce CFA + Antenna (nie 
znalezliSmy zadnych informacji na te- 
mat CFA na polskich stronach www) 
i w czasopismach np. Radiotoday. We- 
dlug informacji zdobytych z wymienio- 
nych zrodel, pierwszq anteny CFA op- 
racowal w 1988 r. prof. Maurice Hate- 
ly, a udoskonalil i znaczqco rozwinql 
podstawy teoretyczne dr. Fathi Kabba- 
ry. Niestety w materialach dla radio- 
amatordw na temat CFA bardzo cz?sto 
spotyka si? stwierdzenia o trudnej do 
zrozumienia teorii, koniecznosci od- 
wolywania si? do szczegdlowej wiedzy 
z matematyki, bez ktorej nie sposob 
zrozumiec, jak CFA pracuje. Rzeczy- 
wiScie materialy po£wi?cone CFA bar- 
dzo cz?sto odwolujq si? do zawilych 
i skomplikowanych analiz matematycz- 
nych, brak jest artykuldw, ktore w spo- 
s<5b mozliwie prosty przyblizalyby 
dzialanie anten CFA. W artykule tym 
zamierzamy przedstawic sposdb dzia- 
lania CFA tak jak my to zrozumielismy 
w oparciu o dost?pne nam materialy, 
bez wnikania w skomplikowane anali- 
zy matematyczne. Na poczqtek jednak 
przypomnienie podstawowych regul 
(przedstawionych w maksymalnie przy- 
st?pnej formie), bez ktorych naszym 
zdaniem nie sposdb wytlumaczyd jak 
dziala antena CFA. 

Przypomnienie regul 

Pole elektryczne jest to przestrzeh 
wok6l ladunkow elektrycznych. 
Umownie przyj?to ze linie sil pola 
elektrycznego skierowane sq od ladun- 
k6w dodatnich do ujemnych (rys. 1). 
Wartosd tego pola ("intensywnoSd") 
okre^lona jest przez nat?zenie pola 
elektrycznego E. Jezeli ladunek nie 
zmienia swojej wartosci i znajduje si? 
w spoczynku, to wytworzone wokol 
niego pole elektryczne nazywane jest 
polem elektrostatycznym. W antenach 
uzyteczne sq tylko zmienne pola elek- 
tryczne (mowiqc zmienne pole mamy 
na uwadze pole o zmieniajqcej si? 
w czasie wartoSci nat?zenia lub zmien- 
nym kierunku). W polu elektrycznym 



Dr Kabbary obok anteny CFA stacji 
radiofonicznej. Antena w wersji jak na 
schematach w artykule. 


zmagazynowana jest energia propor- 
cjonalna do kwadratu nat?zenia pola. 

Pole magnetyczne jest to przestrzeri 
wokol magnesu trwalego lub przewodu 
z prqdem. Umownie przyj?to ze linie 
sil pola magnetycznego skierowane sq 
od bieguna pdlnocnego do poludnio- 
wego rys. 2. Wokol przewodu z prq- 
dem stalym wytwarza si? pole jak na 
rys. 3. WartoSd tego pola ("intensyw- 
nosd") okreslona jest przez nat?zenie 
pola magnetycznego H. W przypadku 
pola magnetycznego wytworzonego 
wokol przewodu z prqdem, nat?zenie 
pola zalezy od nat?zenia prqdu i od 
ksztaltu przewodu, a linie sil tego pola 
I ezq w plaszczyznie prostopadlej do 


Kierunek przeptywu 
prqdu spowodowany 
rdznicq ladunkdw 





Rys. 2. 



przewodu. Zwini?cie przewodu 
w zwoj (cewk?) powoduje zag?szcze- 
nie linii sil pola magnetycznego rys. 4. 
Pole magnetyczne moze bye stale lub 
zmienne. W antenach uzyteczne sq tyl- 
ko zmienne pola magnetyczne. W polu 
magnetyeznym zmagazynowana jest 
energia proporcjonalna do kwadratu 
nat?zenia pola. 

Zmiennemu polu elektryeznemu za- 
wsze towarzyszy zmienne pole magne- 
tyczne i odwrotnie, lub inaezej - 
zmienne pole elektryczne zawsze wy- 
twarza zmienne pole magnetyczne 
i odwrotnie, lub - jeszcze inaezej - 
zmienne pole elektryczne jest zrodlem 
zmiennego pola magnetycznego i od- 
wrotnie. Linie sil pola towarzyszqcego 
majq ksztalt okr?gow lezqcych na 
plaszczyinie prostopadlej do linii sil 
pola wytwarzajqcego, co jest pokazane 
na rys. 5. Istotne jest, ze pole towarzy- 
szqce staje si? zrodlem dla nast?pnego 
zmiennego pola, dzi?ki czemu powsta- 
je laricuch pol. Laricuch ten, w prze- 
strzeni rozchodzi si? z pr?dkosciq 
Swiatla i we wszystkich kierunkach - 
powstaje fala elektromagnetyezna. Na- 
lezy zauwazyc, ze wytworzone w ten 
sposob pola pierwotne i towarzyszqce 
majq przesuni?te w czasie maksima na- 
t?zenia. Oznacza to, iz w momencie 
gdy nat?zenie pola pierwotnego np. 
magnetycznego osiqga minimum, to 
nat?zenie towarzyszqcego mu pola 
elektrycznego osiqga maksimum. Jezeli 
zalozymy, ze zmiany nat?zenia pola 
pierwotnego majq charakter sinusoidal- 
ny, to przesuni?cie pomi?dzy maksima- 
mi pol elektrycznego i magnetycznego 
wynosi 90 stopni. Przesuni?cie nat?zeri 
zmiennych pol elektrycznego i magne- 
tycznego jest zwiqzane z zachowaniem 
energii zgromadzonej w polu pierwot- 
nym (energia ta nie moze zaniknqc 
w momencie gdy nat?zenie pola pier- 
wotnego osiqga wartosd minimalnq), 
jest wi?c to jakby "przelewanie" energii 
ze zmiennego pola pierwotnego do po- 
la towarzyszqcego, co jest istotq i przy- 
czynq powstawania laricucha pol. 

Fala elektromagnetyezna (pole elek- 
tromagnetyezne) w miejscu odbioru - 
ze wzgl?du na Iqcznosc radiowq istotne 
sq wlaSciwosci w miejscu odbioru fali 
elektromagnetyeznej, wytworzonej 
przez anten? nadawczq. Dla naszyeh 
rozwazan bez popelnienia bl?du moze- 
my zalozyc, ze miejsce odbioru jest od- 
dalone od nadajnika o odleglo&f wielo- 
krotnie przekraczajqcq dlugo^c fali, 
a pola oddzialujqce na anten? odbior- 
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Rys. 3. 


Pr«*d 


§ 



Rys . 4. 




czq podlegaly wielokrotnemu prze- 
ksztalcaniu w taricuchu pol. Ponadto 
na kazde z pol (elektryczne i magne- 
tyczne) na calej trasie pomi?dzy antenq 
nadawczq i odbiorczq oddzialuje prze- 
strzeri (atmosfera), w ktorej fa I a propa- 
gowala si? (odpowiednio do przenikal- 
nosci elektrycznej i magnetycznej prze- 
strzeni). Wla£ciwo£ci fali elektromag- 
nctyczncj w micjscu odbioru sq nast?- 
pujqce: 

- Zmiany w czasie nat?zenia pol elekt- 
rycznego i magnetycznego sq jedno- 
czesne, tzn. maksimum nat?zenia po- 
la elektrycznego pokrywa si? w cza- 
sie z maksimum nat?zenia pola mag- 
netycznego (maksymalne nat?zenia 
pol wyst?pujq jednoczesnie); 

- Impedancja pola elektromagnetycz- 
nego zalezna od stosunku amplitud 
pola elektrycznego i magnetycznego 


wynosi 3 77Q. i wynika z wlaSciwoSci 
przestrzeni w ktorej rozchodzi si? fa- 
la (impedancja fali elektromagnetycz- 
nej dopasowana jest pod wzgl?dem 
energetycznym do impedancji prze- 
strzeni). 

- Wektory nat?zenia pol elektrycznego 
i magnetycznego sq w stosunku do 
siebie prostopadle a kierunek roz- 
przestrzeniania si? fali elektromagne- 
tycznej (rozchodzenia energii) pros- 
topadly do plaszczyzny wyznaczonej 
przez wektory nat?zenia pol. Wza- 
jemne ustawienie w przestrzeni kie- 
runkdw i zwrotdw wymienionych 
wczesniej wektordw okreSla regula 
Poytinga, przedstawione to jest na 
rys. 6. Istotne jest zwrocenie uwagi 
na fakt, ze jednoczesna zmiana 
zwrotu wektordw E i H nie zmienia 
zwrotu wektora Poytinga (czyli kie- 
runku rozchodzenia si? fali elektro- 
magnetycznej). Zmiana zwrotu tylko 
jednego z wektordw E lub H zmienia 
zwrot wektora Poytinga. 

Dotychczas zamiennie uzywalismy 
terminow fali elektromagnetycznej 
i pola elektromagnetycznego. Przyjmij- 
my, ze od tego momentu mbwimy fa la 
elektromagnetyczna (radiowa), gdy do- 
tyczy to pola elektromagnetycznego 
w miejscu tak odlegiym od anteny na- 
dawczej, ze nat?zenie pola jest odwrot- 
nie proporcjonalne do kwadratu odleg- 
losci. Obszar ten jest nazywany strefq 
dalekq. 

W literaturze spotyka si? rdzne 
okreslenia strefy dalekiej, od prostej de- 
finicji, ze jest to obszar odlegly od ante- 
ny nadawczej o wi?cej niz A/4 do kilku 
A, po bardziej zlozone okreslenia uza- 
lezniajqce stref? dalekq od cz?stotli- 
wosci i wymiarow anteny. W bezpo- 
6rcdnim otoczcniu anteny (tzw. strefa 
bliska) wyst?pujq pola elektryczne 
i magnetyczne malejqce ze wzrostem 
odleglosci jak 1/r n (n>l), o roznie prze- 
suni?tych w czasie momentach wyst?- 
powania maksymalnego nat?zenia pola 
i rbznym ustawieniu wzgl?dem siebie 
w przestrzeni (pola te nazywane sq po- 
lami indukcyjnymi). W odniesieniu do 
strefy bliskiej przyjmijmy, ze jest ona 
wolna od przedmiotow wplywajqcych 
na pola elektryczne i magnetyczne (np. 


metalowe rynny, inne anteny), miejmy 
jednak swiadomosc, ze zjawiska w niej 
zachodzqce w decydujqcy sposdb 
wplywajq na parametry fali elektromag- 
netycznej w miejscu odbioru, oraz na 
zaklocenia w bliskim otoczeniu anteny 
nadawczej. 

Dopasowanie obciqzenia do zrodta 

- aby przekazad maksimum energii ze 
zrddla do obciqzenia bardzo wazne 
jest, aby opornoSd obciqzenia byla rdw- 
na opornosci wewn?trznej ir6dla ener- 
gii. W przypadku ukladu nadawczego, 
dopasowanie musi zachodzic na styku : 
wyj^cie nadajnika - fider, fider - antena, 
co jest przez wi?kszo£d kr6tkofalow- 
cow uznawane za oczywiste (wr?cz na- 
turalne), ale takze na styku antena - ota- 
czajqca przestrzen, z czego nie zawsze 
zdajemy sobie spraw?. 

Jak dziaia dipol pdffalowy 

Antenq prostq w konstrukcji i ch?t- 
nie wykorzystywanq jest dipol polfalo- 
wy. Stanowi on dwa odcinki przewodu 
metalowego, kazdy o dlugosci elek- 
trycznej A/4 podlqczone do zaciskbw 
wyjsciowych nadajnika (w rzeczywis- 
tych warunkach najcz?^ciej poprzez li- 
ni? zasilajqcq). Zalozmy, ze antena za- 
silana jest napi?ciem sinusoidalnym. 
W okresie, gdy na ramieniu B wyst?pu- 
je dodatnie napi?cie, nast?puje prze- 
mieszczanie ladunkbw dodatnich do 
korica oznaczonego "b", a w ramieniu 
A ladunkow ujemnych do konca "a". 
W miar? przemieszczania Iadunk6w 
narasta rozwarstwienie na dodatnie 
i ujemne ladunki na krancach 
"a" i "b" ramion anteny. Wokol anteny 
pojawia si? coraz bardziej silne pole 
elektryczne (spowodowane rozwars- 
twianiem ladunkow), ktore maksimum 
osiqga w momencie, gdy ustaje prze- 
mieszczanie ladunkdw (dlugosc ramion 
jest tak dobrana, ze gdy napi?cie na 
wejsciu anteny osiqga warto^d zero, 
ostatnie ladunki docierajq do krancow 
anteny). Przemieszczanie si? ladunkow 
wywoluje przeplyw prqdu, ktory jest 
zrddlem pola magnetycznego wyst?pu- 
jqcego w otoczeniu anteny. Przeplyw 
prqdu ustaje w momencie gdy ladunki 
dodatnie osiqgnq kraniec "b", a ladunki 
ujemne kraniec "a" ramion anteny. 



Rownoczesna zmiana zwrotu wektorbw E i H nie powoduje zmiany zwrotu Zmiana zwrotu tylko jednego wektora, E i H (na rys. zmiana wektora E) powoduje 

wektora Poytinga S (kierunek rozchodzenia si$ fali radiowej). zmiany zwrotu wektora Poytinga S (kierunek rozchodzenia si$ fali radiowej). 


Rys . 6. 
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Rys. 7. 


I A = min 
U N = max 
H = max 

■■fe $-e-..-e-e 

max > l A >0 
min <U N < o 



l A = min 
Un= max 
H = min 
E = 0 


min < l A <0 
max > 0 
min < H <0 
max > E > 0 


l A =0 
U N =0 
H = 0 
E * max 


W tym momencie: 

- napi^cie na zaciskach wejsciowych 
anteny osiqga wartos'c zero; 

- pole elektryczne osiqga wartoSd mak- 
symalnq; 

- pole magnetyczne maleje do zera. 

Kolejna zmiana biegunowosci na- 
pi$cia zasilajqcego na zaciskach wej- 
sciowych anteny, powoduje intensyw- 
ne przemieszczanie ladunkdw dodat- 
nich do krahca "a" anteny, a ujemnych 
do krahca "b". Gdy napi^cie zasilajqce 
anteny osiqgnie wartosc maksymalnq, 
prqd w antenie wywolany przemiesz- 
czaniem ladunkow rowniez osiqga 
wartosc maksymalnq, a pole elektrycz- 
ne wytworzone przez anteny maleje do 
zera (nast^puje rownomierne rozloze- 
nie ladunkow dodatnich i ujemnych 
wzdluz ramion anteny - rozwarstwienie 
ladunkow na ramionach anteny znika). 
Zjawiska te zobrazowane sq na rys. 7. 

Z powyzszego opisu dzialania ante- 
ny wynika ze: 

- antena bezposrednio wytwarza pola 
elektryczne i magnetyczne, ktore da- 
jq poczqtek dw6m lancuchom p6l; 


- pola elektryczne i magnetyczne wy- 
tworzone bezposrednio przez ante 
n$, majq maksima nat^zenia przesu- 
ni$te w czasie o 90“ (przy zasilaniu 
anteny napi^ciem sinusoidalnym); 

- pola elektryczne i magnetyczne wy- 
tworzone bezposrednio przez anteny 
sq w przestrzeni ustawione do siebie 
prostopadle. 

Z przedstawionego opisu wynika, ze 
powstajqce w bezposrednim otoczeniu 
anteny pole elektromagnetyczne (po- 
wstale ze zlozenia pol eleklrycznego 
i magnetycznego, bezposrednio wy- 
tworzonych przez anteny), swoimi 
wlaSciwoSciami znacznie odbiega od 
fali radiowej (wlasciwosci pola elektro- 
magnetycznego w miejscu odbioru - 
strefie dalekiej). Podobienstwo istnieje 
jedynie w fakcie, iz w obu przypad- 
kach, w przestrzeni pola elektryczne 
i magnetyczne sq w stosunku do siebie 
prostopadle, poza tym istniejq rdznice 
polegajqce na tym, ze wyst^powanie 
maksimow obu pol jest przesuni^te 
w czasie (w tym przypadku o 90°), 
a stosunek amplitud obu p6l nie gwa- 


rantuje wymaganej impedancji 3 770. 
(praktycznie brak kontroli tego para- 
metru). Mozna wi^c stwierdzic, ze an- 
tena taka nie wytwarza bezposrednio 
fali radiowej, a jedynie daje poczqtek 
procesom, w wyniku ktdrych w strefie 
dalekiej pojawi si§ fala radiowa (te pro- 
cesy to sumowanie si$ p6l z rozprze- 
strzeniajqcych si$ lahcuchow pol, ma- 
jqcych sw6j poczqtek w polach bezpo- 
srednio wytworzonych przez anteny 
i oddzialywanie Srodowiska - jego 
wlasciwoSci elektryczne i magnetycz- 
ne). Z punktu widzenia Iqcznosci radio- 
wej, energia zgromadzona w polach 
powstajqcych w bezposrednim otocze- 
niu anteny (tzw. strefie bliskiej) jest 
energiq straconq - nieuzytecznq, a na 
dodatek stanowiqcq zrddlo zaklocen 
(szczegolnie energia zgromadzona 
w polu elektrycznym, ze wzgl^du na 
wi^kszq wrazliwosc urzqdzeh elektro- 
nicznych na zakldcajqce dzialanie pola 
elektrycznego). 

Z opisu dzialania nie wynika, ale 
z praktyki wiadomo, ze wi^ksza cz§Sc 
energii dostarczonej do dipola polfalo- 
wego zostaje zamieniona w pole elekt- 
ryczne. Anteny w ktdrych wi^ksza 
cz$sc dostarczonej energii zamieniana 
jest na pole elektryczne nazywane sq 
elektrycznymi, anteny zamieniajqce 
wi^kszq cz$sc dostarczonej energii 
w pole magnetyczne nazywane sq 
magnetycznymi. W klasyfikacji anten, 
ze wzgl^du na sposob wytwarzania fali 
radiowej, sq to dotychczas dwa podsta- 
wowe - klasyczne, rodzaje anten. 

Idea i dziatanie anteny CFA 

Znajqc niedoskonalosci anteny mag- 
netycznej i elektrycznej, co do sposobu 
wytwarzania fali radiowej, mozna po- 



Antena CFA stacji radiofonicznej 
zmodyfikowana przez dodanie do 
cz$sci cylindrycznej - "kapelusza", 
powodujqcego zmniejszenie kqta 
elewacji anteny . 
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Rys. 8. 


stawic nast?pujqce zadanie "skonstru- 
owad anten? - urzqdzenie, kt6re dostar- 
czanq do niego energy bezposrednio 
zamienl w fal? radiowq". Zadanie takie 
realizuje wlasnie antena CFA. Oznacza 
to, iz wytworzone bezposrednio w oto- 
czeniu anteny CFA pola elektryczne 
i magnetyczne sq w przestrzeni w sto- 
sunku do siebie prostopadle, maksima 
obu pol wyst?pujq w tych samych mo- 
mentach czasowych i jest zapewniona 
mozliwoSc regulacji amplitud obydwu 
pol, tak aby mozna bylo dopasowad 
impedancj? wytworzonej fali radiowej 
do impedancji srodowiska w ktorym 
ma si? propagowac (w warunkach 
ziemskich jest to 3770). Schemat ante- 
ny CFA opracowanej przez M. Hately 
i F. Kabbary przedstawia rys. 8. 

Antena sklada si? z: 

- skrzynki antenowej poprzez ktorq na- 
dajnik zasila anteny; 

- aluminiowej plyty GP (moze byd 
w ksztalcie kola) pelniqcej rol? 
sztucznej ziemi; 

- aluminiowej plyty D w ksztalcie kola 
o Srednicy znacznie mniejszej od 
Srednicy plyty GP, sluzqcej do wy- 
twarzania skladowej magnetycznej 
fali radiowej; 

- aluminiowego cylindra E o srednicy 
znacznie mniejszej od srednicy plyty 
D, sluzqcego do wytworzenia sklado- 
wej elektrycznej fali radiowej. 

Dzialanie anteny CFA jest nast?pujq- 
ce. Pomi?dzy cylindrem E a plytq GP 
wytwarzane jest pole elektryczne, ktdre 
stanowi skladowq elektryczne fali ra- 
diowej. Wytworzenie skladowej mag- 
netycznej realizowane jest pomi?dzy 
plytq D a plytq GP. Plyty D i GP stano- 
wiq kondensator, wewnqtrz ktorego 
wyst?puje silne, "punktowe" pole elekt- 
ryczne oznaczone na rys. 8 jako E H . 
Pole to jest 2rddfem pola magnetyczne- 
go, ktore stanowi skladowq magnetycz- 
nq fali radiowej wytwarzanej przez an- 
ten?. Aby mozna bylo uznad, ze pole 
E h ma charakter punktowy (istnieje je- 
dynie wewnqtrz zrddla fali radiowej - 
anteny) plyta D musi ekranowad cylin- 


der E i wytworzone przez cylinder pole 
elektryczne E"*, od pola E H . Ujmujqc to 
inaczej, patrzqc na anteny CFA z ze- 
wnqtrz i obserwujqc wytwarzane przez 
niq pola widzimy jedynie pole elekt- 
ryczne E -4 i pole magnetyczne H -> , sta- 
nowiqce skladowe fali radiowej pro- 
mieniowanej przez anteny. Pole E H jest 
niewidoczne, poniewaz znajduje si? 
"wewnqtrz" pola magnetycznego H” 4 , 
czyli wewnqtrz zrddla fali radiowej - 
wewnqtrz anteny. Bardzo wazne jest 
aby zwroty wektorow pdl H -4 i E -4 byly 
takie, zeby zwrot wektora Poytinga 
(kierunek rozchodzenia si? fali radio- 
wej) S -4 byl na zewnqtrz anteny, a nie 
do jej Srodka (bo wtedy antena nie b?- 
dzie promieniowala fali radiowej 
w otaczajqcq przestrzen). Jest to prob- 
lem nie spotykany w antenach klasycz- 
nych. Warunkiem wymaganego 
"ustawienia" pdl w antenie sq: odpo- 
wiednio dobrane Srednice plyt D, GP 
i cylindra E oraz odleglosci pomi?dzy 
nimi (pod kqtem "ukrycia" pola E H ), 
a takze wlaSciwe pod wzgl?dem faz 
i amplitud sygnafy zasilajqce plyty D, 
GP oraz cylinder E (pod kqtem promie- 
niowania fali radiowej na zewnqtrz an- 
teny i wlaSciwej impedancji falowej 
wytworzonej fali radiowej). Bardzo 
waznq rzeczq jest material z ktorego 
wykonane sq elementy GP, D, E. Mate- 
rial ten powinien poprawiad ekranowa- 
nie (rozdzial) pdl E“* i E H , oraz nie de- 
formowad pola H~*. Warunki te znako- 
micie spelnia wlasnie aluminium, ktdre 
stanowi dobry ekran dla pola elektrycz- 
nego i nie oddzialuje (nie ekranuje) na 
pole magnetyczne. 

Za realizacj? warunku zwiqzanego 
z wiasciwym zasilaniem poszczegdl- 
nych elementow anteny odpowiedzial- 
na jest "skrzynka antenowa". Uklad na- 
zwany przez nas skrzynkq antenowa 
w znaczny sposdb rdzni si? od klasycz- 
nej skrzynki antenowej stosowanej 
przez krotkofalowcow do zasilania kla- 
sycznych anten. Rdznice polegajq prze- 
de wszystkim w funkcjach, jakie dla 
prawidlowego dzialania anteny CFA 
spelnia owa skrzynka. Zapewnia ona 
odpowiednie przesuni?cia fazowe po- 
mi?dzy sygnalami zasilajqcymi po- 
szczegolne elementy anteny oraz odpo- 
wiednie amplitudy tych sygnalow, co 
juz zostalo przedstawione, a takze do- 
pasowanie energetyczne (wlaSciwy 
SWR) na styku nadajnik - skrzynka an- 
tenowa. W materialach poswi?conych 
antenom CFA opisy skrzynki antenowej 
zajmujq bardzo duzo miejsca. Zarzqd- 
ca strony www.antennex rozpisal na- 
wet konkurs na projekt najlepszej 
skrzynki. Przeglqdajqc schematy skrzy- 
nek mozna zauwazyc iz element E an- 
teny zasilany jest poprzez galqz rowno- 
leglego obwodu rezonansowego lub 
stanowi jego element. Plyta D, a raczej 


kondensator jaki tworzy z plytq GP sta- 
nowi element szeregowego obwodu re- 
zonansowego. Ponadto w skrzynce za- 
wsze znajduje si? uklad umozliwiajqcy 
zmian? stosunku rozdzialu energii do- 
starczonej z nadajnika, pomi?dzy ele- 
menty E i D anteny. Skrzynka umozli- 
wia rdwniez zmian? fazy sygnaldw za- 
silajqcych elementy E i D anteny (dla 
umozliwienia kontroli zwrotu wektora 
Poytinga - promieniowanie do srodka 
anteny lub na zewnqtrz), oraz dopaso- 
wanie calej anteny do wyjScia nadajni- 
ka. W antenie CFA skrzynka antenowa 
jest elementem bez ktdrego dzialanie 
anteny nie jest mozliwe. Mamy przeko- 
nanie, ze konstrukcja skrzynki w decy- 
dujqcy sposdb wplywa na prac? ante- 
ny. Skrzynka jest elementem, kt6ry wy- 
maga dostrajania do cz?stotliwo£ci ro- 
boczej i praktycznie powoduje, ze cala 
antena CFA staje si? pasmowa. Przy 
wykorzystaniu anteny CFA wylqcznie 
jako nadawczej (np. stacje radiofonicz- 
ne) mozliwe jest, naszym zdaniem, 
przej?cie funkcji skrzynki przez spe- 
cjalnie zaprojektowany wzmacniacz 
wyj^ciowy nadajnika. Przy wylqczeniu 
skrzynki z konstrukcji anteny CFA, 
mozna przyjqd ze jest ona szerokopas- 
mowa (wymiary elementdw anteny nie 
zalezq od cz?stotliwosci roboczej), co 
cz?sto jest podawane jako zaleta ante- 
ny. 

Mamy nadziej?, ze przedstawiony 
opis dzialania anteny CFA jest zrozu- 
mialy i prawidlowy, a takze wyjasnia 
spotykane w opisach anteny okre^lenia 
(wg. naszego tlumaczenia): 

- przede wszystkim CFA - antena 
z krzyzowaniem pdl; 

- techniczna separacja wektora Poytin- 
ga, z separacjq irodel pdl E i H; 

- antena pracuje przez rozdzial mocy 
z nadajnika na skladowq magnetycz- 
nq i elektrycznq; 

- promieniowanie fali radiowej do 
srodka anteny. 

Takie bowiem zaskakujqce zwroty 
pojawiajq si? przy tlumaczeniu opisdw 
anten CFA, nie przystajqce do opisdw 
klasycznych anten. My do tego katalo- 
gu okreslen niezrozumialych przy an- 
tenach klasycznych dokladamy "an- 
tena z syntezq wektora Poytinga", co 
naszym zdaniem dobrze oddaje ide? 
dzialania anteny CFA. Jest to bowiem 
antena wytwarzajqca pole elektromag- 
netyezne w sposdb "sztuczny", nie 
spotykany w przyrodzie. Wydaje nam 
si?, ze dotychczas znane metody wy- 
twarzania pola elektromagnetyeznego, 
zaezynaly si? od wytworzenia zmien- 
nego pola magnetycznego lub elekt- 
ryeznego, a nie od wytworzenia zmien- 
nego pola magnetycznego i elektrycz- 
nego, na dodatek jeszcze odpowiednio 
uporzqdkowanych w czasie i przestrze- 
ni. 
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Doswiadczenia 
z eksploatacji anten CFA 

Wedlug posiadanych przez nas in- 
formacji anteny CFA eksploatowane S3 
w centrach nadawczych dlugo- i sred- 
niofalowych stacji radiofonicznych. 
Aktualnie cztery anteny CFA eksploato- 
wane S3 na terenie Egiptu. W miejsco- 
woSci Tanta, w poblizu Kairu, dwie an- 
teny CFA S3 zainstalowane na budynku 
nadajnika. Wykorzystywane 53 do na- 
dawania dwoch roznych programdw 
w tym samym czasie na roznych cz^s- 
totliwosciach. Anteny te nie zaklocaj3 
si$ wzajemnie. Jedna antena pracuje na 
cz^stotliwoSci 1161kHz z moc3 30kW, 
druga na cz^stotliwoSci 864kHz z mo- 
C3 lOOkW. Anteny S3 zlokalizowane 
w odlegloSci 6m jedna od drugiej. Taka 
praca jest niemozliwa z tradycyjnymi 
antenami. W 1996 r. antena CFA zosta- 
la zainstalowana w stacji nadawczej 
w Sydney wAustralii. Pracuje ona na 
czestotliwoSci 1665kHz z moc3 lOkW 
i jest zlokalizowana w malej odleglosci 
od domow mieszkalnych. Wloskie rz3- 
dowe centrum nadawcze wykorzystuje 
jedn3 anteny CFA przy nadajniku 
w San Remo i drug3 przy nadajniku ko- 
to Pizy na czestotliwoSci 1017kHz. 
Dwie anteny CFA wykorzystywane S3 
przez komercyjne stacje radiowe 
w Niemczech. 

Opinie na temat wlaSciwoSci anten 
CFA, wydawane przez kompetentne in- 
stytucje nadzoruj3ce porz3dek w eterze, 
S3 bardzo korzystne. Wsrdd najwi^k- 
szych zalet anten CFA wymienia si$: 

- Znaczne zredukowanie pdl indukcyj- 
nych (wyeliminowanie strefy bliskiej) 
stanowi3cych zrodlo zakldceri, co 
pozwala na lokalizacj§ centrow na- 
dawczych w poblizu (a nawet 
w srodku) miast (np. Sydney), a takze 
w bezpoSredniej bliskoSci kilku na- 
dajnikow nadaj3cych rdzne progra- 
my na rdznych cz^stotliwosciach (np. 
Tanta); 

- Anteny CFA maj3 znacznie szersze 
pasmo od anten konwencjonalnych, 
co jest szczegdlnie wazne dla stacji 
dfugofalowych AM, gdzie antena 
znacznie zaw^za szerokoSc pasma 
sygnafu moduluj3cego. Stwarza to 
mozliwosci znacznej poprawy jakos- 
ci nadawanego dzwi^ku. Potwierdza- 
j3 to badania przeprowadzone na an- 
tenach CFA eksploatowanych 
w Egipcie; 

- W pordwnaniu do konwencjonal- 
nych anten cwierdfalowych, sygnal 
radiowy z anten CFA jest wi^kszy 
o 1-3dB w zaleznoSci od odleglosci 
od anteny nadawczej i uksztaltowa- 
nia terenu (potwierdzone praktycznie 
na bazie pomiarow wykonanych 
w Egipcie); 

- Anteny CFA maj3 wysokoSd stano- 
wi3C3 zaledwie kilka % dlugoSci fali 


Miejsce, kraj 

Moc 

nad. 

Cz^stotli. 

X 

WysokoSd 

anteny 

Wysokosd 

anteny/X 

Tanta, Egipt 

30kW 

1161kHz 

258,2m 

8,2m 

3,5% 

Tanta, Egipt 

lOOkW 

774kHz 

387,6m 

9m 

2,3% 

Barnis, Egipt 

lOOkW 

603kHz 

497,5m 

9m 

1,8% 

Halaieb, Egipt 

7,5kW 

882kHz 

340,1m 

6m 

1,8% 

Sydney, Australia 

lOkW 

1665kHz 




San Remo, Wlochy 






Piza, Wlochy 


1017kHz 




Schleswig-Holstein, 

Niemcy 






Kilonia, Niemcy 


612kHz 





(S3 to wysokoSci rz§du kilku do kilku- 
nastu metrow, dla anten klasycznych 
nawet kilkuset metrdw), przez co nie 
stanowi3 zagrozenia dla ruchu lotni- 
czego, a obszar konieczny na pole 
antenowe jest bardzo maly w pordw- 
naniu z wymogami klasycznych an- 
ten dlugo- i Sredniofalowych; 
MozliwoSd lokalizacji anten CFA 
w srodku miast (obszardw do pokrycia 
zasiegiem stacji) pozwala na znaczne 
zredukowanie mocy nadajnikow (glow- 
nie w przypadku stacji miejskich, regio- 
nalnych), a takze eliminuje koniecz- 
noSc budowania kilku masztdw dla od- 
powiedniego kierunkowego uksztalto- 
wania charakterystyki promieniowania 
(np. nowe centrum nadawcze PR 
w Solcu Kujawskim). 

Informacje, ktdre udalo nam si$ ze- 
brac na temat juz eksploatowanych an- 
ten CFA, przedstawiamy w postaci ta- 
beli 1. 


Ze wzgl^du na przedstawione zalety 
antenami CFA zainteresowali si§ rdw- 
niez i krotkofalowcy (prof. Maurice Ha- 
tely tez jest krotkofalowcem), a w roz- 
nych publikacjach radioamatorskich 
znalezc mozna informacje o pomysl- 
nych probach nawi3zania l3Cznosci 
amatorskich z wykorzystaniem anten 
CFA. 

Nasza opinia 

Dotychczas nie mieliSmy praktycz- 
nego kontaktu z antenami CFA, a nasze 
opinie na ich temat oparte S3 o dost^p- 
ne publikacje. Z przeprowadzonej 
przez nas fizycznej analizy dzialania 
anten CFA i doSwiadczeri z ich eks- 
ploatacji w stacjach radiofonicznych 
dlugo i sredniofalowych wynika, ze S3 
one znacznie lepsze od anten konwen- 
cjonalnych. Jestesmy przekonani, ze 
tak jest na pewno w odniesieniu do fun- 
kcji anteny nadawczej, a takze w od- 
niesieniu do zakldceri w strefie bliskiej. 
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rzystniej i latwiej byloby zasilac po- 
szczegolne jej elementy (E, D, GP) - 
szczegdlnie w przypadku anten radio- 
fonicznych (nadawczych) - poprzez 
specjalnie skonstruowany uklad 
"dwudroznego" nadajnika. W nadajni- 
ku tym odpowiednie przesuni^cie faz 
i odpowiedni stosunek amplitud sygna- 
low zasilajqcych elementy E i D, uzys- 
kiwano by na poziomie sygnalow steru- 
jqcych (maly poziom mocy). Taki spo- 
sob zasilania anteny pozwolilby unik- 
nqc znacznych klopotow z wykona- 
niem skrzynki antenowej (wg. informa- 
cji w publikacjach, przesuni^c fazy 
i regulacji amplitudy dokonuje si$ na 
poziomie mocy wyjsciowej nadajnika). 
W jednym z artykulow w www.anten- 
nex.com, zafundowano krotkofalow- 
com prezent w postaci artykulu z opi- 
sem anteny CFA do wykonania. Okaza- 
lo si$ jednak, ze wykonana zgodnie 
z opisem antena nie dzialala popra- 
wnie z powodu skrzynki antenowej 
(dlatego redakcja oglosila konkurs na 
najlepszy projekt skrzynki). Utwierdza 
nas to w przekonaniu, ze w przypadku 
anten radiofonicznych CFA zasilanie 
ich jest zrealizowane inaczej, niz to 
przedstawiono w publikacjach. Reali- 
zacja regulacji sygnalow zasilania ante- 



Antena CFA w wersji amatorskiej. 


ny w nadajniku mialaby rowniez tq za- 
let$, ze moglaby bye nadzorowana 
przez uklad mikroprocesora, po- 
wszechny we wspolczesnych radiosta- 
cjach. Wadq takiego rozwiqzania byla- 
by konieeznose zasilania anteny dwo- 
ma fiderami, ale uzyskane korzysci sq 
warte takiego nakfadu. Wydaje nam 
si§, ze wlasciwosci odbioreze anteny 
CFA zasilanej jak na rys. 8 mogq bycf 
gorsze niz anten klasycznych, ze 
wzgl^du na straty w skrzynce anteno- 


wej. Po uwzgl^dnieniu naszyeh wqtpli- 
wosci odnosnie sposobu zasilania, 
schemat radiostaeji wspolpracujqcej 
z antenq CFA powinien wyglqda£ jak 
na rys. 9. 

Mamy nadziej^ ze artykul ten zainte- 
resowal czytelnikow, ze w poprawny 
sposob przedstawia dzialanie i ide$ an- 
teny CFA. Byd moze wsrod czytajqcych 
sq tacy, ktdrzy majq praktyezne do- 
swiadezenia z pracy z antenami CFA, 
a moze i tacy, ktorzy widzieli w natu- 
rze anteny CFA staeji radiofonicznych 
(nie sq przeciez az tak daleko od granic 
Polski) lub wiedzq o nich wi^cej od nas 
i mogq si$ tymi informaejami podzielid. 
Ide$ dzialania anteny CFA mozna 
przedstawic inaczej, w kontekscie 
przesylania energii (poziomu sygnalu) 
w Iqczu radiowym. Jest to jednak roz- 
wazanie na odr^bny artykul. 

Eugeni usz Anielski 
Janusz Jeziorski 


Z posiadanych przez nas informaeji 
wynika, ze antena CFA - z uwagi na 
znaezne tiumienie - nie zna/az/a pow- 
szechnego zastosowania. 
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PhotoClip 

Funkqe: 

- oparot cyfrowy 1.3 Megapixels 

- odtwarzaa MP3 

- dyktafon cyfrowy 

- komera 

- knmera intemetowu 

- 32 MB wuwnqtnnej pomi^ci 

- kieszeri na dodafkowe karty 
CompactFlash 32/64/128 MB 


Certyfikat potwierdzenia 
igodnoici nr 269/2001 

Funkqe: 

- odpomy no dziohini^^^. 

-38bd6wCTCSS 

- VOX z rcgulocjq aufoici Tj 
i opaznienia nadowenio 

- 3 dzwooki paywofavac 

• ukfed oszaqdznnia bterii 

- roger beep, darner 2bi 

- blokodo TX w zajqtym bnole 

- gniazdo fodowanio wolnej i szybkiej fodowuriri DC-048; 
mikrofonosfochawki 

- zasilanie dx AAA 

- wymiory 5S x 824 x 26 Wage : 115g 




maycom polska s.c 


Profesjonalny radiofelefon PMR 
Zasifg 3 km 


33-300 Nowy Sq cz, ul. Grottgera 3, lel./fox (0-18) 547-42-22, 547-48-22, 
fox/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-502) 540-402, e-mail: maycom@maycom.pl 


Aktesoria: 

• szybkie i wolne {adawarki 
-dodatbwy VOX 
-hiteroty 
-anteny Tail 446 


Konstnikcja sprawdzona prze 5 (at na rynku pokkim. 

Zasilony z pak'u baterii 6 x 1,2 V/ 700 mAh Panasonic 
co jesl odpowiodnikiom 1400 mAh prey 3 okumuioloroch. 
Funkqe: 

- B bnalow, 47 tondw CICSS oraz 83 Icody DCS 

- identyfibeja nadawey (dla pnydiodzqcyth londw CTCSS) 

• funkqa BABY M0MIT0R (ALARM ♦ bnfrola zosi^gu) 

- potwierdzenie naviqzonio fqanosci przez melody 

• (atwa do wykonania funkqa klonowonio 

- wyswietlocz ICO 9 cyfrowy z ikonami 

- moziiwosc odczytu na wyswielfoau bnotow lub aqstotfiwoid 

• niezniszczolno pamiQC no 10 konofaw i kodow 

• do wyboni 6 meloda sygnalizujqtych nedawnnie 

• funkqa osza^dzania baterii 

- 4 i 10 punJdowy wskaznik poziomu ndodawonio baterii 

- funkeja skenawanio wszystldch knnolow 

• funkqa skanowania kondow pamiqd 

- funkqa Dual Watch do monilorowanla dwdeh kanofow 
•blokoda Idawiotury 

- wlqaanie/wyfqczanio funkqi sygnalizaqi .beep' 

• fadowrrko biurkowo, gniazda mikrofonowt 

• gniazdo sfuchawkowe, gniazdo do fadowarki boanej 

• pojemnik na baterie 5 x AAA 


JJJ 


' H 


j ^ j 



• Squelch ustnwiony rqcznie 
Uzytkowanie boz re}estfoqi 1 opfot w UE 

aykikiMxg offers 


(& * . rp* w . . v .- , 

| .. 

VR 1 008/VR 2032 


\ idJjJOJ* jJ J 

yijzyxjiik m 


Dyktofeny cyfTowe do 20 godzin nogiywania 
z oproiromowaniem do PC AT 


AR- 1 08 /FR- V OO 


iii 

■ 

Funkqe: 

-AR-108 Air band/YHF 

- blokoda klawiatury 
• skoner 

• parai^ bnofew 30/150 
-PS,zmiennykrok 

- gniazdo fodownia i sfuchawki 

Wersja FR-100 obejmuie pasmo: 
Air band z krokiem 8,33 kHz, 
radio WFM, VHF/UHF, 66-88 MHz. 

Z f 

49 s ' 
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OH-446 
(EH-430 LPD) 


Zasifg 3 km 


Uzytkowanie bez rejestraql i opfot w UE 


H-112L 

Certyfikat potwierdzenia 
zgodnosa nr 301/2001 

Certyfikat uwzglqdnia uzytkuwanie 
w pojazdoch samochodawych do 5W. 
Radictelefon noszany 5/2,5/0,5W 
look 12,5 kHz , programawany, 74-3 

H112ST j.w. na pasmol46-174MHz 
Homclogacja ME 453/99 


H4123T1 j.w. na pasmo 41lM50MHz 
Homclogoqa ME 156/00 


SzczegOtowe opisy technlano, wykazy doslepnyeh akcesoridw oroz Inna radiotnlefany profasjonalna: www.maycom.pl Wszystkia podane cany sq CEMAMI BRUTTO zaleinymi od kutsu USD. 





President 

HARRY 

President Harry jest przeznaczony 
gldwnie dla tych uzytkownikow l^cz- 
nosci CB , ktorzy nie majq wiele miejsca 
na zainstalowanie urz^dzenia w samo- 
chodzie, a jednocze^nie nie maj^ am- 
bicji posiadania rozbudowanego i zara- 
zem drogiego urz^dzen ia. 

Przedstawiony na zdj^ciu model, op- 
rdcz podstawowego wyposazenia, ma 
filtr ANL, "szybk^ 1 9-stk$" oraz diodowy 
S-meter. Jest takze wyposazony w plynncj 
regulacje fali odbieranej RF-gain. 

Parametry radiotelefonu President 
Harry deklarowane przez wytwdrc^: 

- ilosc kanaldw: 40 

- zakres cz^stotliwosci: 

26,065-27,405MHz 

- rodzaj modulacji: AM, FM 

- mikrofon: pojemnosciowy 

- zasilanie: 13,8V/DC 

- maksymalny pobdr prqdu: 1,7A 

- wej^cie antenowe: SO 239 

- moc wyjsciowa: 4W AM/FM 

- moc wyjsciowa rn.cz.: 5W/8Q 

- czuto^c AM/FM: 0,5pV 

- selektywnosc: 60dB 

- temperatura pracy: od -25 do +50 C 

- wymiary: 115x35x180mm 

- ci^zar: 0,8kg 


Radiotelefon Harry jest podobny wy- 
gl^dem do modelu Jimmy; nalezy do tej 
samej grupy gabarytowej i ma zblizone 
rozwiqzania uktadowe oraz podobne 
rozmieszczenia elementow regulacyj- 
nych, W stosunku do radiotelefonu Pre- 
sident Jimmy, Harry dodatkowo ma za- 
instalowany przet^cznik AM - FM, czyli 
ma dobudowany uklad modulacji cz$s- 
totliwoSci. 

Podczas badari laboratoryjnych ra- 
diotelefonu President Harry stwierdzo- 
no nast^puj^ce parametry: 

- odchylka cz^stotliwosci w funkcji 
zmian napi^cia zasilania i temperatu- 
ry, zarowno podczas odbioru, jak 
i nadawania, nie przekroczyla 
0,4kHz (warto&f graniczna 0,6kHz); 

- moc fali nosnej nadajnika przy obu 
rodzajach modulacji AM i FM, w wa* 
runkach normalnych i skrajnych, za- 
wierata $\<* w przedziaie 3,1W-3,8W 
(wartosc graniczna 4W); 

- wartosc dewiacji cz^stotiiwosci dla 
modulacji F3E wynosita okoJo 
2,1kHz; 

- warto$<j mocy niepozqdanych pro- 
mieniowari nadajnika byta lepsza niz 
1 2,6nW (warto&f graniczna 0,25pW); 


Wsrod wielu radiotelefonow 
samochodowych CB 
francuskiej firmy President 
na szczegolnq uwage 
zasluguje model President 
Harry. Jest to jeden 
z najmniejszych 
i najprostszych 
radiotelefonow tej firmy. 

- wartosc mocy niepoz^danych pro- 
mieniowan podczas odbioru byla 
lepsza od 3,2pW (wartosc graniczna 
2nW); 

- maksymalna czulosc uzytkowa od- 
biornika vvyniosla IdBpV na kanale 
1 i 2pV na kanale 40 (wartosc granicz- 
na 6,0pV w warunkach normalnych 
\ 1 2,0pV w warunkach skrajnych); 

- selektywnosc sqsiedniokanalowa 
miescila $i$ w przedziaie 64-68dB 
(wartosc graniczna 60dB w warun- 
kach normalnych); 
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Rozmieszczenie elementow na plycie 
przedniej / tylnej urzqdzenia 
wediug oznaczeh na rysunku: 

1 - regulacja glosnofci + wlqcznik 
zasilania 

2 - regulacja blokady szumdw 

3 - regulacja czufofci odbiornika 

4 - obrotowy przetqcznik kanaldw 

5 - wyfwietlacz numeru kanatu 

6 - zatqczenie ukladu przeci wzakid ce- 
niowego ANL 

7 - przelqcznik AM/FM 

8 - wfyczenie kanalu "19" 

9 - gniazdo mikrofonu 

10 - przycisk PTT 

11 - przetqcznik "0/5" 

A - zasilanie 

B - gniazdo anteny 
C - gniazdo wskaznika sity odbierane- 
go sygnalu 

D - gniazdo zewn$trznego giofnika 
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- odpornoSd odbiornika na zakfdcenia 
intermodulacyjne miescifa s\? 
w przedziale 59-62dB (wartosc gra- 
niczna 54dB); 

- odchylki cz^stotliwosci w stanach 
przejsciowych przy wiqczeniu oraz 
wylqczeniu nadajnika nie przekra- 
czaly wartosci dopuszczalnych (w 
czasie t=5ms byly mniejsze niz 
10kHz); 

- maksymalny pobor prqdu wynosif 
750mA przy odbiorze, zas przy nada- 
waniu 1,65A; 

Sposob zasilania jest typowy, po- 
dobnie jak w innych urzqdzeniach CB: 

- przewdd czerwony dolqczono do "+" 
zacisku akumulatora, 

- przewod czarny dofqczono do karo- 
serii, czyli zacisku akumulatora. 
Radiotelefon ma zabezpieczenie 

przed odwrdceniem biegunowoSci za- 
silania, ale nie jest odporny na dofqcze- 
nie napi^cia wyzszego jak 15,6V. War- 
to otym wiedzied, poniewaz duze sa- 
mochody ci^zarowe mogq miecf insta- 
lacje 24V i wtedy jest potrzebna prze- 
twornica 24V/12V. 

Krotki test redakcyjny potwierdzit 
do£c powszechnq opini$ uzytkowni- 
kdw tego radiotelefonu, ze President 
Harry charakteryzuje s\? duzq czufos- 
ciq odbiornika oraz duzq gf^bokosciq 
modulacji, dochodzqcq do 100%. Do 
ujemnych cech nalezy zaliczyc niskq 
odpornosc na modulacji skrosnq. 

Opinia uzytkownika 

Redakcji $R udalo s\? namowic jed- 
nego z uzytkownikdw radiotelefonu Pre- 
sident Harry Classic do podzielenia si^ 
wrazeniami z pracy na tym urzqdzeniu. 

W praktyce to bardzo sympatyczne, 
mafe radio. Z racji niewielkich gabary- 
t6w mozna je zamontowad prawie 
wsz?dzie. Ograniczeniem jest jedynie 
wyZwietlacz LED. Kiedy umiescimy ra- 
dio ponizej linii wzroku, to staje si? on 
nieczytelny. Trzeba o tym pami?tac za- 
nim powiercimy dziury w karoserii. Po- 
dobnie w sioneczny dzien. Mdle, zie- 
lonkawe cyferki ukryte za przydymio- 


Cz?stotliwofci 

kanatdw CB [kHz] 

01 

26965 

21 

27215 

02 

26975 

22 

27225 

03 

26985 

23 

27255 

04 

27005 

24 

27235 

05 

27015 

25 

27245 

06 

27025 

26 

27265 

07 

27035 

27 

27275 

08 

27055 

28 

27285 

09 

27065 

29 

27295 

10 

27075 

30 

27305 

11 

27085 

31 

27315 

12 

27105 

32 

27325 

13 

27115 

33 

27335 

14 

27125 

34 

27345 

15 

27135 

35 

27355 

16 

27155 

36 

27365 

17 

27165 

37 

27375 

18 

27175 

38 

27385 

19 

27185 

39 

27395 

20 

27205 

40 

27405 


nym szkielkiem nie sq w stanie konku - 
rowac ze swiatlem sionecznym. 

Po prawej stronie obudowy znaj- 
dziemy bardzo przydatny przelqcznik 
"0" i "5" czyli zera i piqtki. Chodzi tu 
mianowicie o to , ze radiotelefony za- 
chodnie majq kanaly cz?stotliwosci za - 
konczone na "5", zas wschodnie na 
"0". Czyli ratunkowy kanal 9 radiotele- 
fonu kupionego w Paryzu ma cz?stotli- 
wos6 27,065MHz, a w przypadku ku- 
pionego w Bialymstoku b?dzie to cz?s- 
totliwosc 27, 060MHz. Roznica niby 
mala, ale dogadac si? juz nie mozna. 
Dlatego tak wazne jest, aby zwhszcza 
w przypadku wypraw mieszanych , ra- 
dio mialo mozliwosc pracy w oby - 
dwdch rastrach. 

Przydalby si? tu jakis fabryczny opis, 
ale w instrukcji znowu nie ma o tym 
nawet slowa , a lakoniczne "0" i "5 n 
umieszczone na obudowie laikowi nie- 
wiele mowi. Oznaczenie "0 - Polska ", 
"5 - Zachod" wyjasniloby uzytkowni- 
kowi wszystko , pom i mo pozornie malo 
patriotycznej wymowy. No ale nie na- 
rzekajmy, dobrze , ze ten przelqcznik 
w ogdle jest. 


Pami?taC nalezy, aby nie przelqczac 
"0" - "5" w trakcie nadawania. Moze to 
spowodowac uszkodzenie koncowki 
mocy, co nie podlega naprawie gwa- 
rancyjnej. 

Glosniczek dynamiczny o irednicy 
7 centymetrow zapewnia zupelnie 
dobry odbior w nowoczesnym , cichym 
aucie, natomiast w Gaziku dobrze by- 
loby zalozyc glosnik dodatkowy , do 
ktorego gniazdko znajdziemy, na tylnej 
fciance urzqdzenia, obok gniazda an- 
tenowego. 

Radio doskonale sprawdza si? w za - 
kresie napi?c od 8 do 18V. Jest to bar- 
dzo wazne o tyle, ze radio b?dzie jesz- 
cze dzialac, kiedy rozladujemy akumu - 
lator wyciqgarkq, jak i wtedy, kiedy 
rozreguluje si? nam regulator alternato - 
ra. Podobnie ze stabilnosciq cz?stot!i- 
wosci nadajnika. W calym zakresie na- 
pi?c byla akceptowalna. 

Moi korespondenci zgodnie pod- 
kreslali bardzo czytelnq modulacj? 
i swietnq jakosc sygnalu. Mnie bardzo 
podobalo si? ciepfe brzmienie odbior- 
nika oraz doskonale dzialanie blokady 
szumdw. 

Podsumowujqc musz? stwierdzic, 
ze President Harry Classic pomimo wi- 
docznego uplywu czasu reprezentuje 
jeszcze zupelnie przyzwoity poziom. 
Jest dopracowany technicznie i spraw- 
ny w pelnym zakresie napi?c. Ogdlne 
dobre wrazenie psuje kiepski, malo 
kontrastowy wygwietlacz kanaldw, nie- 
por?czny kanciasty mikrofon oraz 
zdawkowa instrukcja obslugi. Najkro- 
cej mowiqc jest to radiotelefon dla tych 
uzytkownikow, ktorzy podchodzq do * 
sprawy Iqcznosci pragmatycznie i nie 
poszukujq najnowszych rozwiqzah 
ukladowych oraz stylistycznych. Dos- 
konala modulacja nadajnika, wywazo 
ne i cieple brzmienie odbiornika, prze - 
Iqcznik rastrdw w cz?stotliwosciach "0" 
i "5", jak rdwniez przewidywana wielo- 
letnia, bezawaryjna eksploatacja to jego 
glowne walory, ktore w praktyce tere- 
nowej - sq wszakze najistotniejsze. 

SR 



President Harry po zdj?ciu gornej cz?€ci obudowy; 
w bocznej sciance widac domontowany przetqcznik "0/5". 



President Harry po zdj?ciu dolnej cz?sci 
obudowy; po tej stronie jest wiele elementdw SMD. 
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"Poradnik antenowy..." dla kr6tkofa- 
lowcdw i sluzb profesjonalnych po 
5 latach doczekal si$ drugiego wydania 
nakladem WKiE w Warszawie. Swiad- 
czy to o duzym zainteresowaniu tema- 
tyk$ antenowq, podanq tu w sposob po- 
pularnonaukowy, czytelny nawet dla 
Iaik6w. 

Cz$£<f anten zostala wykonana 
i przetestowana przez autora, Jacka 
Matuszczyka SP2MBE, od 10 lat produ- 
kujqcego we wlasnej firmie anteny wy- 


korzystywane przez stuzby profesjonal- 
ne (PSP, Policja, Pogotowie, PKP, WP 
itp.) oraz przez radioamatorow. 

Poradnik jest przeznaczony gldwnie 
dla pocz^tkuj^cych i srednio zaawan- 
sowanych radioamatorow oraz dla 
osob zajmuj^cych si$ radiokomunika- 
cj^ zawodowo. Kieruj^c si$ t^ zasad^, 
autor pominql trudne zagadnienia teo- 
retyczne, skupiaj^c si^ na praktycznych 
rozwi^zaniach anten KF i UKF. 

Ksi^zka zawiera podstawowe para- 
metry, opisy budowy i zasady dzialania 
anten. Zaprezentowano rdwniez mate- 
rialy stosowane do budowy anten, spo- 
soby montazu i uziemienia. Poruszono 
do$d kontrowersyjny temat okreSlenia 
zasi^gu l^cznosci przy stosowaniu rdz- 
nych typow anten. 

NowoSci^ drugiego wydania jest 
wprowadzenie rozdzialow o propaga- 


cji fal radiowych oraz dzial anten dla 
sluzb profesjonalnych. Rozszerzono 
dzialy opisuj^ce anteny fabryczne i ich 
producentdw oraz osprz^t: kable, zlq- 
cza, uchwyty, maszty. Podano adresy 
firm zajmuj^cych si§ produkcj^ i dys- 
trybucjq anten oraz ciekawe strony in- 
ternetowe traktuj^ce o antenach. 

Na zamieszczonym rysunku, pocho- 
dz^cym z ksiqzki, pokazano zasi^g Iqcz- 
nosci prowadzonych z rdznymi typami 
anten w pasmie VHF (1 48-1 73MHz). 

Podobnie jak autor mamy nadzieje, 
ze Poradnikiem antenowym zainteresu- 
jq si§ nie tylko krdtkofalowcy, ale rc5w- 
niez szefowie Iqczno^ci komend poli- 
cji, PSP, krajowi dealerzy radiotelefo- 
ndw i anten oraz wszyscy ci, kt6rzy 
z racji wykonywanego zawodu czy za- 
interesowah zajmuj^ si§ radiokomuni- 
kacj^. 


5-eIomentowa Vagi >«!om«*towa Yagt 





W tej ksi^zce wydanej nakladem 
Wieslawa Haligowskiego z Gdahska 
autorzy (Jerzy i Sebastian Gremba) do- 
konali pr6by syntetycznego przedsta- 
wienia duzej ilosci informacji przydat- 
nych w serwisie odbiornik6w satelitar- 
nych. Opisano w niej podstawowe za- 
sady funkcjonowania transmisji sateli- 


tarnej i rol$ poszczegdlnych elemen- 
tdw toru nadawczego i odbiorczego 
SAT. Wiele miejsca poswi^cono 
opisom dzialania wybranych modeli 
odbiornikow satelitarnych takich jak: 
Dac Ryung CX99, EchoStar SR 1 500, 
EchoStar SR 5500, Cambridge R1317, 
NEC 3022, Philips STU804, Grundig 
STR12 (200), Amstrad SRX100 (200), 
Pace SS6060 (SS9000), Strong SRT40, 
Telemax TX300. 

W osobnym rozdziale opublikowa- 
no sposoby naprawy wielu odbiorni- 
kdw SAT jak: Amstrad SRX200 
(SRD400, 500, 510/520), Pace serii 
SS3000/SS6000, EchoStar SR5500, Mas- 
pro SRE90S, Spirit, Nimbus, Premier, 
Uniden UST7007 (8008), Nokia 


SAT1700 i SAT2202, NEC 3022, Grun- 
dig STR12. 

Podano takze aplikacje wielu ukla- 
d6w scalonych (serii TDA, SL, XR, LC, 
LM) stosowanych w analogowych od- 
biornikach satelitarnych. 

Bardzo przydatny podczas naprawy 
w SAT moze okazac si$ przegl^d glo- 
wic stosowanych w stopniach wej^cio- 
wych odbiornikdw zardwno analogo- 
wych jak i cyfrowych. 

Na rysunku ponizej zamieszczono 
przykladowy schemat blokowy glowicy 
1 795 DS. 

Obydwie ksi^zki s$ dost^pne m.in. 
w Ksi^garni Wysylkowej AVT - patrz 
obok. 



LNB NC NC NC NC *5V SCI 5DA +28V I Out OOul AGO AGO 

in Out 
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KSIE=GARIUIA WYSYtKOWA 


Poradnik antenowy 

dla krbtkofalowcbw amator6w 

i sluzb profesjonalnych 

Jacek Matuszczyk 


Naprawa odbiomikbw 
satelitarnych 

Jerzy Gremba, Sebastian Gremba 


Poradnik dla pocz^tkuj^cych i zaawan- 
sowanych krbtkofalowcbw. Zawiera 
parametry, opis budowy i zasady dzia- 
lania wszystkich typbw anten zarbw- 
no krbtkofalowych jak i ultrakrbtkofa- 
lowych. w tym najnowszych typow 
anten magnetycznych i logarytmicz- 
no-periodycznych. 


Ksigzka zawiera podstawowe informacje po- 
swi^cone naprawom odbiornikbw satelitarnych. 
Omowiono w niej zasady funkcjonowania trans- 
misji satelitarnej i rol^ poszczegolnych elemen- 
tow toru nadawczego i odbiorczego. 


496 str. 


43 zf 


str 240 


36 zl 



Andrzej Janeczek SP 5 / 

KONSTRUKCJE 

KROTKOFALARSI 

dla zaawansowanj 




Wtodrlmicrz Ztonlutycx 

ANTENY 

Podstawy polowe 




Fale i anteny 

Jaroslaw Szdstka 

472 str. 40 zl 


Konstrukcje krbtkofalarskie 
dla zaawansowanych 

Andrzej Janeczek 

272 str 25 zl 


Ztote lata radia 
w II Rzeczypospolitej 

Roman Stinzing, Eugeniusz 
Szczygiel, Henryk Berezowski 

156 str. 50 zl 


Anteny 

Podstawy polowe 

Wlodzimierz Zieniutycz 

124 str. 22 zl 


Krbtkofalarstwo i radiokomu- 
nikacja Poradnik 
Lukasz Komsta 

252 str. 45 zl 



WAP 

PHPiASP 

Dynamiczne karty WML 
Mariusz Stppiefi 

180 str. 29 zl 


Poznajamy Protel 99 SE 
36 str. 20 zl 


Anteny telewizyjne i radiowe 

Janusz Pieniak 

191 str. 32 zl 


RS 232C 

Praktyczne programowanie 
Od Pascala i C++ do Delphi 
i Buildera 
Andrzej Daniluk 

321 str. 39 21 


Pomiary oscyloskopowe 
Jerzy Rydzewski 

242 str. 25 zl 


Ksigzki mozna nabyd r6wniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 


ZAMOWIENIE 

Ksi?garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 
i koszty przesytki 1 1 ,60 zt 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

Hose 

ogz. 

Zambwione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesylf 

ci wynoszq 14.80 zl 

1 



Zamawiaj^cy: 


imi$ 1 nazwisko, nazwa instytucji 

s 

Adres: g 

ulica nr kod miejscowoSe 

tel Data Podpis 

(czyteiny) 

4. 


Prosz§ o wystawienie faktury VAT I paragonu j 

OSwiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia laktury VAT bez mojego podpisu. 


piecz?d 


Ksiqzki S 2 i dostarczane poczt^ - wystarczy wypelnib zambwienie i wyslab do nas: 




AVI - Ksi^garnia Wysylkowa 
0' -900 Warszawa 118. skr.poczt.72. 

.ft 

(22) 835-66-88; 835-67-67. 
tel. (22) 864-64-82 

mv * 1 

dhavt@avt.com.pl 



Rozgiosnie 



Dziefi dobry panstwu! Tu Radio Warna 



W latach szescdziesiqtych, siedem- 
dziesiqtych i osiemdziesiqtych minio- 
nego wieku bardzo popularnym wsrdd 
Polakdw miejscem sp?dzania letnich 
urlopow bylo wybrzeze Morza Czarne- 
go. Obok turystow znad Wisly do Bul- 
ged! przyjezdzali zqdni wakacyjnego 
wypoczynku obywateie innych euro- 
pejskich paristw. Nic wi?c dziwnego, 
ze zauwazylt to Butgarzy: chcieli jesz- 
cze bardziej uatrakcyjnic pobyt letni- 
kom i przybiizyc im swoj kraj. W 1964 
roku powstaf pomysl, aby do turystow 
wypoczywajqcych w okoiicach Warny, 
Zlotych Piaskbw i Slonecznego Brzegu 
skierowac specjalny program radiowy. 
Juz w 1965 roku idea wakacyjnego ra- 
dia zostala zrealizowana i w eter po- 
plyn?ly wieloj?zyczne zapowiedzi, 
mi?dzy innymi po rosyjsku, angielsku, 
niemiecku, czesku oraz francusku. Nie 
zapomniano o Polakach, do ktdrych 
rowniez kierowano polskoj?zyczne au- 
dycje. Programy byly nadawane przez 
szesc miesi?cy w ciqgu roku na fall 
Sredniej 388 metrdw, czyli 773kHz. 
Swoinrv zasi?giem Radio Warna obej- 
mowalO jednq trzeciq obszaru Bulgarii. 

7 Pokkq Sekcjq przez 25 lat jej ist- 
nienia bylo zwiqzanych wiele osob. 
Jednq z pierwszych byla dziennikarka 
Polskiego Radia Warszawa Marzena 
lliewa. Najdluzej, bo 20 lat, pracowafa 
w radiu Danuta tuczak-Filczewa. Pani 
Danuta byla szefem, a zarazem redak- 
torkq, tlumaczkq i spikerkq Redakcji 
Polskiej Radia Warna. Do Bulgarii przy- 
jechala z Pabianic jako absolwentka 
siawistyki Uniwersytetu Warszawskie- 
go. Od razu stala si? skarbem rozgloSni 


w Warnie. W radiowej pracy wspieral 
jq mlody bulgarski inzynier, absolwent 
wydzialu budowy okr?tow Politechniki 
Gdarlskiej Iwan Hadzijew. Mimo co- 
dziennych obowiqzkdw zawodowych 
w stoczni, znajdowal czas na przygoto- 
wanie materialow do programu oraz na 
wystqpienie przed mikrofonem w dob- 
rze znanym sobie j?zyku. W mi?dzy- 
czasie Hadzijew ukoriczyl studia dzien- 
nikarskie w Bulgarii (zmarf w Warnie 
w 1999 roku.) Rownolegle do 1973 ro- 
ku przed radiowym mikrofonem wyst?~ 
powala Bozena Kazakowa. W 1974 ro- 
ku redakcji zasilila pochodzqca 
z Wroclawia, z wyksztalcenia ekono- 
mistka, tucja Stankowa. Z Radiem 
Warna w roznych okresach wspdfpra- 
cowaly takze wywodzqca si? z Poz ma- 
nia Wieslawa Jordanowa, polonistka 
z Wroclawia Jadwiga Manolowa oraz 
studiujqca w Warnie glogowianka Gra- 
zyna Chorqzkiewicz. W miesiqcach let- 
nich, na mocy umowy mi?dzy radiofo- 
niq polskq i bulgarskq, jako iektorzy 
pracowali w Radio Warna znani dzien- 
nikarze z Warszawy i Gdahska, mi?dzy 
innymi: Mieczyslaw Marciniak, Grze- 
gorz Dziemidowicz, Jerzy Motyka, Zbi- 
gniew Pieciul oraz Jerzy Malczyriski. 

Przed mikrofonami Redakcji Polskiej 
Radia Warna wyst?powaly setki zna- 
nych i mniej znanych Polakow. Byli 
wsrod nich aktorzy, piosenkarze, poli- 
tycy, dziennikarze, naukowcy oraz 
"zwykli" turysci. W tym miejscu warto 
przywofac kilka nazwisk: Andrzej ta- 
picki, Roman Malinowski, Maryla Ro- 
dowicz, Edyta Wojtczak, Wanda Fal- 
kowska oraz ambasador Polski w Bul- 
garii Tadeusz Wasilewski. Formula zy- 
wego radia powodowala, ze na antenie 
nie brakowalo rdwniez roznidw ze $lu- 
chaczami. jak wspomina szefowa re- 
dakcji Danuta tuczak-Filczewa, czasa- 
mi Redakcja Polska Radia Warna za- 
mieniala si? w wielki polski klub, 
w ktorym spotykali si? rodacy ze 
wszystkich zakqtkow Polski. Rozpi?- 
tosc wieku sluchaczy polskich audycji 
byla bardzo duza: od 6 do 75 lat. 

Obok osobistych kontaktow do re- 
dakcji naplywaly ogromne iloSci iistow. 
Sekcja Polska otrzymywala ich najwi?- 
cej sposrod wszystkich sekcji j?zyko- 
wych Radia Warna. Wielokrotnie pra- 
cownicy radia byli zdzlwieni adresami, 
jakie pisano na kopertach: "Lato z ra- 
diem" lub "Polskie Radio". 

Wakacyjne Radio Warna to nie tylko 
prognoza pogody i biezqce wiadomos- 
ci z Bulgarii, Polski i Swiata. To row- 
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niez cykliczne audycje: "Czy znacie 
Bulgaria?", "Bulgaria - kraj turystyki", 
"Wybitni Bulgarzy", "Bufgarska twor- 
czosc ludowa", "Bulgaria z bliska" oraz 
"Pozyteczne, ciekawe, zabawne". 
W programach przedstawiano dzieje 
Bulgarii i zach^cano do w^drowek po 
tym kraju. Nic wi^c dziwnego, ze nada- 
wane codziennie slowno-muzyczne 
programy gromadzily przy odbiorni- 
kach wieJu polskich sluchaczy. Z uwa- 
gi na wzrastajqcq z roku na rok liczb^ 
zmotoryzowanych turystow, zaistniala 
w eterze specjalna audycja: "Dfa zmo- 
toryzowanych". 

Ilosd audycji i czas emisji byly wie- 
lokrotnie zmieniane. W latach siedem- 
dziesiqtych byly na przyklad nadawane 
dwa polgodzinne programy, o 9.00 
i 12.00. W pdiniejszym okresie rano 
emitowano pi^ciominutowy dziennik, 
a po poludniu polgodztnny blok pro- 
gramowy. Byly tez lata, gdy audycja 
popoludniowa trwala nawet 60 mi nut, 
zas dziennik radiowy nadawano wie- 
czorem, po godzinie 21. Ogolnie Radio 
Warna nadawalo od 35 do 65 minut 
polskiego programu dziennie, przez 
wszystkie dni tygodnia, nie wylqczajqc 
niedziet Mimo ze program w j^zyku 
polskim byl emitowany tylko przez 
6 miesi^cy w ciqgu roku, Redakcja Pol- 
ska pracowala caly rok. W sezonie je- 
sienno-zimowym opracowywano pro- 
gramy slowno-muzyczne i tlumaczono 
teksty poSwi^cone Bulgarii. W tym 
okresie redaktorzy mogii skorzystac 
z urlopowego wypoczynku i odwiedzic 
ojczysty kraj. 

O programach Radio Warna pisalo 
kilka gazet ukazujqcych si? w Polsce. 
Informacj? o Radio Warna zamiescil 
rowniez szwedzki biuletyn Sweden 
Calling Dx-ers (w numerze 1900 z 12 
sierpnia 1986 roku). Zwiadomosci tej 
wynikalo, ze w 1 986 roku Radio Warna 
nadawalo trzydziestominutowe progra- 
my po polsku, rosyjsku, czesku, nie- 
miecku, francusku i angielsku. 

Przez 25 lat w czasie wakacji slu- 
chacze mogii codziennie uslyszec za 
powiedz "Dzieri dobry panstwu! Tu 
Radio Warna../'. W kwietniu 1990, po 
wielu latach istnienia na falach eteru, 
rozwiqzano Redakcj? Polskq Radia 
Warna. W tym samy roku zamilkla 
rdwniez Sekcja Czeska, a w nast?p- 
nych latach przestaly istnied pozostale 
redakcje j?zykowe wakacyjnego Radia 
Warna. 

jaroslaw J^drzejczak 





“Euro Eco 
Meeting 
Ziotow” 

Dyplom propaguje miasto 
Zfotow i idee ekologiczne. 
Warunkiem uzyskania dyp- 
lomu jest przeprowadzenie 
trzech tqcznoSci ze staejq 
okoliczno^ciowq SNOEEM 
w latach 1995-2002 lub 
przeprowadzenie trzech 
Iqcznosci lub nasluchow 
w miesiqcu lipcu br. ze sta- 
cjq SNOEEM oraz ze staeja- 
mi SP3CZH, SP3DBD, 
SQ3EPE, SQ3GJQ (Iqcznosc 
ze staejq okoliczno£ciowq 
jest obowiqzkowa). 

Wydawcq dyplomu jest 
Klub LqcznoSci SP3KJH przy 
ZDK w Zlotowie. Koszt dyp- 
lomu 10 z\, wplat^ nalezy 
przestac na adres: Award 
Manager Wieslaw Parys 
SQ3GJQ, ul. Obr. Warsza- 
wy 43/1 , 77-400 7lotdw. 



"700 lat Swiebodzina", cd 
Regulamin dyplomu by! 
zamieszczony miesiqc temu. 
Warto dodac, ze w dniach 
od 31.05.02 r. do 2.06.02 r. 
w ramach IV zlotu Szkol- 
nych Klubow Europejskich 
woj. lubuskiego pracowafa 
ze Swiebodzina okolicznos- 
ciowa staeja 3Z0SKE. Stacja 
ta przyznawala 1 0 pkt. do 
dyplomu "700 lat Swiebodzi- 
na". QSL za IqcznoSci via 
SP3IBM via biuro lub Czes- 
law Czeszyhski, Os. tuzyekie 
49/6, 66-200 Swiebodzin. 


j m t 


IV ZLOT SKE woj. LUBUSKIEGO 
SWIEBODZIN 31 05-2.06.2002 
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“Oni * 
Orncty 

2002 ” 

Dyplom "Dni Ornety 
2002" jest wydawany z ini- 
ejatywy Zarzqdu Miasta < 
i Gminy Orneta oraz War- 
miriskiego Stowarzyszenia 
Krotkofalowcdw w Branie- 
wie (jest realizacjq statutowq 
Warm in ski ego Stowarzysze- 
nia Krotkofalowc6w o pro- 
mowaniu Ziemi Warmiri- 
skiej). 

Dyplom zaliczany jest do 
dyplomu "Ziemia Warmiri- 
ska" i mogq go uzyskac na- 
dawey i nasluchowy. 

Warunkiem uzyskania 
dyplomu przez nadawcow 
bylo przeprowadzenie w ok- 
resie od 7.06.2002 do 
9.06.2002 roku dwoch Iqcz- 
no$ci ze staejq SP4YZW/4 ^ 
(kazda innego dnia na do- 
wolnym pasmie KF i dowol- 
nq emisjq). Nasluchowcy 
muszq odebrad staeje pracu- 
jqce z SP4YZW/4 rowniez 
minimum dwa razy, kazdy 
innego dnia. 

Radiostacja SP4YZW/4 
jest czynna przede wszyst- m 
kirn na pasmach 3500 do 
3770kHz oraz 7000- 
7100kHz. 

Dyplom jest bezplatny 
i zainteresowani przesylajq 
jedynie zgloszenia na adres 
SP2WGF (bez kart QSL i wy- 
kazu lacznosci): Andrzej ^ 
Trusewicz, 11-130 Orneta, 
ul. Sadowa 33 lub przez In- 
ternet: trusa@poczta.wp.pl 

Jeszcze raz apelujemy do 
wydawcdw dyplomdw oraz 
organizatorow zawoddw 
o wczesniejsze nadsylanie 
informaeji do redakeji. 


ICOM 


GtUWNA 
HURTOWNIA 
I SERWIS 
W POLSCE 


IC-F1610 SUPER RADIO 



Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizaeji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drog^ 
radiowq, wyjScie na drukark?, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 



Pasma 136-174MHZ , 400-520MHZ 


IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


11 8-1 36,975MHz, 36W pep 


z DSC i dodat- 
kowym mani- 
pulatorem 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


RADIOSTACJE MORSKIE VHF I KF 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


IC-F12 


IC-F12/S 


IC-F22 


IC-F22/S 

. — taJ 



Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 




IC-PCR1 000 

Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako mo- 
dem zewn$trzny do 
komputera PC. 

0,01-1 300MHz. 


ATRAKCYJNE CENY. 
POSZUKUJEMY FIRM 
WSPOtPRACUJACYCH 
I DEALEROW. 

'• J J J-/J - i V . J ^ J . / 1 . U* . 

www.escort.com.pl 


IC-R3 


R?czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495 -2450MHz. 


ul. Energetykow 9 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
Autoryzowany dealer i serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 









W artykule opisano wszystkie za- 
gadnienia dotyczqce sluzbowej tqcz- 
nosci radiowej, wykorzystywanej 
w stuzbach profesjonalnych (straz po- 
zarnn, policja, kolej, pogotowie ratun- 
kowe, radio-taxi, straze miejskie, ener- 
getyka, gazowniclwo itp.). 

Material ten z pewnosciq b^dzie 
przydatny dla Czytelnikow przygoto- 
wujqcych si$ do egzaminu na licencj$ 
radiooperatora. 

Wszystkie wiadomosci teoretyczne 
dotyczqce rozchodzenia si$ i propaga- 
cji fal radiowych, anten i sprz?tu radio- 
wego podane sq w sposob jasny i przej- 
rzysty, tak aby byly zrozumiate nawet 
dla osob nie majqcych stycznosci 
z iqcznosciq rad^owq. Opisane zostanq 
rowniez typy i rodzaje sprz^tu oraz an- 
ten stosowane w tqcznosci profesjonal- 
nej oraz podane zostanq w sposob po- 
pularno-naukowy praktyczne wiado- 
mosd dotyczqce zasi^gow tqcznosci, 
sposobu montazu sprz^tu radiowego 
i anten. 

Prqd, fale 

Fale radiowe zostaty odkryte juz 
ponad 100 lat temu, tecz ich praktycz- 
ne zastosowanie do tqcznosci na odleg- 
tosc wprowadzili tacy ojcowie radia jak 
np. Marconi. Czym jest fa la radiowa, 
zwana rowniez falq elektromagnetycz- 
nq? Fala elektromagnetyczna nierozer- 
walnie zwiqzana jest z prqdem elekt- 
rycznym. Naokolo tadunkow elektrycz- 
nych np. elektronow powstaje pole 
elektryczne. Oprdcz pola elektryczne- 
go istnieje rowniez drugie pole - pole 
magnetyczne, wytwarzane np. przez 
magnes slaty. Linie sit tego pola mozna 
wizualnie zaobserwowac kladqc pod 
kartkq papieru, na ktorq nasypano opit- 
ki zelazne, magnes. Opitki b$dq ukta- 
dac si$ wzdtuz linii sit pola magnetycz- 
nego, pomi^dzy dwoma biegunami 
magnesu. 

Podobnie, zblizajqc kompas do 
przcwodu w ktorym plynie prqd elekt- 
ryczny, zaobserwujemy, ze wskazowka 
kompasu zwroci si^ w kierunku prze- 
wodu! Okazuje si^, ze przewod, przez 
ktory ptynie prqd, wytwarza rowniez 
pole magnetyczne. To zjawisko znalaz- 
to zastosowanie w konstruowaniu elek- 
tromagnesbw oraz silnikdw elektrycz- 
nych. 

Na podstawie podanych powyzej 
zjawisk nalezy zwrocic szczegolnq 
uwag£ na feisty zwiqzek pomi^dzy prq- 


radiokomunikaeji (1) 


dem elektryeznym a polem magnetyez- 
nym. jezeli przez przewodnik ptynie 
prqd (wymuszony ruch elektronow), to 
dookota przewodnika powstaje pole 
magnetyczne. Biorqc pod uwage to, ze 
elektrony zostajq wprawione w ruch 
pod wplywem pola elektryeznego, 
mozna powiedziec, ze pole elektryczne 
wytworzylo pole magnetyczne! Mozna 
rowniez odwrocic kolejnosc powstawa- 
nia pol i przesuwajqc magnes we- 
wnqtrz cewki z przewodnika wytwo- 
rzyc w nim ruch elektronow, a zatem 
przeptyw prqdu. Jest to najprostszy spo- 
sob objasniajqcy dziatanie prqdnicy 
czy generatora. 

Powstajqcy prqd jest prqdem zmien- 
nym, \zn. o zmiennej w czasie amplitu- 
dzie (napi^ciu). Zmiana ta rna charakter 
okresowy, powtarzajqcy sir*, a dzi^ki 
okresleniu czasu trwarvia okresu moze- 
my okreslic jego cz^stotliwosc, ktora 
jest odwrotnosciq okresu. Na rysunku 1 
pokazano przyktadowy prqd zmienny 
i zaleznosc pomi^dzy okresem a cz^s- 
totliwosciq. Nalezy rowniez zwrocic 
uwage, ze poza zmianq amplitudy (na- 
pi^cia), w czasie zmienia si$ rowniez 
kierunek przeplywu prqdu. I tak np. 
prqd w sieci energetyeznej posiada 
cz^stotliwosc 50Hz (50 okresow/na se- 
kund$), oznaeza to, ze prqd 50 razy 
w ciqgu sekundy zmienia kierunek 
przeplywu w przewodniku! Zauwazmy 
teraz, jak szybkic sq zmiany kierunku 
prqdu o cz^stotliwosci VHF np. 
149MHz (cz^stotliwosc nadajnikow SP) 
- 149 000 000 razy na sekundy prqd 
zmienia kierunek w przewodniku. Jeze- 
li teraz taki przewodnik zasilirny prq- 
dem o wysokiej cz^stotliwosci, to wo- 
kot niego wytworzy si$ pole magne- 
tyczne, ktore spowoduje powstanie 
naokolo pola elektryeznego to znowu 
pola magnetyeznego itd. - powstanie 
pole efektromagnetyczne, ktdre zacz- 
nie rozchodzic $i$ w przestrzen z pr^d- 

A Amplitude - . 



Rys. 7. Zaleznosc pnmiedzy diugofeiq 
fali i c 2 <*stotliwoscia 


kosciq swiatla (ok. 300 000 km/s). Jest 
to pr^dkosc duza w skali Ziemi, fala 
elektromagnetyczna moze okrqzyc Zie- 
mi^ w ciqgu 1 sekundy ponad 7 razy, 
lecz w skali kosmosu nie jest to pr^d- 
kos<f "zabojeza". Swiatlo (fala elektro- 
magneryezna) dociera ze Storica do 
Ziemi dopiero po ok. 8 minutach. 

Co dalej z tq falq? 

Wracajqc jednak do naszej fali elek- 
tromagnetyeznej, mozemy jq wykorzys- 
tac do przesytania sygnaJow, dlaczego? 
Otoz fala wystana z naszego przewod- 
nika (anteny) rozchodzqc si$ w prze- 
strzeni ulega ostabieniu i rozproszenfu, 
powoduje jednak wsz^dzie na swojej 
drodze powstawanie prqdow we wszys- 
tkich przewodnikach (tak jak magnes 
zblizony do przewodnika). Sq to prqdy 
bardzo mate (milionowc cz<?sci wotto), 
sq tym stabsze im dalej od naszej ante- 
ny, lecz tym wi^ksze im dluzszy prze- 
wodnik sluzy nam za anteny odbiorczq. 

Fala, ktora dotarta do naszej anteny 
odbiorezej - przewodnika, aby mogla 
bye uzyteczna dla naszyeh uszu musi 
zostac "wyprostowana" - detekeja 
i wzmocniona. Tak powstaty pierwsze 
odbiorniki "krysztalkowe". Diugi drut - 
antena, detektor krysztalkowy i stu- 
chawki. W ten sposob nasi dziadkowie 
odbierati pierwsze staeje radiotonicz- 
ne. Nie byto jeszcze wtedy wzmacnia- 
czy, zatem aby ustyszec staeje radiowe 
trzeba byto stosowac sluchawki, ktore 
zamieniaty drgania sygnatu elektryez- 
nego na drgania mem bra ny. 

A teraz troch^ teorii. Jak juz wspo- 
mniano, cz^stotliwosc, czyli zmiany 
okresu prqdu zmiennego w czasie moz- 
na polqczyd z drugim waznym para- 
met rem tali radiowej - dlugosciq fali. 
Zaleznosc ta jest nast^pujqca: 

X. = C/f 
gdzie: 

X - dtugoSc fali w m 

C - pr^dkosc swiatla (~ 300.000.000 

m/s) 

F - cz^stotliwosc w Hz (1/s) 

Aby przy wielkich cz^stotliwosciach 
nie podawac dtugich liczb, wprowa- 
dzono przedrostki literowe: k (kilo), 
M (mega), G (giga), przed znakiem 1 Hz 
(1 Here) i tak: 

- 1.000Hz = 1kHz 

- 1.000.000Hz = 1MHz 

- 1.000.000.000 Hz = 1GHz 

l tak np. dtugosc fali pasma SP 
(149MHz) wynosi ok. 2m. Zapoznajmy 
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si$ teraz z umownym podzialem jaki 
wprowadzono dla fal etektromagne- 
tycznych w zaleznosci od ich cz^stotli- 
wosci: 

- do 300kHz - fale dlugie 

- 300kHz-1 MHz - fale srednie 

- 1 MHz-50MHz - fale krotkie 

- 50MHz-1 GHz - fale ultrakrdtkie 

- 1GHz-20GHz - mikrofale (radary, 
IqcznoSc satelitarna, itp.) 

a wyzej to juz tylko promienle rent- 
genowskie, gamma i swiatlo. 

W naszych rozwazaniach b^dq nas 
interesowaly tale ultrakrotkie nazywane 
rowniez z angielskiego VHF i UHF, 
ktore wykorzy sty wane S3 do IqcznoSci 
sluzbowej. 

Podzia! i charakterystyka 
fal radiowych 

Dlaczego wybrano akurat tak wyso- 
kie cz^stotliwosci, aby przesylac wia- 
domosci w Iqcznosci sluzb profesjonal- 
nych (SP, policja, PKP, Iqcznosc mors- 
ka, pogotowie ratunkowe, itp.)? 

Nalezaloby wrocic do wlasciwosci 
rozchodzenia si$ fal radiowych o rdz- 
nych cz^stotliwoSciach. 

Fale dlugie rozchodzq si? na tzw. 
tali przyziemnej (rys. 2) tzn. ulegajq za- 
krzywieniu wraz z krzywiznq Ziemi. 


Majq jednak trzy zasadnicze wady: 

- latwo ulegajq tlumieniu przez zie- 
mi e, przeszkody terenowe (zabudo- 
wa, lasy, wzgorza, itp), przez co aby 
byty daleko sfyszalne wymagajq sto- 
sowania nadajmkdw o duzych mo» 
each, tak jak np. radiostaeja w Gqbi- 
nie moc 1GW (1 mi lion watdw)! 

- 53 podatne na wszelkiego rodzaju za- 
kldcenia atmosferyczne (burze, wyla- 
dowania) oraz zakfocenia przemysfo- 
we (silniki, spawarki, generatory itp.) 

- wymagajq stosowania dlugich anten, 
ktorych dlugosc musi bycf odpowied- 
nia do dlugosci fall - wspominany 
maszt w Gqbinie miat (runqf w 1995 
roku) ponad 600 m wysokoSci. 

Podobne wady i zalety posiadajq fa- 
le srednie. 

Ciekawymi falami s 3 fale krotkie. Ich 
najwazniejszq zaletq jest duzy zasi^g 
przy stosunkowo niewielkich mocach 
nadajnikow i dlugosci anten. Czym na- 
lezy tlumaczyd duzy zasi^g fal krdt- 
kich? Otdz ulegajq one odbiciu od zjo- 
nizowanych warstw atmosfery. Fala 
wysfana z nadajnika led "do nieba" 
(rys. 3) ulega odbiciu od zjonizowanej 
warstwy atmosfery tzw. jonosfery i wra- 
ca do Ziemi. Ziemia odbija fal^ jak pif- 
k§ w "niebo" i znow zjawisko si$ po- 


wtarza. Po kilkukrotnych odbiciach fala 
moze dotrzec na clrugi koniec Ziemi 
i zostac tam odebrana. Ciekawym zja- 
wiskiem jest to, ze o Me staeja nadaw- 
cza b^dzie slyszana w odlegfosci np. 
5000km, nie b^dzie jej sfyehad juz 
100km od radiostaeji! Tlumaczy si$ to 
tzw. strefq "martwq" wyznaczonq od- 
legtosciq "pierwszego skoku" Ziemia- 
jonosfera-Ziemia. Wiedzq o tym dobrze 

np. uzytkownicy CB radia (pasmo 
28MHz), kiedy w poludnie lepiej sly- 
chad staeje z Wfoch i Francji, niz blis- 
kie staeje lokalne w Polsce, 

Fale krotkie majq jednak zasadniczq 
wad^ a mianowicie zaleznosd zasie- 
gdw od waharl pory dnla, pory roku, 
pi am na Sloricu, ktore to czynniki wpfy- 
wajq na "plynnq" warstwy jonosferyez- 

nq. Ponadto fale krdtkie sq rdwniez po- 
datne na zakfdcenia atmosferyczne 
i przemyslowe, co obniza ich skutecz- 
ny zasi^g i czytelnosc. 

Fale ultrakrdtkie sq praktyeznie nie- 
wrazliwe na zakfdcenia wszelkiego ro- 
dzaju, stqd staeje radiofoniezne 
"ulokowafy si$" w ich zakresie (80- 
100MHz). Majq jednak zasadniczq wa- 
d^ - ograniezony zasi^g spowodowany 
krzywiznq Ziemi. Nie ulegajq one prak- 
tyeznie odbiciu ani zalamaniu i roz- 


Fala przyziemna 



Rys. 2. Iqcznote radiowa na fali przyziemnej 



Rys . 3. tqcznosd radiowa na fali odbitej od jonosfery 


Maksymalny 



Rys. 4. iqcznosc radiowa na fati prostoliniowej UKF 
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chodzq si? po liniach prostych (rys. 4). 
Posiadajq zasi?g dohoryzontalny, ktory 
praktycznie jest tym wi?kszy im wyzej 
zamontowane sq anteny nadawcza 
i odbiorcza (anteny "widzq si?"). 

W praktyce zasi?g Iqcznosci w pasmie 
VHF ogranicza si? do 1 00km. Wyst?pu- 
jq sporadycznie warunki do nawiq- 
zywania dalekosi?znych 
Iqcznosci, powyzej 500km, 
ale sq to krotkie okresy wy- 
st?pujqce glownie w zimie 
i przy wi?kszej aktywno^ci 
sfonecznej. tqcznosciowcy 
spotkali si? niejednokrotnie 
z takimi "podwyzszonymi" 
warunkami propagacyjny- 
mi, ale nalezy je traktowac 
marginalnie. 

Nadajnik, odbiornik, antena 

Aby nawiqzac dwustron- 
nq fqcznoSd radiowq musi 
bye przynajmniej dw6ch 
korespondentow, ktorzy po- 
siadajq urzqdzenie nadaw- 
ezo-odbioreze (radiostaeja, 
radiotelefon) i potqczonq 
z nim anteny. Ogolnie pa- 
nuje przekonanie, ze 
o Jqcznosci decyduje urzq- Radiotelefon 
dzeme nadawezo-odbior- 
cze. Otoz nic bardziej bl?dnego! 

O skutecznosci i duzym zasi?gu fqcz- 
no£ci w 80% decyduje sprawna, sku- 
teezna, wysoko usytuowana antena. Ze 
wzgl?du na prostoliniowy dohoryzon- 
talny charakter rozchodzenia si? fal ul- 
trakrotkofalowych VHF (opisany powy- 
zej) zwi?kszanie mocy nadajnika nie 
wplywa tak znaczqco na poprawienie 
zasi?gu jak "widzenie si?" anten. 

Usystematyzujmy w tym miejscu na- 
zewnictwo urzqdzeh nadawezo-od- 
biorezyeh: 

- radiostaeja to skrzynka z duzq ilosciq 
galek, mozliwosciq plynnej zmiany 
cz?stotliwo.<ci, 

- radiotelefon to skrzynka, dziatajqca 
podobnie jak telefon, z tym, ze Iqcz- 
nosc odbywa si? na z gory wybra- 
nych i zaprogramowanych kanafach 
lecz nie mozna jednoczesnie m6wid 
i sfuchad (o dupleksie powiemy poz- 


niej), nie trzeba nic dostrajac, 
itp. 

Radiostacj? mozna porow- 
nac do drogiego, profesjonal- 
nego aparatu fotografieznego, 
w ktorym aby zrobid zdj?cie 
nalezy ustawic przyslon?, mi- 
gawk?, ostrosc, gf?bi? itp. 
A radiotelefon do prostego, 
fotografieznego aparatu kom- 
paktowego, gdzie wystarezy 
"nadusid" przyeisk wyzwala- 
cza, patrzqc w okienko. 

Pozostajemy zatem przy 
radiotelefonie. Obecnie sto- 
ggfil sowane nowoczesne radiote- 
lefony skfadajq si? z nadajni- 
ka i odbiomika, przetqczane- 
go przyeiskiem nadawanie- 
odbior (tryb simplex - w danej 
chwili mozna tylko nadawac 
lub odbierac). Aby maksymal- 
nie uproscic obsfug? posiada- 
jq z g6ry zaprogramowane 
kanaty cz?stotliwo£ci, ktore 
mozna wybierac obrotowym 
przefqcznikiem lub z klawia- 
tury. 

Nadajnik posiada rowniez 
ustalonq moc, zaleznq od wy- 
mogow uzytkownika i zasi?- 
gu danej sieci radiowej. Podstawowym 
parametrem cz?sci odbiorezej radiote- 
lefonu jest jego czulosc, czyli zdolnosc 
odbierania slabych sygnalow. Kazdy 
odbiornik radiotelefonu posiada tzw. 
blokad? szumdw, tzn. jezeli nikt nie 
nadaje jest cicho. Blokad? tq moze ot- 
worzyc sama fala radiowa o danej 
cz?stotliwosci (od korespondenta) lub 
fala z tzw. selektywnym wywofaniem. 

Na czym to polega. Wraz z falq ra- 
diotelefon nadajqcy wysyfa ciqg sygna- 
k5w kodowych, ktdre otwierajq blokad? 
tylko okreslonego korespondenta lub 
korespondentow. Dzi?ki temu nikt nie- 
powolany nie moze pofqczyc si? z wy- 
branq staejq! 

Wi?kszo£d radiotelefonow posiada 
rdzne dodatkowe "bajery" i ufatwienia, 
jak np. wolanie na ratunek, czy "praca 
samotnego". Nie b?dziemy si? jednak 
w tym miejscu zajmowac nowinkami 
technicznymi. 


Antena bazowa 3 x 5/8 X. 

Skupmy si? na najistotniejszym ele- 
mencie iqcza radiowego, jakim jest an- 
tena. W radiotelefonach przenosnych 
anten? stanowi najcz?sciej zwini?ty 
w cewk? kawafek przewodu w gumo- 
wej oslonie. Jest to tzw. antena helikal- 
na, ktora jest rozwiqzaniem kompromi- 
sowym mi?dzy dfugoSciq a skutecznoS- 
ciq. Antena jest tym lepsza im jest diuz- 
sza, im bardziej odpowiada dlugoSciq 
dfugosxi fali, na ktorej pracuje (lub jej 
wielokrotnosci) i im jest lepiej dopaso- 
wana opornosciowo do nadajnika. 

Typowe dlugoSci anten stosowanych 
w Iqcznosci w pasmie VHF to: 

- 1/4 X (ok. 0,5m) - antena samochodo- 

wa i bazowa, 


Stacjonarna radiostaeja krdtkofalowa 


Radiotelefon przewozny 
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- 1/2 X (ok. 1 m) - antena bazowa, 

- 5/8 X (ok. 1 ,2m) - antena samochodowa i bazowa, 

- 3 x 5/8 X (ok. 4m) - antena bazowa. 

Anteny mozna podzielic rowniez ze wzgl^du na zastoso- 
wanie: do radiotelefondw przenosnych (nasobne, portable), 
do radiotelefondw przewoznych (mobile) oraz do stacji bazo- 
wych. Ze wzgl^dow technicznych oraz wygody uzytkowania 
radiotelefony przenosne b$dq mialy anteny najkrotsze (heli- 
kalne lub dwiercfalowe) o dlugoSciach do 0,5m, a stacje ba- 
zowe najdluzsze, ktdre w praktyce dochodzq dlugosciq do 
5m (np. prod. Radmor)/ 

Typowe anteny przewoine posiadajq dlugosc od 0,5 do 
1,5m. Anteny dlugie zapewniajq wi^kszy zasi^g ze stacjq 
bazowq i przeno^nymi lecz sq bardziej podatne na uszkodze- 
nia w czasie jazdy (niskie gal^zie) lub przy wje^dzie do gara- 
zu. Przy antenie diugiej na poje^dzie moze dodatkowo po- 
wstawac, przy wi^kszych odlegloSciach od stacji bazowej 
efekt tzw. "sztachetowania", czyli zmiany sily sygnalu po- 
wstalego wwyniku "bujania" si$ anteny w czasie jazdy. 
W praktyce moze to powodowad cykliczne otwieranie i za- 
mykanie blokady szumdw w radiotelefonie, co utrudnia zro- 
zumienie komunikatdw. Aby ten efekt zminimalizowad stosu- 
je si$ anteny z "batem" stozkowym, ktorego Srednica zmniej- 
sza si$ ku gdrze. Antena taka lepiej "trzyma pion" w czasie 
jazdy. 

Anteny bazowe mogq miec dlugoSd od 0,5 do 5m. Im 
dluzsza antena tym wi^kszy zasi^g. Dlugosc anteny na zasi$g 
Iqcznosci ma wi^kszy wplyw niz moc nadajnika w zakresie 
dost^pnym dla SP (do 25W). Nalezy o tym pami^tac decydu- 
jqc o wyborze anteny lub mocy radiotelefonu. Jako proste 
porownanie podam, ze z antenq o dlugoSci 5m i mocq nadaj- 

nika 5W mozna uzyskac 
w tych samych warunkach te- 
renowych wi^kszy zasi^g niz 
z antenq cwiercfalowq o dlug- 
osci ok. 0,5m i mocq nadajni- 
ka 25W! 

W nast^pnych odcinkach 
niniejszego artykulu opisane 
zostanq typy anten (roznych 
producentdw), ich parametry 
i wplyw na zasi^g Iqcznosci, 
maszty oraz kable zasilajqce. 
Nast9pnie dokonany zostanie 




przeglqd obecnie stosowa- 
nych radiotelefonow, ich 
mozliwosci i ulatwieri w Iqcz- 
no£ci sluzbowej. Na koniec 
podane zostanq sposoby mon- 
tazu anten, radiotelefonow, 
doboru kabli zasilajqcych, od- 
gromnikow oraz uziemieh, 
praktyczne prace warsztatowe 
oraz wykaz firm produkujq- 
cych i sprzedajqcych radiote- 
lefony, anteny i osprz^t do 
sluzbowej IqcznoSci radiotele- 
fonicznej w Polsce. 

Jacek Matuszczyk SP2MBE 
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Anteny przewozne 



RF Monolithics, Inc. 


RF Monolithics! 

amerykahski producent ukladow RF, 

I w zakresie czgstotliwosci od 61 MHz 
' do 1333MHz, wykonanych 
| w technologii SAW, oferuje m.in.: 
uktady nadajnikow, odbiornikow 
i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnaiow 
cyfrowych do 115,2kbps 
filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 
rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

rezonatory do zastosowan CATV 
uktady Clock i VC0 
filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./fax (022) 663 83 76, 663 98 87 
e-mail: jarek@gamma.pl, www.gamma.pl 
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Rodzaje 6wiadectw operatora 
urz^jdzeri radiowych w amatorskiej 
sluzbie radiokomunikacyjnej 
(w kolejnosci od A do D, wedtug 
zakresu uprawnien) 

Dswiadectwo klasy A operatora urzq- 
dzeh radiowych - uprawniaj^ce do 
obslugi urzqdzeri radiowych pracuj^- 
cych we wszystkich zakresach cz$s- 
totliwosci przeznaczonych dla sluzby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej na 
terytorium RP, 

2) swiadectwo klasy B operatora urzq- 
dzeri radiowych - uprawniajqce do 
obslugi urz^dzen radiowych pracujq- 
cych w zakresach cz^stotliwosci 
przeznaczonych dla sluzby radioko- 
munikacyjnej amatorskiej na teryto- 
rium RP wyzszych od 30MHz, 

3) swiadectwo klasy C operatora urzq- 
dzeri radiowych - uprawniajqce do 
obslugi urz^dzeri radiowych pracujq- 
cych w nast^puj^cych zakresach 
cz^stotliwoSci przeznaczonych dla 
sluzby radiokomunikacyjnej amators- 
kiej na terytorium RP: 3, 550-3, 750kHz, 
14,050-1 4,1 50kHz, 21,050-21,200 
kHz, 28,050-28, 500kHz, 50-52MHz, 
144-1 46MHz i 430-440MHz, 

4) swiadectwo klasy D operatora urzq- 
dzen radiowych - uprawniaj^ce do 
obslugi urzqdzeri radiowych pracujq- 
cych w nast^pujqcych zakresach 
cz^stotliwosci przeznaczonych dla 
sluzby radiokomunikacyjnej amators- 
kiej na terytorium RP: 144-146MHz, 
430-440MHZ. 

Zakres wymogow egzaminacyjnych 
na swiadectwo operatora urzqdzeri 
radiowych w amatorskiej sluzbie 
radiokomunikacyjnej 

I.Osoba ubiegaj^ca si§ o swiadectwo 
operatora urz^dzen radiowych klasy 
A powinna wykazac si$: 

1) wiedz$ technicznq z zakresu ra- 
dioelektroniki w zakresie: 

a) teorii elektrycznosci, elektromag- 
netyzmu i radiotechniki: przewod- 


Ikentie krotkofdarskie 


Na prosb g wielu Czytelnikow przypominamy rodzaje swia- 
dectw operatora urzqdzen radiowych w amatorskiej stuzbie 
radiokomunikacyjnej oraz zakres wymagan egzaminacyj- 
nych i wysokosc optat. 


nictwo elektryczne, zrodla elek- 
trycznosci, pole elektryczne, mag- 
netyczne i elektromagnetyczne, 
sygnaly sinusoidalne, niesinusoi- 
dalne i zmodulowane, moc i ener- 
gia, 

b) budowy i zastosowania elemen- 
tow elektronicznych, takich jak: 
rezystory, kondensatory, cewki, 
transformatory, diody, tranzystory, 
uklady scalone, 

c) ukladow elektronicznych, takich 
jak: bjczenie elementow obwo- 
dow, f i I try, zasilacze, wzmacnia- 
cze, demodulatory, generatory, 
p^tla synchronizacji fazowej (PLL), 

d) techniki odbioru radiowego, 
w tym: rodzaje odbiornikow, ich 
schematy blokowe, budowa, dzia- 
lanie poszczegolnych stopni, pod- 
stawowe parametry odbiornikow, 

e) techniki nadawania, w tym: rodza- 
je nadajnikow, ich schematy blo- 
kowe, budowa i dzialanie po- 
szczegolnych stopni, podstawowe 
parametry nadajnikow, 

f) rodzajow i charakterystyk antcn 
oraz rodzajow linii zasilaj^cych, 

g) propagacji fal radiowych, 

h) miernictwa radioelektronicznego, 
w szczegolnosci pomiarow oraz bu- 
dowy przyrz^dow pomiarowych: 



- napi^d i pr^ddw - stalych, prze- 
miennych, wysokiej cz^stotliwos- 
ci, 

- cz^stotliwosci, rezystancji, mo- 
cy, gl^boko^ci modulacji, wspdl- 
czynnika WFS, 

1) zaklocen radioelektrycznych, 
w tym: zrodel zaklocen, przyczyn 
zaklocen w sprz^cie elektronicz- 
nym, urz^dzen przeciwzakldce- 
niowych, 

2) wiedzq z zakresu bezpieczeristwa 
pracy przy urz^dzeniach elektrycz- 
nych i nadawczych, dotyczqc^: 

a) przeplywu prqdu elektrycznego 
przez cialo czlowieka, 

b) porazeri i ochrony przeciwporaze- 
niowej, 

c) udzielania pierwszej pomocy, 

d) wplywu pola elektromagnetyczne- 
go na organizm ludzki, 

e) ochrony Srodowiska naturalnego 
przed promieniowaniem elektro- 
magnetycznym, 

0 ochrony odgromowej, 
g) przepisow przeciwpozarowych 
przy pracy z urzqdzeniami elek- 
trycznymi, 

3) znajomosci^ przepisow i procedur 
operatorskich, krajowych i mi$dzy- 
narodowych, w tym: 

a) mi^dzynarodowego alfabetu fone- 
tycznego, 

b) kodu Q, 

c) skrotow operatorskich, 

d) sposobow porozumienia si$ 
w przypadku niebezpieczeristwa 
i kl$sk zywiolowych, 

e) znakow wywolawczych stosowa- 
nych w sluzbie radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej, 

0 zakresow cz^stotliwosci stosowa- 
nych w sluzbie radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej - krajowych i we- 
dlug Mi^dzynarodowego Zwiqzku 
Radioamatorow (IARU), 

4) znajomosciq mi^dzynarodowych 

1 krajowych przepisow stosowanych 
w amatorskiej sluzbie radiokomuni- 
kacyjnej i satelitarnej amatorskiej 
sluzbie radiokomunikacyjnej, 

5) umiej^tnosciq nadawania r^czne- 
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Wyszczegdlnienie optat w zl, ktore winny uiscic osoby ubiegajqce sie o uzyskanie ivi iadectwa operatora 
urzgdzeri radiowych w amatorskiej sluzbie radiokomunikacyjnej: 


Swiadectwo klasy 

Optata skarbowa na wniosek 

Optata za egzamin 

Optata za wydanie ivjiad . 

Razem 

A 

5* 

50 

25 

80 

B 

5 

40 

20 

65 

C 

5 

30 

15 

50 

D 

5 

25 

10 

40 


* w przypadku osdb niepelnoletnich takze 0,5 zl jako optata skarbowa na zgod? opiekuna prawnego na 
przyst^pienie do egzaminu. 


Data Godz. Miejsce egzaminu 


Sierpieri (sobota) 

•> 

Harcerski Klub tacznoSci SP5ZIP, obdz harcerski w Augustowie 

14.09.2002 

10:00 

0T PZK ul. Basztowa 15/17, Krakbw - Zakopane, ul. Orkana 2 (kino Sokol) 

14.09.2002 

•) 

Klub Lqcznosci SP2KFU, ul. Hallera 13, Golub-Dobrzyri 

21.09.2002 

10:00 

OT PZK Szczecin - klub SPIZCVTechnikum Budowlane ul. Unislawy 32. Szczecin 

21.09.2002 

10:00 

Klub Krdtkofalowcdw SP9KRT, ul. Gen. Zi?tka 60, Piekary Sl^skie 

Wreesiert "> 


Oddzial Terenowy PZK Lod2 

12.10.2002 

10:00 

Klub tqcznosci LOK SP3KZL, al. NiepodlegtoSci 154, Pita 

19.10.2002 

10:30 

Klub Radiokomunikacji i Informatyki przy ZSE, Lublin, U;. Wojciechowska 38 

Pa^dziernik 


Klub Krdtkofalowcdw PZK SP5PPK, ul. Krypska 31 , Warszawa 

16.11.2002 

10:00 

Klub Krdtkofalowcdw SP9KRT, ul. Gen. Zi?tka 60, Piekary Slgskie 

Grudzien *•> 


Klub Krdtkofalowcdw PZK SP5PPK, ul. Krypska 31, Warszawa 

Kazdy ostatni 
poniedzialek 
miesigca 

16:15 **> 

Kujawsko-Pomorski Oddzial Okr^gowy URT w Bydgoszczy 
Podkarpacki Oddzial Okr^gowy URT w Rzeszowie 
Warmirisko-Mazurskft Oddzial Okr^gowy URT w Olsztynie 
Wielkopoiski Oddzial Okr^gowy URT w Poznaniu 


*) do uzgodnienia (z miesigcznym wyprzedzeniem) Wymagane min. 15 osob. 
**) po zgloszeniu si§ minimum 15 osdb na dwa tygodnie przed terminem sesji. 


go, bez uzycia klucza automatyczne- 
go, i odbioru "na sluch" przekazywa- 
nych znakami Morse'a grup kodo- 
wych, skladaj^cych si? z liter, cyfr 
i znakdw przestankowych, z szyb- 
kosci^ co najmniej 5 grup na minut?, 
przy czym: 

a) kazda grupa kodowa powinna za- 
wierac 5 znakdw, 

b) kazdy z tekstdw, nadawany lub od- 
bierany, powinien zawierac 80% 
znakow literowych, 15% znakow 
przestankowych oraz 5% cyfr, 

c) czas nadawania lub odbioru powi- 
nien byd nie krotszy niz 3 minuty. 

2.0soba ubiegaj^ca si? o swiadectwo 
operatora urz^dzeri radiowych klasy 
B powinna wykazac si? wiadomos- 
ciami i umiej?tno$ciami okreslonymi 
w ust. 1 pkt 1-4. 

3,Osoba ubiegaj^ca si? o swiadectwo 
operatora urz^dzeri radiowych klasy 
C powinna wykazac si?: 

1 ) wiedz^ z radioelektroniki w zakre- 
sie: 

a) podstaw elektrycznosci i radio- 
techniki 

b) rodzajdw, budowy i dzialania od- 
biornikow radiowych, 

c) rodzajow, budowy i podstawo- 
wych parametrow ukfadow na- 
dawczych, 

d) rodzajdw i charakterystyk anten 
oraz rodzajow linii zasilaj^cych, 

e) propagacji fal radiowych, 

f) pomiardw napi?c i pr^dow sta- 
iych, przemiennych, wielkiej cz?s- 
totliwoSci, 

g) pomiarow rezystancji, 

h) zakfdceri radioelektrycznych, 
w tym: zrodel zakfdceri, podsta- 


wowych przyczyn powstawania 
zakloceri, eliminacji zakloceri, 

2) wiedz^ z zakresu bezpieczeristwa 
pracy przy urzqdzeniach elektrycz- 
nych i nadawczych, dotycz^c^: 

a) przeplywu pr^du elektrycznego 
przez cialo czlowieka, 

b) porazeri i ochrony przeciwporaze- 
niowej, 

c) udzielania pierwszej pomocy, 

d) ochrony odgromowej, 

e) przepisow przeciwpozarowych 
przy pracy z urz^dzeniami elek- 
trycznymi, 

3) znajomosci^ przepisow i procedur 
operatorskich, krajowych i mi?dzy- 
narodowych, w tym: 

a) mi?dzynarodowego alfabetu fone- 
tycznego, 


b) wybranych elementdw kodu Q, 

c) wybranych skrotow operatorskich, 

d) sposobdw porozumienia si? 
w przypadku niebezpieczeristwa 
i kl?sk zywiolowych, 

e) znakow wywolawczych stosowa- 
nych w amatorskiej sluzbie radio- 
komunikacyjnej, 

0 zakresow cz?stotliwosci stosowa- 
nych w amatorskiej sluzbie radio- 
komunikacyjnej i rodzajdw emisji, 
w zakresie odpowiedniej kategorii 
7e7wolenia amatorskiego, 

4) znajomosciq krajowych przepisow 
stosowanych w amatorskiej sluzbie 
radiokomunikacyjnej i satelitarnej 
amatorskiej sluzbie radiokomunika- 
cyjnej, 

5) umiej?tnosci 3 nadawania r?czne- 
go, bez uzycia klucza aulomalyczne- 
go, i odbioru "na sluch" przekazywa- 
nych znakami Morse'a grup kodo- 
wych, skladaj^cych si? z liter, cyfr 

1 znakow przestankowych, z szyb- 
kosciq co najmniej 5 grup na minut?, 
przy czym: 

a) kazda grupa kodowa powinna za- 
wierac 5 znakow, 

b) kazdy z tekstow, nadawany lub 
odbierany, powinien zawierac: 
80% znakriw literowych, 15% 
znakow przestankowych oraz 5% 
cyfr, 

c) czas nadawania lub odbioru powi- 
nien by<f nie krotszy niz 3 minuty. 

4,Osoba ubiegaj^ca si? o s'wiadectwo 
operatora urz^dzeri radiowych klasy 
D powinna wykazac si? wiadomos- 
ciami i umiej?tnosciami okreslonymi 
w ust. 3 pkt 1 -4. 

Egzaminy na swiadectwa operatora 
sq organizowane przez Urz^d Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty. Przewidywa 
ny harmonogram tych egzaminow jest 
zamieszczony w tabeli. 
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ARCOMP 

93-479 L6dz, ul. $w. Frcficiszka 77a 
tel. 0607 7550 438, (42)68 00 122 
wAv.arcomp.pl, info@arcomp.com.pl 

Rabat 10% na opakowania na CD (etui, 
segregatory, koperty) oraz 5% na ptyty CD 


ALFINE 

61-680 Poznart, ul. Gronowa 22 
tel. (61) 8205011 

Rabat 5% przy zakupie podzespoiow w 
lirmie 


Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (tub kilku) z 
czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: 


AllIecH 

ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 4/53 
teiytax: (81)53359 33 
www.alltech.net.pl, 
biuro@alltech.net.pl 

PC • Block - immobilizer do komputera - 
10% rabalu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyczq zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 


ARMAND 

PPHU ..ARMAND” 

05-806 Komorow. ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48, vAvw.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typuw od 499 zt netto 


Elektronik 


Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki 
ktdrym kazdg ztotbwke wlozonq w prenumeraty moze odzyskac z nawiqzkq. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspolprac? z firmami partnerskimi, ktore 
udzielajg specjalnych rabatow wylgcznie Czlonkom Klubu. 


ARTON “**** 

59-400 Jawor, ul. Moniuszki 1 1 
teiyiax: (76) 870 25 55. 0603 54 44 85. 
www.arlonaudio.com.pl 

Sprzgt naglasniajgcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wyt^cznie dla cztonkow Klubu. 


Przywileje od Wydawnictwa AVT 


AXES SYSTEM 

80-284 Gdansk, ul. Zammhola 1 5. Pi H 1 4 
www.axcs.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzieinego montazu, 
radioteletony LPD, PMR + akcesoria. 


Czlonek „Klubu AVT-e” moze kupowac numery archiwalne** 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamdwione numery sq dostarczane wraz z v/ysylkq najblizszej pre- 
numeraty, dziqki czemu nie pobiera s/’e kosztow przesyiki.) 

Cztonek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nastgpujgcych rabatbw: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesigc. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 10% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksigzki oferowane w „Ksiqgarni Wysyikowej AVT' 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysylkowym sklepie internetowym 


barel 


Barel 

05-800 Pruszkdw. ul. Armii Krajowej 46. 
tel. (22)758 11 66 

www.barel.waw.pl, barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termomelry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 


/ linslar 

F.P.H.U. BASTAR V. ^ 

41-400 Myslowice. ul. Katowicka 74 
tel.: (32) 2222 504. lax. (32) 7591 651 
www.baslar.alpha.pl. 
bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukte oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


Cztonek , .Klubu AVT-e” moze co miesi^c otrzymywac wysylkowo ptytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zl), nie ponoszqc kosztow wysylki; oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 zl miesi^cznie. 
Zamawiane ptytki dostarczane wraz z przesytkg prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwote wtozona w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka “Klubu AVT-elektromka" jest numer prenumeraty. 


Box Electronics 

80-881 Sopol, ul. Cieszyrtskiego 4 

telefax: (58) 550 66 46. 551 90 05 www.box.com pi 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkly • aparatura nagtasniaj^ca 
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Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


BEDNAR 

BEDNAR 

04-454 Warszawa, ul. Gen. A. Chrusciela 29A 
tel.: (22) 673 43 42 

Rabat 10% na superskarer z analizq widma 
- Stabo XR 2000, baterie sioneczne (Solary 
50W). 


coel COEL 

66-200 Swiebodzin 1 

tel.: (68) 383 23 00. lax (68) 382 52 55 

Rabat w wysokosci 6% na urzqdzenia 
DA/DR 230S. 


evatronix 

Evatronix 

43-300 Bielsko Biaia, ul. 1 Maja 8. 
telTtoc (33) 812 2596 

v/ww. evatronix. com. pi, bielsko@evatronix.com.pl 

Rabat 5% na broszure ..Poznajemy Protel 
99 SE". Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Allium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! 

Rabat 3% na oprogramowanie firmy Auto- 
desk zakupione razem z jednym z progra- 
mow wymienionych wyzej. 

Firma Evatronix gwaranluje 5% lub 3% 
znizki niezaleznie od aktualnych promocji 
i upustow. 



ul. Wotynska 36, 15-206 Bialystok 24, 
skr. poczL 227 

lei. (85) 743 31 69. tel /fax 743 31 51 
www.ceadj3.pl. cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje licencja) 
7% - anleny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typdw radiotelefonow amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midland-Alan, 
UNIDEN (z homologacjg i certytikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzetow 
amatorskich i CB-radio 


Get 


CET 

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 

tel.: (32) 449 15 00, fax: (32) 449 15 02 

kable@celpl, www.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

• przewody symetryczne staboprgdowe 
w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

• przewody telekomunikacyjne stacyjne i 
montazowe, 

• przewody do odbiornikdw ruchomych, 

• przewody przytgczeniowe 
z wtyczkq. 

dla Klubowiczbw i zakupie przez internet. 


Fsizort 

ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykdw 9 

tel.: 462 43 79. 462 44 08. fax (91 ) 462 43 53 

www. escort.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne • rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska i 
jachtowa 5-10%. 


FERYSTER 

Feryster 

68-120 llowa. ul. Traugutta 4 
tel.vlax: (68) 360 00 76 
www.feryster.com.pl. feryster@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespoty elektroniczne 


JABEL 

76-270 Ustka, ul. Stupska 3 
tel/fax (59) 814 56 66 

Rabat 5% na kity i inne produkty. 



LARO s.c. 

65-018 Zielona Gora, ul. Jednosci 
tetyiax (68) 32 44 984 
www.laro.com.pt. I 3 ro@lafo.com p! 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 



MASEN 

43-300 Bielsko-Biala, ul. Bukietowa 14 
tel. (33) 810 04 48 
tel/fax. (33) 816 99 27 

Anteny nadawcze 27-500 MHz. Upusty 
serwisowe do 25% od ceny detalicznej 



Maszczyk 


m 


MASZCZYK 


05-071 Sulejdwek. ul. Mitkitrwiua 10 
telefax: (22) 783 45 20, 783 90 85, 
www.rnaszczyk.pol.pl, maszczyk@pol.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby • obudowy 
do urz^dzeii elektronicznych 


PPHMEZON 

05-840 Brwindw, ul. Lesna 29 
telTlax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 


EURO I ELPOL 

Eurotelpol 

62-800 Kalisz. ul. Robolnicza 4-6/21 
tel.: (62) 766 64 44. fax; (62) 766 62 22 

Rabat 10% na idenlyfikatory rozmOw tele- 
fonicznych, aparaty cyfrowe 
i odtwarzacze MP3 


is GflRMIN JEZxroEi-r 

& ViniVl ■■■ 1. S Y STEMrNA - AlG ACY^ES. C 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 423 06 09. tax: (91) 423 48 28 
www.garmin.pl, www 2 akupya 1 line.pl. 
biuro@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka, ul. Kopernika22 
teMax: (59) 814 61 54 
www.nord-eleWronik.com.pl, 
nord-elektronik@home.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 


Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, 
lei. (32) 282 20 27. fax. (32) 282 19 64. 
kenwood@pagecomm.com.pl, www.pagecom.com.pl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 



Firma Piekarz s.c. 

Urszuia Piekarz. Zdzistaw Piekarz 
Hurlownia cz?sci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gietda Elektroniczna - pawilon 1 5 

10% rabatu przez 1 miesi^c na nowosci z 
firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na kata- 
log ..Audio Video" wydawnictwa HELION. 



PIT-WOLFEAR 

PIT-WOLFEAR 

15-007 Bialystok. 

ul. Towarowa 8a/174 

tel; (85) 732 64 62. 0603 44 55 92 

fax (85) 740 68 25 

0604 87 8581 

Prezent dla klientbw detalicznych w postaci 
koszulki “007-SPY". Rabaty od 5 do 15%, 
dla Klubowiczow od 20 do 30%, na produ- 
kcj? wtasnq od 30 do 50%. 


Pro-Fit 

92-516 Lodz, 
ul. Puszkina 80 



teiyfex: (42)649 28 28. 646 94 34 
www.pro-filcom.pl, biuro@pro-fitcom.pl 

Rabat 5% na wybrane radiotelefony, skane- 
ry, anleny, mierniki cz^stotliwosci, reflekto- 
metry, rejestratory rozmOw telelonicznych 


PROLAB 

PROLAB 

Aparatura medyczna i radiokomunikacyjna 

15-345 Biafyslok, 

ul. RzymowsKiego 43/3 

tel.: (85) 748 00 45. fax: (85) 745 00 73 

e-mail: prolab@prolab.com.pl. 

www.prolab.com.pl 

Rabat 10% na mieszadta laboratoryjne, na 
radiotelefony Motorola, systemy przywola- 
wcze dla firm (nie wymagajqce przydziatu 
czgstotliwosci, koszt eksploatacji = Ozt), 
urzgdzenia do terapii magnetycznej (dzia- 
fanie lecznicze i przeciwbolowe). Rabat 5% 
na radiotelefony (zasi?g do 3km, niewyma- 
gajqce przydziatu czgstotliwoSci). 



PRO OFFICE PRO office 

Warszawa, 

Al. Niepodleglosci/Trasa Lazienkowska - 
Warszawska Gielda Elektroniczna. paw. 37 

Materialy eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materialy regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikow 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materialy oryginalne. 


R-mik 

87-500 Rypin, 
ul. Mtawska 16/6 
tel. (54) 280 61 70 
r-mito@tome.mck.pl, wwwJ 10 me.mck.pl/-r-mik 

Rabat do 15% na sprzedawane urz^dzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip - 
w postaci zmontowanej, kitu lub 
oprogramowania oraz darmowa wysytka. 



f r a d^o^j 
l CEIMTRUM I 

RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa. 

Al. Stanow Zjednoczonych 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44. lax: (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (r$czne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 


RAFON 

RAFON 

Serwis Elektroniki Uzyttowej 
50-312 Wroclaw, ul. ZeromsJtiego 47-49 
tel.: (71) 788 91 72. fax: (71) 327 77 97 
e-mail: rafon@rafon.ccm.pl 

Rabat 5% na radioielefony firmy MAYCOM. 


Semicon 




SEMICDN 


01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
tel /tax: (22)615 83 40-5,615 73 75 
www.semicon.com.pl. nfo@semicon.com.pl 

Cz?$ci elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduly Peltiera - 7%, 

jumpery - 20%, 

listwy Pinheadery - 10% 


SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszowa 11 p. 110 
teljlax: (22) 618 86 97 
tel. 619 22 41 w. 158 
www.samal.pl 

Telewizja przemyslowa. 5% rabatu wedlug 
cennika w Internecie. 



SMARTEL 

uLByslra 30. 03-650 Warszawa 
tel: (22) 678 92 91 . fax (22) 678 91 71 
krzysztol.radka@smaitel.rad.pl 
htlpy/www.smailel.rad.jl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe i 
akcesoria audio do radiotelefonow Yaesu 



TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastrz?bia 7. 
tel. 0501 199 948. 
alarmy@zpl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caly domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zt -15%! 

Wykrywacze radarow, najnowsze modele 
foto/wideo - 10%! 

Generatory mikrolalowe i laserowe • 
jammery -10% 



ZAMEL 

43-200 Pszczyna. ul. Zielona 27 
tel.: (32) 210 46 65. tec (32) 210 80 04 
markeling@zamel.pl. www.zamel.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 
z grup: 

• dzwonki i gongi mieszkaniowe, 

- urzqdzenia zdalnego sterowania 

- wyroby elektroinstalacyjne 

- tablice demonstracyjne 

dla Klubowiczow i zakupie przez internet. 



Zelpro 

ZELPRO & SATTRACK 

ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasirtskiego 16 
96-300 Zyrardow 

tel/fax (46) 855 1 8 06. :el. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 



ZORBA 

ulLodowa 50/1, 92-313 LOdz 
lei. (42) 672 21 32. fax (42) 672 37 61 
e-mail: zorba@data.pl 

Rabat 10% na anteny do radiotelefonow. 






Lampy elektronowe, choc zastgpowane tranzystorami, 
nadal znajduja zastosowanie we wszystkich niemal dzie- 
dzinach techniki, a zwtaszcza w telekomunikacji, wojsku, 
sprzpcie audio Hi-Fi. Dzigki ich zaletom, szczegolne miejs- 
ce przypada lampom w stopniach mocy w.cz., zarowno 
profesjonalnych (nadajniki RTV), jak i amatorskich (stop- 
nie koncowe nadajnikow krotkofalarskich). 



LAMPY ELEKTRONOWE 

Eksploatacja i przyktady zastosowah 



Poniewaz mlodsze pokolenie Czy- 
telnikow ma ograniczony dost?p do in- 
formacji o technice lampowej, posta- 
nowilismy zamiescic wybrane, nie- 
zb?dne informacje pozwalajqce lepiej 
wykorzystac lampy elektronowe i zro- 
zumiec zasady ich pracy. Przypomnie- 
nie tych materialow powinno takze 
przyczynic si? do przedluzenia zywot- 
nosci lamp podczas eksperymentow 
z nimi. 

Lampy elektronowe sq przyrzqdami 
wykonanymi w formie dwoch lub wi?- 
cej elektrod w obudowie prozniowej. 
Pomi?dzy tymi elektrodami przeplywa 
prqd clcktryczny w postaci swobod- 
nych ladunkow, najcz?sciej elektronow 
(niekiedy rowniez jonow), ktory ma 
charakter prqdu konwekcyjnego. 

Wskutek nagrzania katody do wyso- 
kiej temperatury nast?puje uwalnianie 
si? z niej elektronow, czyli wyst?puje 
emisja elektronbw. Do pozostalych 
elektrod doprowadza si? napi?cie, pod 
wplywem ktorego nast?puje przeplyw 
elektronow oraz zmienia si? nat?zenie 
strumienia przeplywu, a czasem nawet 


jego ksztalt. Z powodu roznicy napi?c 
mi?dzy elektrodami powstaje tarn pole 
elektryczne, a w niektorych lampach 
pole magnetyczne (pod wplywem prze- 
plywajqcych prqdow w obwodach ze- 
wnqtrz lampy). 

Elektrony emitowane przez katod?, 
po dotarciu do tych elektrod wytwarza- 
jq w obwodach zewn?trznych prqdy, 
ktorych nat?zenia sq proporcjonalne do 
napi?c doprowadzonych do elektrod. 
W lampach elektronowych wykorzys- 
tuje si? zaleznosc prqdu plynqcego 
w obwodzie okre^lonej elektrody od 
napi?cia jednej lub kilku elektrod. 

Najprostszq lampq jest dioda, spel- 
niajqca zadanie zaworu przepuszczajq- 
cego prqd tylko w jednym kierunku. 
W triodzie, oprocz wspomnianych 
elektrod, mi?dzy katodq a anodq znaj- 
duje si? siatka, ktorej zadaniem jest od- 
dziatywanie na przeplyw strumienia 
elektronow. Za pomocq siatki mozna 
sterowac prqdem przeplywajqcym 
przez lamp?, a wi?c wzmacniac 
zmienne przebiegi elektryczne; dzi?ki 
temu trioda znalazla zastosowanie 
w roznego rodzaju wzmacniaczach 
i generatorach, zarowno m.cz., jak 
i w.cz. Przez wprowadzenie do bahki 
lampy dalszych elektrod, najcz?sciej 
w postaci siatek, otrzymano tetrod?, 
pentod?, heptod? itd. 

Ze wzgl?du na przeznaczenie lampy 
dzielimy na: prostownicze, detekcyjne, 
wzmacniajqce, generacyjne, mieszajq- 
ce, totoelektronowe, oscyloskopowe, 
obrazowe, pami?ciowe. Ze wzgl?du na 
zakres cz?stotliwosci rozrozniamy lam- 
py malej cz?stotliwosci, lampy wielkiej 
cz?stotliwosci oraz mikrofalowe. Spo- 
tyka si? tez podzial na lampy odbiorcze 
(malej mocy) i nadawcze (duzej mocy). 
Ze wzgl?du na liczb? elektrod lampy 
dzielimy na diody, triody, tetrody, pen- 
tody, heksody, heptody, oktody, enneo- 
dy. 


Wykaz lamp elektronowych, naj- 
cz?sciej stosowanych w krotkofalo- 
wych wzmacniaczach mocy, przedsta- 
wiono w tabeli. 

Podczas projektowania, jak rowniez 
konserwacji czy naprawy ukladbw lam- 
powych korzysta si? z katalogow, 
w ktorych sq zawarte wyprowadzenia 
elektrod, dane techniczne i charakte- 
rystyki lamp elektronowych. Warto pa- 
mi?tacf, ze podane wartosci stanowiq 
wartosci srednie przeci?tnej nowej 
lampy, zas wszystkie napi?cia w lam- 
pach zarzonych posrednio (grzejnik od- 
izolowany galwanicznie od katody) od- 
noszq si? do katody; w lampach zarzo- 
nych bezposrednio, gdzie grzejnik jest 
jednoczesnie katodq - do ujemnej kori- 
cowki wlokna zarzenia. 

Wartosci charakterystyczne, zwane 
rowniez wartosciami statycznymi, 
przcdstawiajq parametry elektryczne 
odnoszqce si? do lampy bez dodatko- 
wych elementow elektrycznych dolq- 
czonych do doprowadzen. Zalicza si? 
do nich nachylenie charakterystyki prq- 
du anodowego, opor wewn?trzny, cha- 



Wzmacniacz mocy ZZ750 konstrukcji 
UY5ZZ: 

- lampa: GU74B 

- zakres cz^stotliwosci: 1,8 -28 MHz 

- moc wyjsciowa: 750W 

- moc wejsciowa: 20-30W 

- moc doprowadzona z zasilacza: 
1,3kW 

- zasilanie: 220V/8A 

- wymiary: 390x300x180mm 
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Typ lampy 

Moc 

maksymalna 

anody 

Napifcie 

anody 

maksymalne 

Pr^d 

anody 

maks. 

Napi^cie 

siatki 

ekranuj^cej 

Cz^sto- 

tliwo££ 

pracy 

Napi$cie 

iarzenia 

Prqd 

zarzema 

Napiecle 

anody 

— 

Napiecie 
siatki 1 

Napt^cie 

siatki2 

Pr^d 

anody 

Moc 

wyjgciowa 


W 

V 

mA 

V 

MHz 

V 

A 

V 

V 

V 

mA 

W 

4CX16QGO 

1600 

3300 

P 1400 

350 

250 

12,6 

4,4 

2400 

-70 

360 

870 

2068 

4CX15QCA 

1500 

5000 

1000 

750 

150 

5 

38,5 

3000 

-200 

500 

BOO 

1800 

5CX150QA 

1500 

5000 

1000 

750 

110 

5 

38.5 

3000 

-200 

50 

900 

1980 

4CX80CA 

BOO 

2500 

BOO 

350 

150 

12.6 

3.6 

2200 

-47 

350 

630 

780 

3CX0OOA7 

800 

2500 

600 

— 

450 

13,5 

1.5 

2200 

*6,2 

— 

500 

750 

0GX12OW7 

1200 

5000 

800 

— 

110 

7,5 

21 

3600 

— 

— 

700 

1500 

4CX40QA 

400 

2500 

410 

400 

500 

6,3 

32 

2500 

-30 

400 

400 

610 

B87V3CX40QA7 

400 

2200 

350 

— 

500 

6r3 

3 

2000 

-8.2 

— 

500 

587 

4CX393A 

350 

2500 

300 

400 

500 

8 

3.4 

2200 

-27 

400 

290 

385 

4CX25O0 

250 

2200 

250 

400 

900 

6 

2.6 

2200 

-65 

350 

250 

300 

4CX250R 

250 

2200 

250 

500 

500 

6 

2.6 

2200 

-GO 

, 40 

250 

300 

4X1 SOA 

250 

2200 

250 

400 

500 

6 

26 

2200 

-65 

350 

250 

300 

4X2508 

250 

2000 

300 

400 

175 

6 

Z1 

2000 

-90 


250 

410 

3-soaz 

500 

4000 

400 

— 

110 

5 

14.6 

3000 

-10 

— 

333 

740 

3-1C00Z 

1000 

6000 

BOO 

— 

110 

7.5 

20 

5000 


— 

600 

1500 

4-12SA 

25S 

3000 

300 

— 

120 

5 

6.5 

2000 

-100 

350 

200 

257 

4-250A 

250 

4000 

350 

— 

110 

S 

14.7 : 

3000 



310 

500 

4-100GA 

1000 

6000 

700 


110 

7,5 

21,3 

6000 



700 

3400 

8S6CAS 

200 

2000 

260 

400 

500 

6 

2.6 

2000 

-55 

350 

250 

300 

572B 

160 

2750 

275 

— 

30 

6v3 

4 

2400 

-2 

— 

250 

300 

811 A 

60 

1500 

175 

— 

30 

6,3 

4 

1500 

-4.5 

— 

157 

100 

812A 

65 

1500 

175 

— 

30 

6*3 

4 

1500 

-120 

— 

170 

190 

813 

125 





10 

5 





275 

8122 

. 400 




500 

13,5 

1.3 

2000 

— 

250 

300 

300 

8330 

400 

2400 

300 


500’ 

6 

2.6 ' 

2000 



300 

400 

EL5KVW06 

35 

1000 

350 

300 

30 

6.3 

2,5 

1000 

-15 

-15 

300 

150 

6HF5 

28 





63 

Z25 

500 

-as 

140 

232 

77 

6KD6 

33 





63 

2.65 

800 

-ii 

0 

150 

82 

ry-435 

1000 

3XO 

1000 

500 

100 

12,6 

6.6 

3000 

1000 

350 

900 

1600 

ry-736 

2500 

3200 

2200 

300 

250 

26 

4,85 

3000 

-28 

300 

1500 

2500 

ry-74S 

600 

2000 

600 

300 

60 

12,6 

3,6 

1500 

-24 

300 

500 

550 

ry-78G 

2500 

3000 

2200 

300 

250 

77 

4 

3000 

-38 

300 

1600 

2500 

ry-645 

2900 

2200 

2000 

400 

250 

77 

3,7 

2000 

-30 

375 

2000 

1500 

rC-356 

1500 

3000 

1400 

— 

1000 

12.8 

2<S 

2500 

-0 


400 

800 


rakterystyki la = f(Us) i la = f(Ua). War- 
tosci pojemnosci sq mierzone dla zim- 
nej lampy przy catkowitym ekranowa- 
niu doprowadzeh i kotkow. 

WartoSci robocze przedstawiajq pa- 
rametry lampy w konkretnym ukladzie 
o odpowiednim przeznaczeniu. Produ- 
cenci lamp zalecajq stosowanie (yell 
wlasnie wartosci, dopuszczajq jednak 
pewne odchylenia, ale pod warunkiem, 
ze nie b^dq przekroczone wartosci gra~ 
niezne. Zazwyczaj wartosci robocze sq 
odnoszone do prqdu anodowego. Nale- 


zy zatem tak ustalac napi^cie polaryza- 
cji siatki sterujqcej, aby uzyskac wlasci- 
wq warto^d prqdu anodowego. 

Wartosci graniezne zostaty ustalone 
przy zafozeniu niezawodnos'ei dz in la- 
ri ia lampy oraz jej dfugowiecznosci 
i w tym sensie sq to wartosci kompro- 
misowe. Z tej przyezyny przekroczenie 
tych wartosci wywiera ujemny wptyw 
na niezawodnosd dziatania oraz na 
skrocenie czasu pracy lampy. Ustalenie 
wartosci granlcznych odbywa si$ 
w warunkach roboezyeh, przy podfq- 


czonych wszystkich elementach ukfa- 
du. System danych granicznych sluzy 
do rozgraniczenia odpowiedzialnosci 
mi^dzy producentem lamp elektrono- 
wych, producentem urzqdzen i projek- 
tantem tych urzqdzen. Dane graniezne 
wykazujq wartosci parametrdw, ktore 
powinny bye przestrzegane. W syste- 
mic danych granicznych rozrozniamy 
wartosci graniezne absolutne, wartosci 
graniezne dopuszczalne i wartosci gra- 
niezne znamionowe. Nalezy tu pod- 
kreslid, ze wartosci graniezne obejmujq 
zardwno wartosci rraksymalnie do- 
puszczalne, jak rowniez wymagane mi- 
nima I nie. 

Wartosci graniezne absolutne nie 

mogq bye przekraezane w zadnych wa- 
runkach, nie mogq bye one przekroczo- 
ne dla dowolnego egzemplarza lampy 
danego typu w najbardziej niesprzyja- 
jqeych warunkach pracy. Kazde prze- 
kroczenie tych wartosci powoduje nie- 
odwracalne uszkodzenia lamp i wyklu- 
cza jakiekolwiek roszczenia gwaran- 
cyjne. 

Wartosci graniezne dopuszczalne 

nie mogq bye przekroczone w najnie- 
korzystniejszyeh warunkach dla prze- 
ci^tnej lampy. Producenci lamp pono- 
szq w tym przypadku odpowiedzial- 
nosc tylko wowczas, jezeli przyczynq 
uszkodzenia lampy sq rozrzuty para- 
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metrbw. Projektant urzqdzen mo ze Parametry lamp zalezej bezposred- 

w tym przypadku kierowac si$ tylko nio od wartosci i melod pumiarowych. 

wartosciami znamionowymi, srednlmi Na przyklad w wieiu przypadkach 

dla danego typu lampy, naiezy jednak w katalogach podawane rozne war- 

uwzgl^dnic niekorzystne warunki pra- tosci mi$dzyelektrodowych pojemno^ci 

cy, tzn. najmniej korzystny uklad war- statycznych, co ma swoje wytfumacze- 

tosci pozostaiych elementow, napi^c 


nle w stosowaniu roznych metod po- 
mlarowych (z ekranem i bez ekranu). 
Niektore roznice w wartosci para met- 
row mozrta wytlumaczyc roznymi spo- 
sobami doprowadzenla naplfcia pola- 
ryzacjl do siatki steruj^cej napi^cie au- 
tomatyczne lub stale napi^cie polaryza- 
cji- Roznice parametrow tego typu nie 
umozliwiaj^ wzajemnej zamiany lamp 

0 zblizonych parametrach, Znamiono- 
we warunki pomiarowe podawane 
w katalogach odnoszq si^ tylko do pod- 
stawowych parametrow statycznych. 
Rownolegle mog^ bye mierzone para- 
metry dla innych warunkow pracy. Do- 
tyezy to wsteeznego pr^du siatki steru^ 
j^cej, mocy wyjSciowej, napi^cia szu- 
mow wibracyjnych itp. Warunki po- 
miarowe mog 3 si^ znaeznie roznic od 
warunkow eksploatacyjnych. Podsta- 
wowe parametry oraz dopuszczalne 
odchylenia podawane $$ dla nowych 
lamp. Podczas uzytkowania mog 3 one 
si$ zmieniac, a nawet spasc ponizej 
wartosci dopuszczalnych. W wi^kszoS- 
ci przypadkow ukfaddw radioelektro- 
nicznych zmiany parametrow lamp po- 
za dopuszczalne granice praktyeznie 
nie wplywajq na prac<? urzqdzenia. 

Zewn^trzne parametry elektryezne 
maj^ wptyw na moc wyjsciow^ nadaj- 
nika lampowego, a takze na dfugosc 
pracy lampy. Na temperature katody 
oraz jej wlasnosci emisyjne ma wplyw 
doprowadzone napi^cie zarzenia. 
Stwierdzono, ze okolo 60% uszkodzen 
lamp powstaje wwyniku znaeznego 
odchylenia temperatury katody od jej 
wartosci znamionowej. Nadmierny 
wzrost temperatury skraca bowiem dtu- 
gowieeznose lampy, pogarsza opor izo- 
laeji pod wplywem rozpychania baru 
na mice, powoduje wzrost oporu wars- 
twy przej^ciowej katody, zwi^ksza wy- 
dzielanie gazow ze szkla i wspornikow; 
pojawiajq sie tez inne szkodliwe czyn- 
niki, pogarszaj^ce parametry lampy 

1 powoduj^ce jej uszkodzenia. 


zasilaj^cych i temperatury otoczenia. 
W urz^dzeniu, w ktorym te wartosci 
nie sq przekraezane, kazd^ lampe moz- 
na zast^pic dowolnym innym egzemp- 
larzem tego samego typu. 

Wartosci graniezne znamionowe 
nie mog^ bye przekroczone przy zna- 
mionowych warunkach pracy urz^dze- 
nia dla przeci£tnej lampy z danej serii. 
Producent lamp, ustalaj^c znamionowe 
wartosci graniezne, ponosi odpowie- 
dzialno^d za swq produkcje pod warun- 
kiem, ze nie zostan^ przekroczone war- 
tosci napi^d zasilajqcych oraz innych 
elementow czynnych znajduj^cych si$ 
w urzqdzeniu. Warunki pracy urz^dze- 
nia zalez^ gfownie od napi^c zasilaj^- 
cych, temperatury otoczenia, obciqze- 
nia na wyjsciu, sygnalu wejsciowego 
i zestrojenia uktadu. 
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W wyzszej temperaturze katody 
gwahownym zmianom ulegajq takie 
parametry, jak nachylenie charakterys- 
tyki, poziom szumow oraz pr^d impul- 
sowy. Ponadto wzrost temperatury 
zwi^ksza prawdopodobienstwo prze- 
palenia si^ doprowadzenia katody* 
Warto wiedziec, ze obnizenie napi^cia 
zarzenia o 3 do 5% wplywa korzystnie 
na prac^ lampy, lecz jest mozliwe tylko 
w przypadku stabillzacji napi^cia za- 
rzenia. Z kolei dalsze obnizenie napi$- 
cia zarzenia zwi^ksza intensywnoSc za- 
tru wan ia katody gazami resztkowymi, 
znacznie obniza wartoSc takich para- 
metrow, jak nachylenie charakterystyki, 
prqdy elektrod, a zwlaszcza prqd im- 
pulsowy katody. 

Podawane wkatalogu dopuszczalne 
odchylenia napi^cia zarzenia od war- 
tosci znamionowej uwzgl^dniaj^ pro- 
dukcyjny rozrzut pod wzgf^dem napi$- 
cia zarzenia oraz warunkdw przewod- 
no$ci cieplnej mi^dzy grzejnikiem a ka- 
tod^, Te odchylenia tworz^ pole roz- 
rzutu napi^cia sieci, wl^cznie z rozrzu- 
tem produkcyjnym napi^cia wyjscio- 
wego transformatorow zarzenia oraz 
spadek napi^cia w obwodzie zarzenia. 
VV celu zwi^kszenia niezawodnosc! 
i stabilno^ci pracy lamp zaleca sif sta- 
bilizacje napi^cia zarzenia w granicach 
2%. Ma to duze znaczenie zwlaszcza 
dla lamp zarzonych bezposrednio. 

Napi^cia zarzenia lamp pracuj^cych 
w warunkach oczekiwania, czyli np. 
w transceiverach (bez poboru pr^du 
anodowego), powinny wynosic 60 do 
70% wartosci znamionowej. Dluga 
eksploatacja lamp bez pobierania pr$- 
du anodowego, np. kiedy transceiver 
jest wykorzyslywany jako odbiornik, 
zwi^ksza prawdopodobienstwo zatru- 
cia warstwy tlenkowej, sprzyja wzros- 
towi oporu warstwy przejsciowej kato- 
dy, co prowadzi do zmniejszenia war- 
tosci emisyjnej. Te procesy nasilaj^ si$ 
wraz ze wzrostem napi^cia zarzenia 
lamp. 


W dobrze zaprojektowanych ukla- 
dach napi^cie anodowe powinno bye 
wl^czane dopiero po rozgrzaniu grzej- 
nika, czyli po ok. 2 min. dla lamp malej 
mocy i ok. 10 min. dla lamp duzyeh 
(nadawezyeh), bo w przeciwnych przy- 
padkach lampa moze ulec nieodwra- 
calnemu uszkodzeniu. 

Najcz^sciej jest stosowane rowno- 
legie pol^czenie zarzenia lamp. Nalezy 
unikac Iqczenia ich w szeregi, chyba ze 
zastosuje si$ lampy serii P (lz=300mA), 
Lampy przeznaczone do rownoleglego 
zasilania grzejnika maj^ dopuszczalny 
wi^kszy rozrzut wartosci wynosz^cy 1 0 
do 1 5%. Przy zarzeniu szeregowym ta- 
ki rozrzut oporow grzejnikdw spowo- 
dowalby znaezne roznice w spadkach 
napi^c na grzejnikach oraz duzy roz- 
rzut innych parametrdw lamp, zwlasz- 
cza przy wahaniach napi^cia sieci zasi- 
laj^cej. Glown^ przyezyn^ uszkodzeh 
jest w tym przypadku przepalanie si$ 
grzejnika oraz zwarcia mi^dzy grzejni- 
kiem a katody. 

Duzy wptyw na niezawodnosc pracy 
lampy ma napi^cie mi^dzy katody 
a grzejnikiem. Pod wplywem podwy- 
zszonego napi^cia mi^dzy rdzeniem 
katody a warstwy izolacyjn^ grzejnika 
nat^zenie pola elektryeznego moze 
osiqgnqc wartosd 8...10kV/cm, co 
zwi^ksza znacznie prawdopodobieri- 
stwo przebicia izolacji. 

jest takze spraw^ oczywist^, ze od 
napi^cia na elektrodach zalezy energia 
elektronow. Przy wzroscie napi^cia na 
elektrodach cz^sc elektronow bombar- 
duje szklo oraz izolatory, co staje sit? 
przyczynq powstawania emisji wtornej, 
elektrolizy szkla, wydzielania si^ ga- 
zow oraz innych zjawisk zmnlejszaj^- 
cych niezawodnosc pracy lampy. 

Podczas projektowania wzmacniacza 
mocy nalezy uwzgl^dnic kilka zaleceh. 
Napi^cie siatki ekranowej w pentodzie 
nie moze przekraczad napi^cia anodo- 
wego, gdyz praca lampy staje si$ wtedy 
niestabiina ze wzgl^du na powstawanle 


Orientacyjne ceny popularnych 
lamp nadawezyeh 

Typ Cena (w USD) 

6-807 

6 

6-811 

20 

GI-5B (trioda, 200MHz, 6kW) 

660 

GI-6B (trioda, 1000MHz 350W) 

20-30 

6I-7B (trioda, 1000MHz, 350W) 

20-30 

6I-7B (trioda, 1000MHz, 350W) 

20-30 

61-11 (trioda, 80W) 

40-50 

61-1 2B (trioda, 80W) 

40-50 

6I-15B (trioda, 80W) 

40-50 

GI-17 (trioda, 500MHz, 150W) 

20-30 

GM9B (trioda, 1000W) 

150 

61-21 (trioda, 11 0W) 

40-50 

6I-23B (trioda, 300W) 

50-60 

61-25 (trioda, 12W) 

30-40 

61-30 (2xtetroda 15W) 

20-30 

61-31 (trioda, 10W) 

50-60 

Gl-398 (trioda, 440W) 

220 

61-41 (trioda, 400MHz, 2kW) 

40-50 

61-41-1 

70 

6I-44B 

70 

61-45 

60 

61-46 (trioda, 350W) 

70 

GI-48 (tetroda 15W) 

170 

GI-48B (tetroda) 

100 

6I-70B (trioda, 1000MHz, 350W) 

20-30 

6I-70B (trioda, 1000MHz 350W) 

20-30 

61-210 

60 

6K-9B (trioda, 18kW) 

1300 . 

GK-12A (trioda, 25kW) 

1000 

GK-71 (pentoda, 125W) 

35 

GM-2B (trioda, 3,5kW) 

120 

6M-3B (trioda, 7,5kW) 

120 

GM-4B (trioda, 9kW) 

200 

GM-5B (trioda, 300W) 

120 

GM-70 (trioda, 125W) 

35 

GM-100 (trioda, 1000W) 

200 

6MI-2B (tetroda, 900W) 

150 

GMI-4B 

200 

GMI-5 (tetroda, 50W) 

35 

GMI-6, 6-1 (2xtetroda, 15W) 

20 

GMI-7 (tetroda, 125W) 

200 

G MI-7-1 

250 

GI-10 (tetroda, 41W) 

50 

GMI-11 (tetroda, 85W) 

80 

GMI-14B (tetroda, 600W) 

300 

GMI-16P (tetroda, 9W) 

50 

6MI-26B (tetroda, 250W) 

120 

GMI-27A.B (tetroda, 250W) 

120 

GMI-32B (tetroda, 2kW) 

320 

GMI-32B-1 

350 

GMI-38 (tetroda, 60W) 

210 

GMI-42B 

210 

GMI-46B 

250 

GMI-83B (tetroda, 65W) 

50 

6MI-89 (tetroda, 100W) 

110 

GMI-90 (tetroda, 140W) 

120 

GP-3 (tetroda, 60W) 

30 

GS-4B (trioda, 15W) 

30 

GS-9B (trioda, 300W) 

70 

GS-11 (trioda, 1,5W) 

35 

GS-13 (trioda, 13W) 

25 

GS-13-1 

25 

6S-14 (trioda, 88W) 

25 
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Orientacyjne ceny popularnych 
lamp nadawczyjch, cd. 


Typ Cena {w USD) 

GS-15B (trioda, 200W) 50 

GS-17B (tetroda, 1000MHz, 1 0kW) 350 
GS-23B (tetroda, 1000MHz, 1600W) 220 
GS-24B (tetroda, 120W) 60 

GS-27B 70 

GS-30 (trioda, 40W) 70 

GS-31B (trioda, 1000MHz, 1000W) 135 
GS-35B (trioda, 1000MHz, 1600W) 135 
GS-36B/4CX400A (400W) 90 

GU-5A.B (trioda, HF-VHF, 3,5kW) 90 

GU-10A 130 

GU-10B 130 

GU-13 60 

GU-17 (2xtetroda, 250MHz, 1 2W) 15 

GU-19 (2xtetroda, 500MHz, 40W) 25 

GU-21B 500 

GU-22A 460 

GU-23A 300 

GU-23B 900 

GU-29 (2xtetroda, 40W) 25 

GU-32 (2xtetroda, 15W) 15 

GU-33B (tetroda, 500MHz, 1 50W) 70 

GU-34B (tetroda, 250MHz, 650W) 90 

GU-34B-1 220 

GU-35B (tetroda, 250MHz, 3,5kW) 250 

GU-36B-1 (tetroda, 250MHz, 15kW) 700 
GU-39B-1 (tetroda, lOkW) 120 

GU-40B (tetroda, 250MHz, 2kW) 320 
GU-43A (tetroda, 1 00MHz, 1 000W) 70 

GU-43B (tetroda, 250MHz, 1 600W) 90 

GU-45A (tetroda, 20kW) 600 

GU-46 (pentoda, 60MHz, 500W) 60 

GU-47B (tetroda, 60MHz, 6kW) 220 
GO-48 (trioda, 70MHz, 300W) 1 30 

GU-50 (pentoda, 120MHz, 40W) 15 

GU-56 (trioda, 45MHz, 700W) 110 

GU-58B (trioda, 300MHz, 4kW) 370 

GU-59A (trioda, 155MHz, 6kW) 700 

GU-59B (trioda, 155MHz, 6kW) 690 

GU-61 A (tetroda, 70MHz, 30kW) 750 

GU-61 B (trioda, 1 55MHz, 20kW) 990 

GU-62A (trioda 40kW) 270 

GU-66A 1200 

GU-66B 2200 

GU-68A 1200 

GU-70B (tetroda, 250MHz, 350W) 200 

GU-71B (pentoda, 75MHz, 1500W) 330 
GU-72 80 

GU-73P (tetroda, 250MHz, 2,5kW) 200 

GU-73B (tetroda, 250MHz, 2,5kW) 400 

GU-74B/4CX800A (tetroda, 250MHz, % 
600-800W) 110 


GU-78B (tetroda, 250MHz, 3kW) 300 
GU-81/M (pentoda, 50MHz, 600W) 80 

GU-84B (tetroda, 250MHz, 2kW) 160 
GU-91B (tetroda, 500MHz, 1 600W) 200 
GU-96A 350 

GU-96B 350 

GU-100A 350 

GU-100B 270 

GU-102A 5500 
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Schemat % 
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PAOFRI na 
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3CX1500 



emisji wtornej z anody i siatki ekrano- 
wej. Najlepiej kierowac si$ katalogiem 
i tak dobrad parametry, aby napi^cie 
szczytowe siatki ekranowej nie prze- 
kroczylo zalecanej wartoSci granicznej. 
jezeJi w katalogu brak takich danych, 
to graniczna wartosc ujemnego napi$- 
cia siatki steruj^cej nie powinna prze- 
kraczac 50V dla lamp z nachylcnicm 
charakterystyki mniejszym niz lOmA/V 
oraz 100V dla lamp z nachyleniem 
charakterystyki wi^kszym niz lOmA/V. 

Maj^c na uwadze podniesienie nie- 
zawodnosci pracy zaleca si§ eksploata- 
cj$ lamp w Izejszych warunkach, niz to 
si$ podaje w warunkach pomiarowych, 
Na przyklad napi^cie przebicia przy 
ujemnym potencjale katody powinno 
byd do 2 razy nizsze, niz przy dodat- 
nim potencjale katody. Leptej jest takze 
zasilac grzejniki lamp, ktorych katody 
znajduj^ si^ pod napi^ciem, za pomoc^ 
oddzielnych transform atordw; jezeli to 
jest mozliwe, doprowadzac do grzejni- 


ka odpowiednie napi^cie, aby zmniej- 
szyd roznic^ potencjaiow mi^dzy kato- 
d$ a grzejnikiem. 

Niezaleznie od powyzszych rad na- 
lezy zawsze pami^tac, ze podczas pra- 
cy lamp w podwyzszonej temperaturze 
otoczenia intensywnosc wszystkich 
zjawisk fizycznych, powstaj^cych pod 
wptywcm vvzrostu napi^cia na elektro- 
dach i pogarszaj^cych niezawodnosc 
pracy lampy, nagle wzrasta, dlatego tez 
nalezy odpowiednio obnizyc napi^cie 
na elektrodach. 

Zawsze powinno bye tak, ze moc 
tracona na elektrodach (nawet w ciqgu 
krotkich okresow) nie powinna przekra- 
czac wartosc i granieznej. Moc ta wpfy- 
wa na cieplne warunki pracy lampy, 
bowiem przy wzroscie mocy traconej 
na elektrodach wzrasta wydztelanie si^ 
gazow oraz pogarszajq si$ warunki pra- 
cy katody. 

W praklyee amalorskiej cz^sto za- 
chodzi konieeznose rownolegfego po- 
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iqczenia kilku lamp. Nalezy wtedy do- 
bierac lampy o tych samych para met- 
rach, ponlewaz moc tracona na ano- 
dach lamp wlqczonych rownolegle b^- 
dzie rozna dla roznych lamp i poszcze- 
golne egzemplarze lamp mogq zostac 
przeciqzone j szybciej ulec uszkodze- 
niu; moze takze pojawic si? generacja 
pasozytnicza prowadzqca do wzrostu 
mocy traconej na anodach. Aby tego 
uniknqc mozna w obwod siatek ekra- 
nowych wstawic rezy story o wartosci 
50...100Q lub nalozyc perelki ferryto- 
we na przewody doprowadzajqce prq- 
dy w.cz, Nalezy takze dqzyc, o ile to 
jest mozliwe, do zastosowania oporu 
upfywowego siatki sterujqcej o matej 
wartosci. 

Projektujqc uklad nalezy pami?tac, 
ze parametry lamp nie majq tej samej 
wartosci dla kazdego egzemplarza, jak 
rowniez to, ze z uplywem czasu, pod- 
czas eksploatacji, parametry te zmienia- 
jq si?. Z tego wzgl?du, w celu stabiliza- 
cji warunkow pracy lampy, zaleca si? 
wlqczenie rezystora katodowego Rk 

0 wartosci okoio 8/$a oraz rezystora tlu- 
miqcego w obwodzie siatki ekranowej. 

Bardzo waznq sprawq jest wlasciwe 
odprowadzenie ciepta z lampy. Warto 
wiedziec, ze wzrost temperatury banki 
o15°Cponad normalnq temperature 
pracy zmniejsza sredniq zywotnosc 
lampy o 25%, a wzrost o 80‘C zmniej- 
sza sredniq zywotnosc o 75%. Dlatego 
tez nalezy stoscwac specjalne ekrany 
stykajqce si? ze szklanq banket lampy 

1 odprowadzajqce cieplo, a takze pod- 
kiadki spr?zyste z cienkiej tasmy fqczo- 
ne z ekranami w celu odprowadzenia 
ciepla z banki i ekranu do podstawy. 
Dobre efekty daje chtodzenie lamp po- 
wietrzem (wentylator, dmuchawa). 
Z tego wzgl?du nalezy ekrany czernic 
i zaopatrzyc wotwory. jezeli lampa 
przeznaczona do pracy na wolnym po- 
wietrzu jest uzywana w urzqdzeniu, 
w ktorym nie mozna zapewnic wlasci- 
wych warunkow chlodzenia, to nalezy 



albo zmniejszyc moc strat lampy, albo 
wprowadzic dodatkowq cyrkulacj? po- 
wietrza. 

Prawidlowe projektowanie polega 
na zachowaniu wlaSciwych rezerw, 
gdyz tylko one zapewniajq dbgotrwalq 
i niezawodnq prac? urzqdzeri. Szcze- 
golnq uwag? nalezy zwrocic na napi?- 
cie zarzenia lamp elektronowych, kto- 
re, jak juz podano, powinno odpowia- 
dac wartosci znamionowej, bowiem 
przekroczenie wartosci napi?cia zarze- 
nia katody (przezarzenie) powoduje 
wzrost temperatury katody, wzrost 
pr?dkosci parowania warstwy czynnej 
katody i jej osiadanie na innych elek- 
trodach, a dalej obnizenie emisji elek- 
tronowej katody i zmiejszenie nachyle- 
nia charakterystyki prqdu anodowego. 
W kazdym razie urzqdzenie lampowe 
powinno mied zapewnione takie wa~ 
runki eksploatacji, aby maksymalnie 
dopuszczalna temperatura banki nie 
zostata przekroczona. Szczegolnie 
dobre warunki chlodzenia nalezy za- 
pewnic lampom pracujqcym pod wyso- 


kim napi?ciem, a to ze wzgl?du na 
mozliwosc jonizacji oraz przebic. 

Na zakonczenie warto dodac, ze 
w ostatnich latach pojawily si? odmia- 
ny znanych typow lamp charakteryzu- 
jqce si? duzq niezawodnosciq i diugq 
zyciowosciq (SQ). Osiqgni?to to dzi?ki 
specjalnej technologii oraz roznorod- 
nym zmianom konstrukcyjnym. Lampy 
specjalne sq poddawane znacznie ost- 
rzejszym badaniom, prowadzi si? scis- 
lejszq kontrol? na wszystkich etapach 
produkcyjnych. W wyniku takich 
przed$i?wzi?c lampy te mogq praco- 
wad w znacznie gorszych warunkach. 
Gwarantowany czas pracy wynosi dla 
nich ponad 10 tys. godzin. 

Na zamieszczonych rysunkach po- 
kazano schematy lampowych wzmac- 
niaczy mocy pochodzqce z ksiqzki 
"Wzmacniacze KF" (ksiqzka dost?pna 
m.in. w ofercie AVT - patrz "Rynek 
i Gielda"). Wi?kszosc z zastosowanych 
lamp mozna nabyc w Przedsi^blorstwie 
Wielobranzowym "AHA LOGISTYKA". 

RN 


M 
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Dobroc kondensatorow 


Buduj^c urzadzenia radiowe nigdy 
nie bralem pod uwag? dobroci konden- 
satordw. Dobroc obwoddw rezonanso- 
wych, a wl^c ich selektywnosc byla je- 
dynie ograniczona dobroci^ cewki, kto- 
ra rzadko przekracza wartosc Q~1 00. 

Dobroc stosowanych kondensato- 
rdw mikowych, ceram tcznych czy sty- 
rofleksowych by fa tak duza, ze jej 
wpiyw by I pomijalny. 

Niestety, budujqc ostatnio pi^cioob- 
wodowy filtr po wykonaniu ukladu 
probnego z kondensatorami styroflek- 
sowymi i sprawdzeniu wymaganych 
parametrow, wukladzie finalnym na 
ply tee drukowanej wlutowatem no wo 
kupione nowoczesne male kondensato- 
ry. Otrzymany rezultat w niezym nie 
przypominal ukladu probnego. Szcz^s- 
liwie znalazlem kondensatory o po- 
trzebnej pojemnosci ze starego zakupu 
i po ich wymianie parametry filtru oka- 
zaly si^ zgodne z oczekiwaniami. 

To doswiadezenie sklonilo mnie do 
wykonania prostego ukladu do spraw- 
dzania kondensatordw. jego schemat 
przedstawia rys. 1. Do tego celu jest 
konieezny generator cz^stotliwosci ra- 
diowych i miernik poziomu sygnalu 
w.cz. (woitomierz iampowy lub oscylo- 
skop) oraz cewka o samoindukcji od 20 
do 100pH. Cewka ta wraz ze spraw- 
dzanym kondensatorem i pojemnoscia- 
mi montazu starowi obwdd rezonanso- 

W ukfadach radiowych, 
a w szczegolnosci 
w generatorach w.cz. (VFO) 
powinno sip stoosowac 
kondensatory o duzej 
dobroci i zerowym 
wspotezynniki 
temperaturowym. 


lOp Sonda 



Rys . 1. Schemat ukfadu pomiarowego 
do sprawdzania dobroci kondensato- 
rdw . 


wy zasilany z generatora przez konden- 
sator Cl . Do obwodu jest przyl^czony 
wysokoomowo miernik napi^cia w.cz. 
Moze to bye sonda woltomierza lampo- 
wego lub dzieinik 10:1 oscyloskopu 
szerokopasmowego. Cz^stotiiwosc ge- 
neratora w.cz. dostraja si^ do rezonan- 
su obwodu na maksimum napi^cia. 
Zmieniajqc kondensatory roznego typu 

0 tej samej lub zblizonej pojemnosci 

1 dostrajajqc generator do rezonansu, 
po wrelkosci napi^cia mozna porow- 
nawezo ocenic ich dobroc. 

Obwdd z kondensatorem o duzej 
dobroci stroi si$ ostro, dajqc duze na- 
pi^cie, zly kondensator stroi si^ plasko 
z malym napi^ciem jak przykladowo 
przedstawia to rys. 2. Tym sposobem 
wyeliminowalem niektdre zakupione 
w ostatnim czasie kondensatory. 

Dla tych hobbystdw, ktdrzy nie po- 
siadajij potrzebnych do tego celu przy- 
rz^ddw, a takze wcelu urnozliwienia 
sprawdzenia kupowanych kondensato- 
row zaraz w sklepie, proponuj^ wyko- 
nanie przenosnego przyrz^du przedsta- 
wionego na rys. 3. 

Przyrz^d ten sklada si$ z generatora 
w.cz, cewki pomiarowej i miernika na- 
pi^cia w.cz. Przyj^ty zakres pomiaru 
kondensatordw wynosi od 20pF do 
4,7nF. Dla cewki pomiarowej o samo- 
indukcji 15pH i pojemnosci wlasnej 
obwodu pomiarowego okolo lOpF za- 
kres cz^stotliwosci generatora z tran- 
zystorem T1 wynosi od 700kHz do 
7,6MHz. cz^stotliwoSc obliczamy 
ze wzoru 

25330 
LC 

[MHz, pH, pF] 


a po podstawieniu naszyeh danych 

25330 

15(Cx + 10) 

Do przestrajania generatora uzylem 
kondensatora zmiennego od radiood- 
biornika Koliber. Caly zakres cz^stotii- 
wosci jest podzielony na cztery podza- 
kresy. Poniewaz w mtar$ zwt^kszania 
mierzonej pojemnosci i zwiqzanego 
z tym zmniejszania cz^stotliwosci ge- 
neratora maleje opornosc rezonansowa 
obwodu pomiarowego i tym samym in- 
dukowane w nim napi^cie, dlatego 
wraz ze zmian^ zakresu jest zmieniany 
stopierl jego sprz^zenia z cewkq po- 
miarow^ poprzez zmian$ liezby zwo- 
jow cewki sprz^gaj^cej Ls. Tranzystor 
T2 izoluje obwod pomiarowy od pros- 
towntka w.cz, ktory poprzez tranzystor 
T3 steruje miernik M. Potencjometrem 
montazowym Pr.1 ustawia si$ zero 
wskazanra miernika, a potencjometrem 
PI jego czulosc. Przyrzqd jest zasilany 
napi^ciem 9V z baterii 6F22. 

Cewki s^ nawini^te na karkasach po- 
listyrenowych o s red nicy 7,5 mm. Do 
nawijania mozna uzyc Itc^ w.cz. z ce- 
wek filtrow pxz. starych lampowych od- 
biornikdw radiowych. Lutowanie ema* 
liowanych koriedwek I icy najlepiej wy- 
konad w kropli kalafonii bez skrobania 
emalii. Zawarte w filtrach cztery cewki 
mozna wykorzystac wraz z karkasami 
przez odwini^cie zb^dnych zwojow 
i pozostawienie tylko tyle ile potrzeba 
dla danego zakresu cz^stotliwosci. Pod- 
zakresy cz^stotliwosci powinny si$ wza- 
jemnie pokrywac tak, aby zapewnic 
ci^glosc pomiaru pojemnosci. Skala 
kondensatora wycechowana w pojem- 
nosci moze bye wykonana przez pomiar 
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Rys. 2. Przyklady sclektywnosci obwodu rezonansowego w zaleznosci od dobroci 
kondensatora dla tej samej dobroci cewki 
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Tabela cewek 


Orientacyjne dane cewek 

Zakres cz^stotiiwosci 

Samind. 

Liczba zwojow 

680kHz -1,3MHz 

L4 

200mH 

140 

1,2MHz- 2.2MHz 

L3 

65(iH 

80 

2,1 MHz -4,1 MHz 

L2 

21jiH 

45 

4,0MHz- 7, 6MHz 

LI 

6,1 pH ! 

23 


01^06 - 1N4148 


T1-T3 - BF256 


D 

S 

G 



kondensatorow o tolerancji 5%. Cewka 
pomiarowa posiada oko\o 35 zwojow, 
a cewka sprz^gaj^ca nawini^ta na lym 
samym karkasie ma 8 zwojow z odcze- 
pami co 2 zwoje. Ostateczne ustawienie 
zakresow pomiaru mozna wykonac 
rdzeniami cewki Lp i cewek generatora 
przy pomocy cz^stosciomierza lub ra- 
dioodbiornika z ci^glym zakresem cz$s- 
totliwosci. Jako gniazdko kontaktowe 
dla mierzonych kondensatordw wyko- 
rzystatem gniazdo dil-14. Na pierwszym 
i drugim zakresie pomiarowym wyst<?- 


pujq talszywe rezonanse spowodowane 
cz^stotliwosciami harmonicznymi gene- 
ratora. Jednak po wycechowaniu skali 
nie ma to znaczenia. 

Podgrzewajqc mierzony kondensa- 
tor mozna wykryc luh tez okreslic jego 
wspolczynnik tempera turowy. W ten 
sposob sposrod czerwonych kondensa- 
torow plytkowych wymontowanych 
z modutow TV produkcji ZSRR, znalaz- 
fem kondensatory o zerowym wspoi- 
czynniku termicznym. Przy pomocy te- 
go przyrz<idu mozna tez wybrac 


z wi^kszej ilosci kondensatory o jedna- 
kowej lub najbardziej zblizonej do sie- 
bie pojemnosci. 

O ile kondensatory o matej dob roc i 
nie nadaj^ $i$ do stosowania w obwo- 
dach rezortansowych, to nie wiem jakie 
skutki ich stosowania jako odsprz^- 
gajqce lub sprz^gajqce. Sprzedawcy 
twierdz^, ze duze ilosci takich konden- 
satorow kupujq rzemieslntcy do jakiejs 
produkcji nie narzekaj^c na ich jakosc. 

Alfred Jankowski SP3PJ 
sp3pj®^o2.pl 
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r '//z0 \ Wielopasmowy 
Antek 

sfzH Jestem stalym czytei- 
nikicm Waszego pisma od 
poczqtku jego istnienia , 
a jednoczesnie poczqtku jq - 
cym krotkofalowcem z nie- 
wielkim stazem. Obecnie jes- 
tem na efapie konsfruowan/a, 
a dokladn iej skladania , trans- 
ceivera Antek . Zakup goto - 
wego urzqdzenia fabryczne- 
go nie wchodzi w rachub? ze 
i== v wzgl?du na koszty - w chwili 
obecnej nie $ta£ mnie na taki 
luksus. 

Chcialbym nawiqzac do listu 
jednego z czytelnikdw doty - 
czqcego wprowadzenia do 
oferty AVT kitu transceiver 
Clobus. Sqdz?, ze nie jest to 
najszcz?sliwszy pomysl, jako 
, ze w Waszej ofercie znajduje 
[ si? juz podobne urzqdzenie. 
No, moze nie do konca po- 
dobne , gdyz jest ono jedno- 
pasmowe i tyfko z emisjq 
SSB . M6j pomysl jest prosty 
(tak mi sit? przynajmniej wy - 
daje). Otoz, czy mozna by 
byio wprowadzic do sprzeda- 
zy dodatkowq plytk? nie - 
I zb?dnych filtrow i cewek, tak 
aby Antek mogl pracowac 
| takze na innych pasmach , 
tych najpopularniejszych , tj. 
80, 40 i 20m ? Z kotei mozfi- 
woiC pracy z emisjq CW by- 
laby ukionem w kierunku 
wszystkich tych , ktorzy chcq 
pracowc tq emisjq. Wymaga 
to z pewnosciq jakichs zmian 
w ukladzie urzqdzenia , ale 
mam nadziej?, ze nie sq to 
L znaczqce modyfikacje i moz- 
na je wprowadzid bez ko- 
niecznosci zmiany plytki . 
Oczywiscie zdaj $ sohie spra- 
w? t ze Antek byl pomysl any 
jako urzqdzenie jednopasmo- 
we i modyfikowanie go do 
| wersji wielopasmowej moze 
pogorszyd w jakimt stopniu 
l jego osiqgi , ale jest to rozwiq- 
zanie kompromisowe i mys- 
f l?, ze wielu zgodzi si? na nie- 
znaczne pogorszenie para- 
J- met row urzqdzenia w zamian 

za mozliwosc pracy na wielu 
j pasmach. 

f Mam n adz iej?, ze moja pro- 
p pozycja jest mozliwa do zre- 
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alizowania, zarowno z punk- 
tu widzenia technicznego , 
jak i ekonomicznego . Ser- 
decznie pozdrawiam, 

Rafaf Kulisz SQ5GRG 

Red. Minitransceiver Antek 
zostal pomyslany jako urzq- 
dzenie jednopasmowe i ta- 
kim pozostanie. jest on juz 
w pewnym stopniu przygoto- 
wany takze do pracy CW 
(rozrownowazanie modula- 
tora poprzez klucz telegra- 
ficzny). Nic jednak nie stoi 
na przeszkodzie, aby wtasno- 
r^cznie przestroic obwody 
LC i przystosowad uktad do 
innych zakresow. Przykfado- 
wy sposdb przestrojenia 
urzqdzenia na pasmo 6m, 
o ktdry prosilo wieiu Czytel- 
nikdw, jest pokazany w dzia- 
le "Porady". 

Oczywiscie, jezeli ktos bar- 
dzo chce, to mozna dobudo- 
wad do urzqdzenia przetqcz- 
nik zakresdw, czy przekazni- 
ki, ale na razie taka koncep- 
cja - gtownie ze wzgl^du na 
znacznq cen? ww. podzespo- 
tow - nie b^dzie realizowana 
w AVT. 

jak zostac 
krotkofalowcem 

Wftam wszystkich 
krotkofalowcow oraz redak- 
cj? Swiata Radio . 

Od kilku miesi?cy jestem pre- 
numeratorem Waszego pis- 
ma . Moim zdaniem jest ono 
bardzo dobre, ale prosilbym , 
abyscie spojrzeli takze w kie- 
runku poczqtku jqcych krotko- 
falowcdw . Proponuj ?, aby po- 
nownie przedstawic kurs krot- 
kofalarski na lamach SR. jest 
to potrzebne nam , poczqtku- 
jqcym. Nie kazdego stac na 
drogie ksiqzki z *ym zwiqza- 
ne, dlatego w SR moglby zna- 
lezc si? taki kurs, rzeczowo 
opracowany w latwy do zro- 
zumienia - nawet przez zupef- 
nie poczqtkujqcego krotkofa- 
lowca - sposdb . W Internecie 
mozna znalezc wiele niescis- 
losci, np. zwiqzanych z ko- 
dem Q. Dlatego prosz ?, 
w imieniu wlasnym oraz in- 
nych zaczynajqcych zabaw? 


w amatorskie radio, o opubli- 
kowanie takiego kursu. 

Grzegorz Tyla 

Red. Na pro$b? wielu Czytel- 
nikdw, ktdrzy co jakis czas 
nadsytajq listy podobnej tres- 
ci, zamieszczamy w biezq- 
cym numerze artykul ^Licen- 
cje krdtkofalarskie" a takze 
I cz^sc artykuhi "ABC radio- 
komunikacji". W kolejnych 
numerach b^dziemy publiko- 
wac wybrane wiadomosci 
z cyklu odcinkow "jak zostac 
krdtkofalowcem". Wypada 
jednak zaznaczyc, ze mate- 
rial nalezy traktowad tylko 
jako pomocniczy, a wskaza- 
ne jest odszukanie kursu or- 
gan izowanego w najblizszym 
kiubie, bo tylko tam mozna 
poznad praktycznie arkana 
pracy na radiostacji czy nau- 
czyc si^ telegrat'ii pod okiem 
doswiadczonego radioopera- 
tora. 

Wykaz stacji 
telewizyjnych 

Ciesz? si?, ze Swiat 
Radio powrocil do dr uko wa- 
nt a wykazow stacji nadaw- 
czych - zaskoczyl mnie tylko 
fakt, ze tv zamieszczonym 
wykazie stacji telewizyjnych 
znatazlo 519 kilka nicaktual- 
nych pozycji: 

- Cana I -h zaprzestai emisji na- 
ziemnej. Cz?stotliwosci 
przez niego zajmowane 
wrocily do puli KRRiT. 
Cz?sc z nich znalazla si? 
juz tv r?kach nowych na- 
dawcow, pozostale prawdo- 
podobnie czekajq na tele- 
wizj ? cyfrowq, 

- Walbrzych k . 56 - TVN 

- Lublin -k. 57 -TV 4 

- Rzeszow - k. 27 - TV 4 

- Bialystok - k. 41 - TVN 
-Suwalki-L 41 - TVN 

- Czpstochowa -k. 29 -TV Puls 

- Szczecin - k. 36 - TVN 

- Telewizja Niepokalanow to 
obecnie Telewizja Niepoka- 
lanow Puls lub w skrdcie TV 
Puls , 

- TV Puls w swoim teletekfcie 
(gdy go jeszcze nadawala) 
informowala o zmian ie pa- 
ra met row w Krakowie - by- 


io to chyba przeniesienie na 
Chorqgwice , ale nie pami?- 
tam dokladn ie, 

- Warszawski Osrodek Tele- 
wizyjny ostatnio informo- 
waf o uruchomieniu cz?s- 
totliwosci w Ciec.hanowie 
- k. 42, 

- uruchomione zostaln RTCN 
Ryki - znalazly s/e tam stacje, 
ktore w wykazie w SR zna- 
jdujq si? wZelechowie (k. 25 
i k . 42) oraz Polsat k. 59, 

- slyszalem tez o uruchomie- 
niu nadajnika TVP3 w Olsz- 
tynie. 

Pozdrawiam 

Krzysztof Sagan 

Red. Dzi^kujemy za uzupet- 
nienia wykazu i przeprasza- 
my za zaistniafe nie&tsfosci 
w publikowanym materiale. 

Skanery 

Przeglqdajqc archi- 
walne numery Swiat 
Radio zna/az/en7 vv numerze 
1/96 artykul P. Wlodzimierza 
Podymiaka " Skanery od A do 
Y..." omawiajqcy artykul 
z czasopisma Radio-Horen nr 
5/95. Opisujqc skanery r?cz- 
ne opisuje skaner Albrecht 
AE-4IH , ktorego od niedaw- 
na jestem wlascicielem. Au- 
tor wspomina o jego cieka- 
wych mozliwosciach , mi?dzy 
innymi o przetwarzaniu od- 
st?pu mi?dzy kanalami od 
5 do 25kHz. 

Niestety, nic nie wiem 
o mozliwosciach tego skane- 
ra i jak te rozne ciekawe 
mozliwosci robic . Dlatego 
prosz? (o He jest to mozliwe) 
o op is danych technicznych 
/ jak mozna wykorzystac 
mozliwosC tego skanera . 

Leszek St. Dolata, Ustka 

Red.: W jednym z kolejnych 
numerdw zostanie zamiesz- 
czony "Przewodnik po ska- 
nerach". 

Propozycje 
do przemySlenia 

Przeglqdajqc inter- 
net owe strony krotkofalow - 
cdw roznych krajow mozna 
dojsc do ciekawych wnios- 










kdw. Najsilniej reprezento- 
wane sq strony krdtkofalow - 
cow amerykariskich, japohs - 
kich, niemieckich i angiels- 
kich . Jezeli wie si?, jak szu- 
kac, to na tym poziomie loku- 
jq si? tez strony krotkofalow- 
cow rosyjskich. Pofniej jest 
przerwa i mozna znalezc po- 
jedyncze jaskdlki z roznych 
(nieraz i egzotycznych krain). 

0 He nie mozemy konkuro- 
wac z takimi pot? garni krot- 
kofalarskimi jak USA , Japonia 

1 Rosja (nie ta kategoria wa- 
gowa), to mozemy wspofza- 
wodniczyc z krotkofalowca- 
mi niemieckimi, czeskimi, 
czy innymi krotkofalowcami 
pahstw europejskich . Mi mo, 
ze na dzieh dzisiejszy mamy 
podobne mozliwosci, to mi- 
mo wszystko wypadamy bla- 
do . 

jest tu miejsce dla Redakcji 
Swiata Radio . Mozna byloby 
ogiosic konkurs na najlepszq 
krolkofalarskq stron? interne- 
towq . Mogq tu bye takie kate- 
gorie jak strony ogolne, za- 
wody krdtkofalarskie, sprz?t , 
konstrukcje , oprogramowa- 
nie dla radioomotordw itp . 
W konkursie mogq brae 
udziai strony internetowe 
o tematyce CB - oczywiscie 
w swoich kategoriach . Za 
najlepszq stron ? wskazana 
byfaby nagroda prestizowa 
(dyplom, puchar) lub rzeezo- 
wa . A co z tego mialaby re- 
dakeja? Mozna np. wprowa - 
dzic obowiqzek, ze na stro- 
ll ach biorqcych udziai w kon- 
kursie musi bye logo Swiata 
Radio . 

Zagadnieniem , ktore musi 
bye poruszone , to problemy 
BHP . W Sv/iecie Radio publi- 
kowane sq bez zadnego s/o- 
wa wyjasnienia lub ostrzeze- 
nio uklady, ktorych eksploa- 
taeja zagraza zyciu lub zdro- 
wiu uzytkownikow. Przykla- 
dem mogq bye fampowe 
wzmacniacze mocy, w kto- 
rych wyst?pujq napi?cia ano- 
dowe rz?du 2000V. Wiele 
z prezentowanych w publi- 
kaeji urzqdzeh, gdyby mi alo 
bye obslugiwanych zawodo- 
wo, to obsfugujqcy je musieli 
by miec specjalne u prawn ie- 
nia energetyezne. Fa k tern 
jest , ze wszyscy iicencjono- 
wani krotkofalowcy w ra- 
mach egzaminu musieli wy- 
kazad si? znajomosciq prze- 
pisow BHP, ale czasopismo 
czytajq nie tylko licencjono- 
wani krotkofalowcy. DIatego, 
jezeli autor publikacji nie 


opatrzyi jej stosownymi os- 
trzezeniami, musi to zrobic 
redakeja. Ze jest to mozliwe 
swiadezy "Elektronika Dla 
Wszystkich", w ktore j artyku- 
\y 53 opatrzone takimi ostrze- 
zeniami. Uwazam, ze tego 
rodzaju ostrzezenia powinny 
bye doiqczane do wszystkich 
urzqdzeh , w ktorych wyst?- 
pujq napi?cia powyzej 24V 
lub moce powyzej 1 0W oraz 
do wszystkich mikrotalowych 
urzqdzeh nadawezyeh. 

Dobrq tradycjq czasopism 
popularno-naukowych, 
w tym przeznaczonych dla 
krdtkofalowcow, byfo publi- 
kowanie najnowszych roz- 
wiqzah technicznych. Reali- 
zowal to przed wieloma laty 
Biuletyn PZK . Przeglqd takich 
rozwiqzah, nieraz na pozio- 
mie informaeji (nie naruszajq- 
cej praw autorskich) ze wska- 
zaniem miejsca ich pozyska- 
nta, z pewnosciq by to by po- 
pularyzacjq (jak i uzupefnie- 
niem) wiedzy technicznej nie 
tylko radioamatorow, ale 
i praktykow. 

Na rynku elektronieznym brak 
jest dobrze rozwiqzoncgo 
urzqdzenia w cz?sciach do 
samodzielnego montazu ( ki - 
tu). Proponowane konstrukcje 
koi SP5AHT i SP3ABG majq 
zasadniczq wad?. Nie rosnq 
razem z konstruktorem. Kon- 
strukcje typu Bartek, Antek 
i ich zachodnie czy tez 
wschodnie odpowiedniki po 
zwalajq na wykonanie jednej 
zamkni?tej konstrukeji. Nato- 
miast konstrukeja powinna 
bye otwarta i miec ? mozli - 
wosc rosni?cia razem z kon- 
struktorem . 8 o co zrobic 
z konstrukcjq , z ktdrej kon- 
struktor juz "wyrosl"? Kolejnq 
dotkliwosciq tych konstrukeji 
byfo zostawienie ich na po- 
ziomie plytek, bez odpowie- 
dzx na pytanie - co z obudo- 
wq? O ile panie domu wy- 
trzymujq z biedq kopeqeq lu- 
townic?, to nie wiem czy wy- 
trzymalyby rozbzony w "po- 
koju stolowym " warsztat slu- 
sarski. Propozycjq z mojej 
strony jest: oprzec si? na ram- 
kach i moduiach z radiotele- 
fonow FM3001 i FM306. Za- 
stosowane tam ramki pozwa- 
lajq na uzyeie czterech mo- 
duiow o dlugosciach 50, 1 00, 
150 i 200mm przy stale j sze- 
rokosci 40mm . Obudow tego 
typu jeszcze znajduje si? tro- 
ch? w r?kach krotkofalow- 
cow tak, ze problem bazy 
mechanicznej by (by rozwiq - 


zany. Modulowa budowa po- 
zwalalaby na eksperymento- 
wanie z modulami, ktorych 
opisy mogiyby bye publiko- 
wane w poszczegolnych wy- 
dawnictwacfr AVT. W przy- 
sziosci mozna by podjqc ca- 
bsciowo problem nowej wy- 
miarowo generaeji moduldw 
wraz z przygotowanq do ich 
montazu obudowq. Przy ta- 
kim podejsciu mozliwy jest 
rozwoj konstrukeji wraz 
z konstruktorem . Dla przykla- 
du: wzmacniacz m.cz. wyst ?- 
puje w kazdym odbiorniku . 
Produktdetektor wraz z VFO 
to glowne elementy odbiorni- 
ka homodynowego, ale wy- 
st?pujq one takze w kazdej 
superheterodynie przezna- 
czonej do odbioru SSB. Dob- 


rze wykonany modul wzmac- 
niacz a p.cz. moze by 6 tez 
modulem wzmacniacza 
w.cz. Mlody nasluchowiec 
dysponujqcy najcz?sciej tak- 
ze niskimi zapasami gotowki, 
na poczqtek kupilby obudo - 
w? i plytki niezbpdne do bu- 
dowy odbiornika homodyno- 
wego , Dokupujqc kolejne 
plytki rozwijalby stopniowo 
swoje urzqdzenie . Tylko po- 
myslowosc konstruktorow 
oraz indywidualne upodoba- 
nia b?dq nadawac kierunek 
rozwoj u takiego urzqdzenia. 
Uwazam, ze tych kilka pro- 
pozycji jest godnych rozwa- 
zenia i ewentualnego wdro- 
zenia. 

Jozef Krzymihski SP9NRB 


1 5 maja 2002r. w W^brzeznie zmar! 

Klemens Kortala SP2BE 

Urodzony 5 listopada 1918 r.w Grudzi^dzu. 

Czlonek PZK od 1934 roku. 

Czlonek Honorowy PZK, odznaczony Odznak^ 
Honorow^ PZK i Zlot^ Odznak^ Honorowy PZK, 
Krtflkofalarslwem zajmowal si$ od roku 1934, 
poczqtkowo ze staeji Zwi^zku Rezerwistow w Grudziqdzu 
pod znakiem SP1 HT. Licencj^ ze znakiem SP1 LX otrzymat 
w 1936 r. Do wybuchu II wojny swiatowej by\ czyrmym 
nadawop Po wojnie w 1954 r, otrzymal licencj^ i znak 
SP2BE, natychmiast rozpoczynaj^c prac$ na pasmach KF. 
Bral udziai w wieiu zawodach krajowych i mi^dzynaro- 
dowych, uzyskujijc w nich doskonale wyniki, W ostatnich 
kilku lalach ze wzgl^du na stan zdrowia mniej slyszany na 
pasmach KF, cz^sciej Jego charakterystyczny glos 
spotykano w lokalnej sieci UKF. 

Do ostatnich Swych chwil utrzymywal przyjacielskie 
kontakty z gronem wiernych przyjaciol, 

W pami^ci naszej pozostanie jako wspanialy Przyjaciel, 
niezawodny Kolega i wspanialy Czlowiek. 

Czesc Jego pami^ci, 

RyszardSP2lW 

Pogrzeb Kolegi Klemensa odbyf si? 20 maja na cmenterzu 
w Grudziqdzu. Polski Zwiqzek Krdtkofalowcow reprezen - 
towali wiceprezesi Jerzy SP2PI i Janek SP2BMX. 

W pogrzebie uczestniczylo ponad 40 krdtkofalowcow , 
glownie z SP2 . 



W czas'it koleztnskiej pogaw^dki (2000 r.): Klemens Kortala SP2BE 
U prawej) i Roman Rosoiowski SP2UT 
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DX na CB. Dla jednych jest to nie- 
mal zyciowa pasja, dla innych jedynie 
chwilowy kaprys. Ale zarowno pierwsi 
jak i drudzy stojq przed odwiecznym 
dylematem - bye czy nie bye czlonkiem 
klubu DX. 

Wi?c? Postaramy si? Warn ufatwic 
podj?cie decyzji. Bynajmniej nie jest to 
prezentaeja klubow DX, gdyz na la- 
mach SR ukazaly si? liezne artykuly 
prezentujqce kluby DX. 

Si?gaj 3 C pami?ciq wstecz, przypo- 
mina mi si?, jak kilka lat temu siedzia- 
fam ze stosami kart i karteluszek - za- 
proszen do rdznych klubdw DX. Cz?Sd 
zaproszeri dostatam sama, cz?sc od 
znajomych. Jest to istne szaleristwo, 
gdyz ci?zko jest wybrac cos dla siebie, 
zarowno pod wzgl?dem cenowym jak 
i jakoSciowym w chwili, gdy mamy 
wiele mozliwoSci z rdznych zakqtkdw 
swiata. Czym powinnismy si? wowczas 
kierowad, by wybrac naprawd? dob- 
rze? 

Wybor klubu w duzej mierze zalezy 
od tego jak powaznie traktujemy prac? 
w SSB. Zakladam wi?c, ze SSB dla nas 
to nie tylko zabawa i hobby, ale tez 
mozliwosd kontaktu ze znajomymi. 

Po pierwsze waznq sprawq wydaje 
mi si? wiarygodnoSc klubu DX. Wiado- 
mo, im bardziej znany i wiarygodny 
jest klub, tym samym my b?dziemy bar- 
dziej wiarygodni. Nalezy przy tym 
sprawdzid staz klubu na SSB, dobrze 
je£li opera torzy sq obecni w eterze mi- 
nimum rok, to da nam wi?kszq pew- 
no£d, iz klub nie rozpadnie si? nagle 
a my zostaniemy ze znakiem widmem, 
bez mozliwosci zaopatrzenia si? w nie- 
zb?dne materialy. Warto wi?c to prze- 
myslec. Nalezy tez sprawdzid aktyw- 


no£c klubu, czyli co dzieje si? w Zarzq- 
dzie, czy nie ma nieporozumieri, klotni 
itd., ilosc nowych klubowiezdw organi- 
zowane aktywacje, a przede wszystkim 
wiarygodnoSd managerdw, gdyz kazdy 
klub DX, w ktdrym QSL manager nie 
odsyla kart QSL z aktywacji nie posiada 
zadnej wiarygodnoSci, a w efekeie my 
rowniez nie mamy pewnosci, czy b?- 
dziemy traktowani powaznie. 

Kolejnym krokiem przy wyborze 
klubu jest sprawdzenie aktywnosci klu- 
bu. Warto wiedziec co dzieje si? w gru- 
pie, czy operatorzy si? kontrolujq i jaki 
jest wewn?trzny regulamin grupy. Czy 
Si| organizowane zawody, zjazdy, spo- 
tkania, czy jest kontakt przez telefon 
lub e-mail, czy jest osoba upowazniona 
do wszelkich kontaktdw celem pomocy 
wszystkim klubowiezom. Z pewnos'ciq 
spytacie po co? 

Chocby po to, aby osobom zaintere- 
sowanym szczerze pracq w eterze nie 
pozostala rola szaraezka, ktory moze 
jedynie kupowac materialy klubowe 
i na tym jego rola mialaby si? koriezyd. 

Kolejny etap to poprzeezki stawiane 
przez grupy. Niektore wymagajq kon- 
kretnej ilosci potwierdzonych dywizji. 
Zatem czy staniemy na wysoko^ci za- 
dania? Trzeba si? tez zastanowid, czy 
operator, ktory ma 50 DXCC jest gorszy 
od operatora majqcego potwierdzone 
100DXCC. Jasne, ze nie zawsze, nie 
kazdy jest lowcq dywizji. Albo wi?c 
dolqczymy do wielkiego, prestizowego 
klubu gdzie majq wymagania w kwestii 
potwierdzonych dywizji lub szukamy 
klubu rownie dobrego bez takich wy- 
magah. 

Kolejna rzecz to kwestie finansowe. 
Nie dajmy si? nabrad ewaniakom, kt6- 


rzy traktujq klub jako dodatkowe zrodlo 
dochodu. Pami?tajmy, ze nasza karta 
QSL jest wizytowkq i swiadezy o nas 
i naszym kraju. Powinna wi?c bye wy- 
konana na dobrym jakosciowo papie- 
rze, najlepiej z lakierem UV z dobrym 
wzorem. Preferowane sq karty flagowe, 
ale panoramiezne tez sq mifym dodat- 
kiem. Biorqc pod uwag? koszt druku 
kart QSL, cena w przypadku polskich 
klubow nie powinna przekroczyc 
30groszy/sztuk?. Nie dajcie si? nabid 
w butelk? przy wykupieniu pakietu 
startowego, przeliezeie ile oferujq Warn 
kart QSL i innych materialow, a b?dzie- 
cie wiedzied czy wszystko gra. 

Koszt pakietu w granicach 15ziotych 
z okolo 25 kartami QSL jest OK, chyba 
ze jeszcze do pakietu dochodzi Direc- 
tory lub logbook. Je£li chodzi o kluby 
zagraniezne, nie posiadajqce przedsta- 
wiciela w Polsce, to odradzam - koszty 
sq duze. Za 1 0 kart QSL mozemy wy- 
dac nawet 2 dolary USA. 

Jesli chcecie miec fajnych znajo- 
mych na radiu i chcecie bye przez nich 
rozpoznawani, to odradzam uzywanie 
kilku znakow. Jesli chcecie to mozecie 
miec ich mndstwo, ale preterujeie je- 
den. W tej sytuacji, gdy stwierdzicie, ze 
przynaleznoSc klubowa Warn nie od- 
powiada, chcecie byd niezalezni i ma- 
de juz swoj wlasny znak, proponuj? 
pokusid si? o wydrukowanie swej wtas- 
nej karty QSL. Rowniez wi?kszosc klu- 
bow DX oferuje swym klubowiezom 
druk imiennych kart QSL. Zawsze sq 
one odroznieniem od innych, podkres'- 
lajq naszq indywidualnosc. 

Alicja 161VIP001 
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Alana 555 - za rozsqdn^ cen^. Tel. 0503-1 29-1 62, e- 

mall, kmaj@hoga. pl. 

Anten? typu Boomerang firmy Sirtel lub CTE Inter- 
natlnala na pasmo 27MHz. Piotr, tel./SMS 0503- 

778-177. 

Bardzo pUnie poszukuj? schematu ideowego do 
Kenwooda TM-721, pokryj§ wszelkie koszty. Tel. 

0601-220-907. 

FT-10QW w dobrym stanie za rozs^dn^ cenp kupi?, 
e-mail: stanislaw444@poczta.onet.pl lub tel. 0603- 

444-978 po godz. 20. 

Motorola MO 2100 na VHF 146-174MHz. Tel. 691- 
789*320. 


PYRYLANDIA Sp. z o.o. 

PR0FE5J0NALNE SYSTEMY RAOIOKOMUNIKACYJNE 

In tor mu Jo 
o zmlanle adresu 


ul. Zwi^zku Walki Mtodych 5 
02-786 Warszawa, 
tel. (22) 644 34 69, 644 36 35, 644 36 50 
e-mail: pyrylandia@pyrylandia.com.pl 
www.pyrylandia.com.pl 


Firm* ALEYAYA 

ZASILACZE 13,8V/25A 

© - do zasilania TKX KroftofaSarskic?! or<w: CB 
- protesjonatns wykooajue. fcwrwa czarna 
- wt*jdow*ny ukiwJ octiro^y przepi^oowej i fittr sieciowy 
- wymiary. 15cnYt1cntf31cni, masa; 6,5 kg 

Cena zasHscza 450 zl ♦ porta 

ATARI. C64) -cena ‘50 21 
IV1UUCIYI T . RTTY/SSTV/FAX (PC Ham Com} -cena 60 zl 

Szczegbiowe mformacie - koporu zwolna ze znaczkiem na adre$; 
Jerzy MastOli - SP9TCE, shr. poczt 246. 44-122 GliwJce 22 
futi tetefontante : 0500 072 030 (wieczorem) 

Do R-105 lampy, akumulatory, instrukcje. Tel. 0609- 

385-349. 

Lampy GU78B nowe. Podstawki do GU780, konden- 
satory zmienne prozniowe KP1 -8/7-350pF/5kV, 
KP1 -1 2/1 0-1 200pF/4kV. Tel. 06QQ-83Q-069. 

Pilnie poszukuj^ instnjkcji obshigi po polsku skane- 
ra r^cznego Albrecht AE41H. Leszek Dolata, 7 6-270 
Ustka, ul. Jana z Kolna 3/16. tel. (59) 814-56-91. 
Poszukuje programu do programowania radiotele- 
fondw Motorola GM i GP. Kupi? radiotelefony Moto- 
rola na p3smo 2 metry. Czeladz, tel. 0501-952-210 

pogodz. 14. 

Poszukuj? rnstrukcjr - schematu przerobki odbiorni- 
ka radiowego Radmor 5102 TE na stacj$ krdtkofa- 
larskie. E-mail: marekcenker@poczta.onet.pl tel. 

0601-735-177. 

Poszukuje schematu mostka RLC Tesla, typ 
TM393C. Biatystok. tel. (85) 744-17-80. 


RX 0d 10kHz do 30MHz. FM/SS 8 /AM/CW do 700 zl. 
Pakiet aku. FMB-31 do Yaesu (interesuje mnie tylko 
obudowa). Adam, tel. (61) 425-77-79, e-mail: 

box101@wp.pl. 

Uszkodzone TRX-y, KF, UKF, CB, sprzpt video. Ro- 
bert Szarek, tel. (13) 436-44-46, 0600-136-388. 
Uszkodzony radiotelefon firmy Yaesu, typ FT-415 
lub inny sprz$t. Przeprogramuj? radia Motorola na 
kanaty amatorskie. Robert, tel. ( 68 ) 320-69-80, 
0607-667-112. 

ATRAKCYJNE CENY 
SKANERdW KRdTKOFALARSKICH 

superskaner z analiz^ widma 

Stabo XR2000 

baterie sloneczno (Solary SOW) 

1PHB81 u, ‘ Cen - A> Chrusclcla 29A 
DLUHtill 04-454 Warszawa tel. 673-43^2 

SPRZEDAM 

Alinco DR510 T/E FM 130-1 70MHz, 5W-45W mobil 
IC275H 138-1 74MHz, 5W-100W, FM-USB-LSB- 
CW/M, mato uzywany. Poznan, tel. 0600-831-757. 
Anten$ Storm 27,9 db, na 11 m. Stan idealny, cena 
80 zl. Alan 95, dodatki, cena do uzgodnienia. Tel. 
0601-081-928. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywatnych, 
zawierajqce nie wi^cej niz 150 znakow. TreSd ogloszenia maze 

dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodnlej jest 
posture $i$ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktbre nalezy wypelnid duzymi literami 
z zachowaniem odst?pbw mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki, Wypelnione blankiety nalezy przesylac na adres: 
“Swiat Radio” 01-900 Warszawa, skr. poezi. 118 
Przyjmu|emy teZ ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 83567 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.eom.pl). 

2. Ogloszenia i reklamy sklepbw, burtowni, importerow, 
producentow, dealerow, itp. s$ platne. Ogloszenie/reklama 

moZe byC tylko na szerokosc szpalty (58mm). Cena zaleZy od 
wysokoSci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpoczetego centymetra. 

Rabaty udzielane £3 w wysoko&ci: 

- 10 % przy zambwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zambwiemu minimum 12 ogloszeh, 
Reklamy o innych rozmiarach $3 umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Giefda” i ptatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na zyezenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tet./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 
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PE P F E C T 

Warszawa, al 3-go Maja 5A lok 41 
tel/fax: (022) 622 90 45, 629 74 19 
biuro@perfect-radio .com . pi 



zdj^cia i szczegpJy techniczne 
na stronie 

www.nawigatornia.pl 


31 numerbw SR, 2 numcry EP, 1 EdW i dwie ksiqzki 
A. Janeczka "Konstrukcje krbtkofalarskie dla pocz^t- 
kuj^cych i zaawansowanych” zamieni^ na odbiornik 
na pasmo 2m (13B-1 74MHz), moze by t r^czny TRX 
z uszkodzonym tx. E-mail: markolire@pocz- 

ta.onet.pl. 

loom IC551D, 10DW. 50MHz all mode. Pelna doku- 
mentacja, zasilacz IC-PS15, cena 2300 zl. Krzysztof 
SQ9IAY. Tel. 0604-756-009. 


KAMERY 

SYSTEMY ALARMOWE 








POLECAMY : 


s P io A 

ASS' P040/1 10/200 
AqF GP300/320/900 <S\ 

/ry HANDIE-PRO/COM «S*\ 
^ FNB-12/1 4/V29/V47/V57 O 

KNB-1 5/PB34/SA11 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX ul.Bracka 35 26-600 Radom I 
\ Tel. (048) 367-13-13 Fax (048) 366-33-77 / 
\ www.el nex.com.pl i nf o@e1 nex.com.pl / 


"ABC krdktofalowca”, inne ksi^zki, fiitr PP9-A2-2R 
+ 3 piloty, rdzne kwarce, radiotelefony: 3041/3 
i 3144/3, klucz teleg rafiC2ny sztorc. Martin Marcinie- 
wicz, 22-400 Zamosc, ul. Hrubieszowska 73. 

Alana 95 + osprz^t, anten? samochodow^ President 
Florida nowa, nie uzywana, magnesowa. Tel. 0601 - 
081-928. 


Anteny krzyzowe F9FT 9-elem. 2m i 70 cm, razem 
600 zt, 2m 5/8 lambda i magnesem 100 zl, Yagi 18, 
elem DL6WU14Q-22 70 ± Tel. (61) 847-01-57. 

f PRZEDSI^BIORSTWO HANDLOWD - PROOUKCYJNE 
ZAXtAD ELEKTRON1CZNO- KECHAN1CZNY 


OMWO RASZYN 

uLWysoka 24b 

td: (0-22)715-64-92 

toWax.jO-22) 720-36-09 

ft4Ttailiburo@buro.pl 

http://www.buro.pl 



Kamera b/w ptytkowa 77 

Kamera b/w w obudowie polkolistej Ill 

Kamera b/w CCD 1/3" Video&DC Autolris .199 

Kamera b/w w obudowie zew/wew kpl 1 96 

Kamera kolor ptytkowa 159 

Kamera kolor w obudowie polkolistej 308 

PrzeJqcznik sekwencyjny 2 lub 4 kamer. 65 

Dzielnik obrazu 4 kamery + sekw 355 

Powiadonienie GSM-SMS 139 


ALARM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. Jagielloriskie 19 
tel. (012) 641-66-69 , 640-20-80 
fax. {01 2|641 -62-72, GSM 0601-45-41-67 1 

www alarm-tech.com pi 


a-z yzubib 

‘ 26-600 Radom, ul ZeromsWego If 8 
tel./fax (48) 36 220 79, tel. 0501 408 817 
e-mail: azstudio@azs1udio.com.pl 

I R3 R6 R14 R20 "9V" 

• do radiotelefonow, 

• do kamer wideo, 

• do telefonow 

bezprzewodowych 


akumulatorki 

NiMH oraz NiCD, tadowarki 

bezobsfugowe 
akumulatory zelowe 

baterie. latarki... 

PEtEN ASORTYMENT 

HURT-DETAL 



sprzeda: 


WYSYLKOWA 


OFERIIJE ANTENT DO!.; 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWf 

* MONITORINGU 
‘ TELEFONII KOM0RKO 
■ TELEFONII STACJON 


w zakresie cz<?stotliwoSci 
40 MHz - 2500 MHz 


Anten$ Yagi na pasmo 13 cm firmy Widmo typ SHF 
1367, 67 element6w, zysk 22d6 z bafoonem Semin- 
gid, cena 58Qzl. Tel. (61)847-01-57. 

Archiwalnq pras?, ksiqzki (elektronika, technika, 
zeglarslwo, medycyna, foto, sf) i inne. WySI^ spis. 
Roman Korewicki, 76-100 Slawno, ul. Polanowska 

21. tel. (59)810-39-28 

CB radio Herbert 120 kanalow, mikrofon PAN ECM 
2018, cena 1 50 zl. Alan 87 stan dobry., cena 300 zl. 
Mlernik SWR PAN 200, cena 40 zl. Wejherowo, tel. 

(58) 672-18-22. 

Colins typ 51 J4 2000 zl lub inne propozycje, odbior- 
nik RCA nieco starszy od Colinsa, cena podobna, 
z demobilu R-113, cena 500 zl. Tel. (22) 783-27-80. 
Cz$stosciomierz do 16GHz, generator do 15MHz, 
oscyloskop mini, FM3031 150MHz, pro$z$o kontakt 
uzytkownlkow “Unisynt 2002” z Zielonej Gdry. TeL 
(52) 344-42-31 . 


Fabrycznie nowy Kenwood TS2000 KF/50/1 45/ 
430MHZ, tel. 0600-496-267. 


Fiitr CW, XF-1 1 4CN (Yaesu), filtry kwarcowe z pilotami, 
PP9A2, lampy nadawcze, 4CX250, QQE-06/40, GU-32, 
GU-29, GU-30, 6P45S, inne. Tel. 0600-830-069. 


FT990 HF Stan idealny. Tel. (83) 341-12-44 lub 
0601-401-236. 


Icom 735 stan bdb. Cena 200 z\. Jerzy, tel. 0502- 
410-628, e-mail: qso@wp.pl. 


Icom 1C-Q7E dual bander 144-146MHz : 430-440MHZ 
oraz odbiornik 30-1300MHz + dwie anteny, aku- 
mulatorki +fadowarka, polska instrukcja (opis w SR 1/ 
99). cena 700 zl. Janek SP2BCD, tel. 0604-841-636. 





_ _ 'Sfjjs 


Gwarancj^bezpieczenstwa ! 


2jCB - Radio 


President Electronics Poland sp. zo.o. 
ul. Kiedrzynska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president.com.pl 
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Kenwood TS440S, rotor, antena 2 el Delta Loop 
3 BAND, zasilacz kpl, 4500 zt. Tel. Q6Q8-41 4-891 . 
Komplet rocznikdw Swiat Radio (7), telefon (43) 

356-12-86. 

Maszl podnoszony hydraulicznie -10m, cena 1 200 
zl Maszt mechamczny na koi -12m, cena 1 800 l\. 
Zdzislaw Stailczuk, 05-250 Radzymin. Slupno, ul. Al. 
Jana Pawla II 8d, tel. (22) 786-7066, kom. 0505- 

731-295. 

Miernik czfstotiiwasci, PFL-28A, FC-1200, mostek 
RC, MRC-3, oscyioskop, OS-301. Multimeir, V-640. 
Tel. 0600-830-069. 


NOWOSC W OFERCIE AVT 




K8031 


Oscylosk op 
cyfrowy 
do moutaiu 

1 kanal 12MHz 



cena: 

600 zl 

zVAT 


Oscilloscope Spectrum Analyser 

Dziaf Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tei 122) 835 66 88. 864 64 82 
(pri-pt, w godz. 8-161 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.cojn.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


WyswidJac^e 

LCD 

» podsnictleuicm 

(sterownik zgodny 
ze standardem HD44780) 



LCD1 6x1 - 
LCD16X2- 
LCD20X2 - 
LCD1 6x1 01 - 

(bez podswiettenia) 

Dziaf Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88. B35 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com pi 

www.sklep.avt.com.pl 


- 28,00zt 

- 30,00zt 

- 56,00zt 
20,00 zt 


Podane ceny 
zfiwierajq 
podat&k 
VAT 22*± 


abel 


Mi && 
9 v3 


centrum radiokomunihaeji 


zajrzyj na nasz^ 
strong internetowq 
na pewno znajdziesz 
co£ dla siebie 
zamowione urzqdzenia 
wy^lemy pocztql 



MIERNIKI C2^STOTLIWO$CI 

technlka anty-podsfuchowa 



via 



SX+ POWER METER 



■ c. i_;V ■ 


najwi^kszy wybor w Polsce! 


92-51 6 L6dz 
ul. Puszkina 80 

tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http:// www.pro-fit.pl 
e-mail: biuro@pro-fit.pl 


o 

ICOM 

dla amatordw 
)rofesjonalist6w 








pramoeja dla czytelnikbw "Swiat Radio"! 
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Warszawa, ul Bystra 30 
tel. (221 6780231 
fax (221 6789171 

biuro(ipsmartBLrad.pl 



Mikrofon do CB radio. Alan F 24, wzmocnienie, po- 

glos, r. beep- Tel, 0691-702-939. 

Mikrofon stacjonarny Sadefta Echo Master PRO. 

Tel. 0503-626-426. 

Lampy eleklronowe, podstawki lamp - rdzne typy 
trafa glosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E, H.-E. Florian 
SzczeSniak, tel. (22) 847-11-56, kom 0601-342- 

870. 

Noktowizor Promin - PN3, oscyloskop typ 555, nie- 
mieckie radio z lampami 12SG7 08 Radio Uniden, 
UKF 2m Radmor 3001 synteza i FM 315 2m. Tel. 

(17) 851 -76-28, kom. 0609-809-876. 

Odbiornik EKD 300 oraz EKD 500, scanery Yupiteru 
MVT-5000, AR950, PRO-57 i inne. Teleton (75) 

771-98-10. 

Odbiornik Unitra Diora Relax I), rok prod. 1971, tel. 
(32) 226-35-07. 


tmibsipjoRSTwo handlowo . pbodukcyjm 


ZAkLAft 1XEKTRON1C7.SO* MECHASlCZNY 
QS-090 RASZYN 
uhWytokn 24b 
tel: (0-2271 5-64-92 

tcl/fni.(0-22) 720-3S-09 
e-raail;buro(obaro.pl 
h ttj> ://n-ffT\',buro .pi 


BUBO** 


Producent OFERUJE: 

mocowania 

przewodu 

koncentryczoego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatordw 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 


uSt, 



Odbiornik KF 80, 40, 20 m, CW SSB radiotelefon Fm 
2 m z syntez^ HUK 2QW, wy(, w.cz. 05pV, trapy ante- 
ny W3DZ2 RX 5 pasm, KF, CW SSB antena Yagi 

6-elem. Tel. (41) 374-21-54. 

Odbiornik komorkowy Lambda-2, zprzerobkami 
np. nap^d skaii od R31 1 do naprawy, RX-31 1 , radio- 
telefon, FM-302, FM-3001, ceny do uzgodnienia. 
Stanislaw Grabowiecki, 55-200 Otawa, Sw. Rocha 4/ 

1, tel. (71) 303-29-62. 

Odst^pilby^ mi tanio procesur Alan 95+. Cezary Ra- 
domski, 57-540 L^dek ZdrOj, ul. Widok 24/1, tel. 

(74) 814-70-95, SMS 602-835-464. 

CW SSB 3,5 7 14MHz Murzynka z syntez^ na 144- 
146MHz sprzedam. Tel. (41) 374-21-54. 


m pagery 

Bt lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
6s radioteiefony i osprz^t 

■ systemy teiemetryczne 
H systemy trunkingowe 

■ systemy 
radiokomunikacyjne 

- projekty i wykonanie 
e systemy lokalizacji 
pojazdow 

m elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 

(M) motorola 

Aittatyzawdtiy Dealer 

mgm axes system $.c. 

mm ilk ul. Zamenhofa 15, 

If jj 80-284 Gdansk 
ill m? lel./tax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 
wviivj.axes.eom.pl 




Odbioimk Sony ICF2001, 150-261 00kHz, PLL syn- 
teza, LCD-150 zl, mikrofonogfo^niki do CT-1 45. Tel. 

(2) 722-61-59. 0501-55-78-77. 

Odbiornik Unitra Diora Relax II, rok prod. 1971 , tel. 

(32) 226-35-07. 

Oscyloskop analogowo-cyfrowy Kikusui C0R-5502 
100MHz, stan idealny 4500 zl. Generator funkcji Zo- 
pan KZ-1405 po 11 MH 2 350 zl + el. Tel. 0601-220- 

907. 

Panele przednie - mordki do radiotelefonu Maxon 
PM1 00, cena 10 zt/szt. Plus koszt przesyfki. Tel. (22) 

644-34-69, 644-36-35. 

Piloty do TV VCR SAT uklady scaione, tranzystory, 
lasery, CD, splity, rolki. paski igtowice, konwertery 
UKF, itd. Sprzedam wysylkowo, Zawsze aktualne. 
Tel. 0504-587-784. 


Teleforsy daiekiego zasi^gu 
VOYAGER. SENAO, HARVEST 
rdiiw modolo. zasi^go od 2 
do 100km, akcesorla dodatkowe, 
o$przpl. Anleny do w»zystklch 
1e1t>forv6wi be zpr^e wo do wych, 
njwnlei Sanyo (powlQk$ 2 anlo 
zasi^gu). 

SprzQ-t do pod&luchu ( podglqdu 
pluskwy, nadajniki, mlkrokamery 
bezprzewodowe, mikronadajofki 
wicteo. Mrieie inrtych urzqd^en 
szpicg QWS kioh . 


tel. (85) 732 64 62* fa* (85) 740 68 25 
tel. 0603 44 55 02, 0604 87 65 81 




PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L4CZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radioteiefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposaienie 
RADIO-TAXI, 
Radioteiefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwls gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Poszukuj? uzytkownikaw radia globalnego Sony 
ICF-2000 celem wymiany doSwiadczeh. Leszek Ust- 

ka, tel. 0504-236-904 lub (59) 814-56-91. 

Powojenne radia lampowe, generatory, magnetofo- 
ny, wzmacniacze, obszern^ literature z radiotechniki, 
lampy radiowe i cz^ci, bardzo tanio. Mieczysfaw 
Trzaskacz, 97-300 Plotrkdw Tryb. t ul. tddzka 39 

m 33, tel (44) 647-53-65. 

Przyrzqd do badania lamp elektronowych P507 
wraz z instrukcft, stan idealny. Pros?? o oferty. Tel. 

0601-091-754. 

Program “Dziennik fqcznoSci dla CB" - 25 zl, tel. 0606- 
4t4-117, http://logbook.nadio.org.pl/radio/download 


=ACEAD"P 


PROFESJONALNE 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa. obsfuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radioteiefony, podzespoty, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 

AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSKI KF, 




1 5-206 Biotystok, ul. Wolyrtska 36, 
p. box 227, tel. <085) 743-31-69, 
tel. /fax 743-31 -SI 
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MASEN 


• Anteny nadawcze 27-500MHz 

• CB Radio + osprz$t 

Sprzedai Iwrtowa i defaUcztui. Wysylka nn culy kraj. 

43-300 Bielsko-Biafa, uL Bukietowa 14 
tel. (33) 610 04 48, tel/fax (33) 816 99 27 

Programator Maxon SMP-40Q0 od radiotelefonbwtyp: 
SM-1050, SM-4050. SM-4150EX, SP5050. SP-5150L, 
S P-5450, SP-255Q, SP-2850, itp. Tel. 0603-444-978. 
Radiostacje wojskowe R-105, cena do uzgodnlenia. 

Tel. 06Q1 -498-532. 

Radmor 3033 NA145MHZ, 10 kan. ton - 600kHz 150 
zl i oryginalny zasilacz 80 zl Ryszard Koziel, 48-120 

Babor6w, ul. Giubczycka 98. 

Radmora-Murzynek, synteza-zaprogramowane na 
10 kanatow. Oprogramowanie mozna dowolnie 
zmienib. Cena 250 zl Ryszard Szuster, Poznari, tel 

(61) 875-93-65. 

Reflektometr do 30Hz z pomiarem mocy i mostkiem 
impedanejt 80 zl Antena dookblna 70 cm, podobna 
do Big Star 60 zl Tel. (61)847-01-57. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

| tel. /tax ( 042 ) 213 * 01 - 12 , ul. Lutomierska 15 
HURTOWNI A - czynna od 10 do 17 . 


<SV Ola stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
i amatorow 


X 

MASS ^ 
LEMM ^ 

COMET 


MAYCOM 
DRAGON 
► REXON 


COMbl ^ MAXON 

UN1DEN J*. ICOM 

MIDLAND 
PRESIDENT 

Petna gama osprzftu, ^ 

doradztwo i serwis 

WYSYtKA SPRZfTU DLA SKLEPtiW I INSTYTUCJI 
12 LAT D0SWIA0CZENIA NA RYNKU 


Radio Donata (Eltra) sprzedam - 50 zl Wielozakre- 
sowe - tale dtugie. srednie, krotkie. UKF-CCIR. 
W tym tale krotkie w osobnych podzakresach - grat- 
ka dla nasfuchowcbw! Zasilanie bateryjne i sieciowe, 
regulacja barw dzwi^ku (osobno soprany i basy), 
szeroka, czytelna podSwietlana skala, wyjScie slu- 
chawkowe i na magnetofon do nagrywania, Na zy- 
czenie wysl? e-mailem szczegoly techniczne, doku- 
mentacj?, zdj?cie itp. Bydgoszcz, tel 0504-382-951, 

e-mail: post.to.me@poczta.fm. 

Radio r?czne Zewik 3 do 6MHz, radiostacja 205 
zdemobilu, CB Alan-28, uszkodzone foto, aparat 
Vashica FX 3/35-70/GL Powi^kszalnik Meopta. Tel. 
(17) 851-76-28 kom. 0609-809-876. 


RADIOKOMUNIKACJA 

Krakbw, ul P?dzichdw 22, tel (0-12) 423 34 11 

e-mail: radio@galicja.pl 

Piekary Sf^skie, ul Zwirki 5, tel (0-32) 767 42 72 

e-mail: piekary@galicja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, ziqcza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo * projekty 

RX komunikacyjny 10kHz-30MHz, typ: (MR-145101 
SAIT -Electronics) nowy, wmacmaa iiniowy KF 
1,5MHz-30MHz, 1,2kW, automatycznie strojony, 
wzmacniacz liniowy C8, (Boster-747) 200W SS8, 
monitor MTU-314 (nowy). Maszt stalowy kratowy 
21 m (3 segmenty po 7 m). Tel. 0600-830-069. 
Skaner globalny, OJ-XIflEjaporiski, pasmo 0,1kHz- 
2GHz, analiza widma - szeSciotypowa, modulacja: 
WFM, NFM, AM, USB, LSB, CW 1200 pami?ci, ska- 
nowanie 25 kanaldw/sek., wejScie PC. Wyposazenie: 
tadowarka, antena standardowa, akumulator, dodat- 
kowo: antena do fa! krbtkich, antena mobtl, zasilacz 
AC/DC, akumulator (zapasowy). Stan idealny, cena 

2.300 zl Tel (48) 331-21-58. 

Sprzedam lubv^ymieni^ezasopisma ARRL Handbo- 
ok, Amaterskie Radio, serwisdwki RTV i Inne, And- 
rzej t tei. 0605-31 1-548, e-mail: hipol@post.pl. 
Sprzedam lub zamieni^ TRX CB handy, President Lin- 
coln, TRX-TH79E. Robert Szarek, tel (13) 436-44-46. 



(Jsfugi radiotechniczne 

;£ Mich a I Machowczyfc SP6GYS 


Naprawa 

urz^dzen radiokomunikacji 
amatorstdej i pr of esjonalnej 
firm Yaesu, Icom, Kenwood, 
Alinco i innych 


teL/fax: (071) 7873724, 0501763097, e-maif: j,p6yysC^kn pi 


Sprzedam lub zamieni§ wiez? Sony nakino domowe 
Sony dolby digital DX. Ratal, tel. 0503-669-964. 
System obejm do mocowania masztu do komina itp. 

Tel (32) 226-35-07. 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner UKF 48- 
860MHz, opis Swiat Radio 9/2001, 245 pami^ci 
z nadawaniem opisow, skanowanie 20 kan./s, czu- 
losb 0,3pV, sterowany mikroprocesorowo, wzesta- 
wie do montazu - proste uruchomienie bezspecjalis- 
tycznych narz^dzi. MaciejZaremski, ul. Pdlnicy 34/6, 
80-177 Gdartsk, tel. (58) 303-08-53 po godz. 20. 
Transceiver CB-radio Alan 555, stacjonarny zakres 
25-28MHZ, AM, FM, SSB, moc SOW, mikrofon orygi- 
nalny, stan dobry, karton, cena 890 zl Tel. (77) 466- 
47-36. 


Cyfrowy zapis obrazu 





Arc h I wUncJ m obrozdw 

z kilkunastu Kumar no twardym dy*ku. 

w Podglqd przaz «Io4 kom putorowq, 
llnl<> telefonlcznii ora* I n tor not . 

-* Dotwkcja ruchu. 

r Wap6Ipraca z systomem alarmowym 
I une%dz»niami x«wn^t«nyml. 

v Wyatarczy fakt, by otrzymaC plyt^ CD I 
x przyktadowyml nagranlaml. 

«• Moillwo46 pobronln H«mon*tracyJn«J 
wentj! oprograrnowanla 
onw potnoj dokumontacjl 
z« strony IntornotowoJ. 

www.delta.poznan.pl 

Delta - 60-123 Poznart, ul. Albartska 8. 
tel./fax. (0-61) 866-71-48 


r 



Zamowienie na pfatne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" 

Zamawiam ogtoszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi? i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz^ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. OSwiadezam, ze jestem platnikiem VAT i do odwoiania 
upowazniam firm? AVT- Korporacja Sp. zo.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiajqcego 


n 
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ur 


N 

CC 

airwam 

EL 

<n 

© 

ul. Wita Stwosza 41 S 

| 

02-661 Warszawa 


http://www.altran.com.pl 

n 

e-mail: dealer@altranxom.pl 

ui 

tel.: +22 847 55 33 


fax: +22 847 77 66 


■4 in i i nt.-. *■ k •• *-■>- v . _ 

l 



s 


SIGMA 


WIRELESS 

ui 

ui 

o 

Alfaimnix 

(ZETRON) 


Q MOTOROLA 

Autoryiowany Dystrybulor 



Transceivery KF i UKF Icom, Yaesu, Kenwood. Hie- 
ronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, tel. (81) 851- 
25-95. 


Transceiver Kenwood S850SAT 100W zpasmem 
12m i IC-756, karty QSL, uniwersalne wzory, kwarce 
do radiotelefonbw UKF, FM, przetyczniki antenowe 
4 pozycyjne. Info, sp9hwn@wp.pl, www.kki.net.pl/ 

—kwant, tel. 0602-279-1 15. 

TRX FT-99D wersja ze skrzynk^ antenow^ izasila- 
czem w Srodku, wejSciem na 13, 8V, karton, instruk- 
cja po polsku. Pierwszy wtaSciciel, stan jak nowy. 
Tel. 0602-849-529. 



O handy/mobil ^ pasma amatorskie:; 
OLPD - mini 433MHz og6Inodost§pne 
bez zezwolenia i opfat 
O scanery - odbiorniii nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pronki, uJ. Le6na6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31, 0-602 469 514 
niedziefa: W-wa, gietda Wolumen przy paw. 67 


TRX Kenwood TS-12QS, CW + SSB, 1G0W, mic. 
HC50, cena 1400 zt, odbiornik EKD300, wszystkie 
emisje, 14kHz-30MHz, cena 1400 zt. Tel, kom. 0604- 

841-636. 

TRX Yaesu FT 990, skrzynka antenowa, zasilacz we- 
j^cie 13,8V w Srodku, stan jak nowy, pierwszy wla£- 
ciciel, zakupiony 96 r. } uzywary do nasluchu. Tel. 
0608-251-778. 


LewiSL I 

RADJOKOMUNiKACJA I 

PLOCK 

09-402 uJ GronicZtta 79 

I 

SPRZEDAZ M 

RADIOTELEFONY 

CB RADIO 

SERWIS 

TV PRZEMYStOWA 

Tel. 024 266 50 02 kom 0 ©02 55 1 3 73 fax 266 57 70 

e-mail: lewel@lewel.pl 

www.Jewel.pl 


TS850SAT, 1C756. kwarce FM 2m, karty QSL, ksi$- 
ki; Biblioteka Krbtkofalowca cz. 4 i 5, prze^cznik an- 
tenowy zewn^trzny 4poz. szczeg6ly na stronie. 
Http://strony.wp.p1/wp/sp9hwn lub tel. 0602-279- 

115. 

TS440S ze skrzynk^ automatyczn^ - 3000 zf, now$ 
anteng 2e! Delta Loop 3 Band i rotor nowy - 1300 zl. 
Sprzedam. Tel. (14)624-20-45. 


Modnl 

odbiornika FM 


z wbudowanym dekoderem stereofonicznym 
i inteligentnym systemem strojenla STR. 

Opts w EP 8-9/2000 
(AVT900). 


Nota 

katalogowa: 
www.eD.com.pl 





cena 

95.00 

zt 

zawieraVAT 22% 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burfeska 9, 

01-939 Warszawa 
tel. {22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w goriz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


Zelpro 
& Sattrack 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasirtskiego 16 
tel ./fax (46) 855 18 06 
tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Oferuje: 

Rotory do anten 

KF i UK 

Sterowania 
do rolorow 
wspolpracuftce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

www.zelpro.com.pl 



TS930 SAT. IC24 5E. Hieronim Dziedzic, 21 -104 Nie- 

dzwiada, tel. (81 ) 851 -25-95. 

W rejonie kwadratu J074NC oraz s^siednich jestem 
QRV na 145, 550 (na czas sezonu letniego) zapra- 
szam do QSO. SQ1FYY/P. Sfawomir Szarecki, 72- 

320 Trzebiatbw, ul. G^boka 3B/1 . 

Wdzek inwalidzki akumulatorawy. prod, niemieckiej 
w dobrym stanie zamleni? na Icom 735 lub sprzedam. 
Cena wbzka okolo 2200 zt. Tel. (22) 783-27-80. 
Wzmacniacz amatorski KF 200W, ster. SOOinW 3,5 
7, 14, 21, 28MHz, RX OK106 i literature radiow^ re- 

tro. Tel. (75)647-86-77 lub SP6TRY. 

Wzmacniacz KF od 100Hz do 30 MHz, zsprzed 
wzmacniaczem-tranzy$torowy-12V, zasilania CB 
r$czne, samochodowe, nawet zradiem 3001-z 
300MHz. Tel. (23) 654-56-03. 

TRANSCEIVERY 

Sprz^t - akcesoria - serwis 
nowe i uzywane z gwarancj^ 

" Aleksander Droidi 

SPONLK 

Biel sko-Bi ala, ul.Babiogbrska 11 
TeS, (33)819 -26 -36, kom.601 178*997 [ 
e-mail: sp9nlk@netmasl.pl 

www.alcom-bb.prv.pl 



r 


Miejsce na tre$c ogtoszenia: 


9 Zastrzezenia: 

| □zafqczam zdjgcie Ozatyczam rysunek □inne 
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A-Z ^lUDSO 

26-600 Radom, ul. Zeromskiego 118 
I teL /lax (48) 36 220 79, tel. 0501 408 817 
e-mail: azstudio@azstudlo.com.pl 

RADIOTELEFOIMY 

profesjonalne, amatorskie, 
PMK, L PD, CB 

AKCESORIA, ANTENY, 
AKUWIULATORY 

Sieci dyspozytorskie 
RADIO-NET 

SPRZEDAZ 

HURT-DETAL'WYSYLKA 

PROJEKTY, SERWIS 


Autoryzacja: 

MOTOROLA, RADMOR, 
ALAN, MAXON, ICOM, 



Wzmacniacze KF tranzystorowe FM 300MHZ-3001- 
CB r^czne, samochodowe, r6ine marki, nawet z ra- 
dioodbtornrkiem, poszukuj? taniego rotoru anteno- 
wego, moze bytf TV. Stanistaw Koziel, 06-500 Mla- 

wa, ul, Andersa 15, tel. (23) 654-56-03, 

Yaesu VHF/UHF FT50R ladowarka, akumufatory, in- 
strukcja, cena 850 zl. Bydgoszcz, tel. (52) 322-71- 
75, 0603-309-600. 


Arkana 

rudimvc^o 

Inknidu 

cena 18 zl 



ttmffowvgp HM-Brnstu 




Wzmacniacze 
mocy KF 


-tcoria i prAktyka- 



^Twuat- 
niae%c 
mocy HP 

cena 18 zl 


+ v koszty 
wysylki 


Zamdwienia proslmy kierowad na adres: 
AVT Korporacja Dziai Handlowy. 
skr.poczt. 72, 01-900 Warszawa 118, 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
tel ./fax (22) 835 66 88 f 835 67 67 
tel. (22)864 64 82 


ZAM1EN15 

31 numertiw SR i 2 numery EP i 1 EdW zamienie na 
sprawny odbiornik na 2m, 138-174 plus dwie ksi^z- 
ki "Konstrukcje krotkofalarskie dla pocz^tkui^cych 
I zaawansowanych". Mariusz Kolodziejczyk, 42-600 
Tarnowski Gory, ul. Marii Rozplatowskiej 2c/10. 


jpTelefony stacjoname, easing 5-50 km, wykonane 
I w naj nowoczeSniejszej technology, wspOtpraca 
1 2 8 sluchawkami. Porsadto spr 2 edajemy podsluchy, 
| skanery. mikrokamery i inne 007 Importer. 


Tel./fax (85) 745 29 78 
0609 946 318 
0600 475 944 



Odbiornik globalny Sony, cz^stotliwo§d 01- 
3000MHz mod.: AIR-LWMW-Sw-UKF-USB-LSB ew. 
cena do yzgodnienia lub zamiana. Kielce, tel. (041) 

306-48-75, 0609-292-862. 

Zamieni? lub sprzedam punkt dowodzenia R 130 + 
R123 zzasilaczem, prostownikiem + osprz^t na 

urzqdzenie KF. Tel. 0601-498-532. 

Zamienie zasilacz oryginalny 13V 15A, regulowany 
na anten? kierunkow^ do C8-radia. TeL (41) 306- 
48-75 lub 0607-311-039 po godz. 15. 


r a cJ'V'o 

CENTRUM 


lei. {22) 870 03 AA, 870 00 33 
{el. 0601 20-1 305. 0601 201 363 
fax {22)870 03 45 

e-mail: r-c@data pi 


SALON URZADZEN RADI OKOM UNI KACYJNYCH 

04-028 Warszawa, Al. Stanbw Zjednoczonych 69 paw. 02 
(Sklep Patronacki ALAN Telekomunikacja) 


OFERUJE: 



ORadiotelefony CB, LPD, UHF, VHF 
OAnteny, zasilac ze, kable, osprz^t 
OMaszty, uchwyty 
OTelefony komorkowe Plus GSM 
OAkcesoriaGSM 

SPRZEP A Z W YSVtKOWA 


SERWIS - DORADZTWO - MONTAZ 


PROMOCJA WAKACYJNA 
LIPIEC-SIERPIEN 

rabat do 10% 

na wybrane produkty 

ZAPRASZAMY 


PRACA. 

Pomog? tiruchomifc odbiornik, nadajnik (np. 
“Antek”, Digitala 2000 i inne) pocz^tkuj^cemu kr6t- 
kofalowcowi. Teleton 0692-971-305, e-mail: 

06929713Q5@eranet.pl, SMS. 

Praca, wspotpraca, nadajnik, pluskwy, podsluch, 
prezenty dla Ciebie. Tel. 0607-830-122. e-mail: 
nytoue@kki.net.pl. 

mm 

Chcesz zastac nasluchowcem? Prosz? o 2 znaczki 
na list i kilka slow o sobie. Henryk MoScibrodzki, 
SPl-908455, Gliwice, ul. Obrohcow Pokoju 10 m 7, 
e-mail: spL908455@interia.pl. 


avarvti 


IcOM 

YAESU 


Rok zatozensa 1990 

SYSTEMY LACZNOSCI RADIOWEJ 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY fcOM NAPOLSKf 


Skanery 


-Pft-100 6p0Z ' 280 30OW1SOZ1! 

V£* 4 POZ. 2 M! 1ShW3 , la! 

1 *'Y.. 2 poz. so* 



PMR 8kan. 0.5 W, VOX, CTCSS . 
Zasilanie 4XR6 . 

Mozliwosd tadowama akumulatorow. 

1 250 zl !!! 


Bardzo (duzy wybor anten 
na pasma profesjonalne » amatorskie 
w najlepszych cenach w Poisce /// 

Porownaj ceny pj 


zyktadowych anten D iamond 

. ctny bruK* . " 


NR-770 

SG-7900 

SG-7200 

X-30 1 s 

X-50 

X-200 

X-510 

V-2000 

CP-6 

D-130 


sam. 2rri?70 cip - 

sam. 2 m/70 cm 

sam. 2m/70cm 

satin. S/BVHFiHtH 

i|Tfei|5^m/70 cm; 

t baz. 2 m/70 cm 
I } 1 

« baz. 2m/70 cm; 

||| baz. 2m/70cm 
|yjb^3m/?^70cm 

ff|b^'3?|50l% 

|fcxj25 -1300 MHz 




:: 90 z* 

160 zl 
145 zl 
60 zl 
240 zl 
290 zl 
330 zl 
sbo zl 
400 zl 
12j30zt 

2 I 0 zl 


% 


Radiostacje profesjonalne 

IC-F310/S sam. VHF 32/8 kan. IC ° " W F ‘J H 2 P S 0 
IC-F410/S sam. UHF 32/8 kan. Homologac[a | 

648 Zl ni — 

WszystKle 
z horn ©log acj^ 



PRZELACZNiKI AMTENOWE I DUPLEKSERY 
. ROTOR Y ANTEfMOWE, BALUNY. ZASILACZE 
PROFESJONALNE, FILTRY ANTENOWE. 

rAASZTY ANTEMOWE, KRATOWN1CE, OSPRZ^T 

* Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziai handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 
v/ww.avantU nternet.pl 
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APARATURA MEDYCZNA 
RADI0K0MUN3KACJA 

ZUH ‘PROLAB* 15-349 Elatyslok, 

Ul. Rzymowskiego 43/3, lei- {45 ) 74S-QM5, 

(8S) 748-00-73, www.probbxom.pf 

OFICJALNY DEALER: 
MOTOROLA, RADMOR, UNI-NET 

Oferujemy: 

profcijonolne systemy radiokomanikacyjnc 
Maine (zaktodowe) systemy priywotawcze 
systemy trankingowe 
komputerowe sieci bezprzewodowe 
radiotelefony i pagery 


Zapewniamy kompleksowq obslug?: sprzedaz, 
instalacje, doradztwo, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 


Jesli masz zestaw cz$$ci audio I ub radioddiornikdw, 
transceiver^ itp. Montuje, zestroj?, a stare krbtko- 
falbwkt r?czne czy amatorskie ch^tnie naprawi?, itp. 
Pisz i pytaj! Marek Mazejko, Jac6wlany 26, 16-124 
Sidra. 



Oddam bezpfatnie zfom elektroniczny, narz§dzia 
i czasopisma o tematyce elektroniczna-informatyoz- 
nej. Warunek: wlasny transport. Tel. (22) 728-84-1 5 t 
0502-90-78-74. 


Dookdlne anleny 1/2L z kr6tklmi ( elastycznymi > 
przeciwwagami wg. R-7000 Cushcraft USA. 

- GP'4 na 7-14-21 -28 MHz < 

- GP-7 na 7-1 0-14-1 8-2 1 -24-28 MHz 

- GP-e na 7-10-14-18-21-24-28-50 MHz 

Anteny kierunkowe. 

- DELTA 2- 1 3-©l. 3 pasma na 14-21-28 MHz 

- DELTA 2-el. 2 pasma 18-24 MHz 

- SEAM 3- l 4-ei. 3 I 5 pasm 14-18-21-24-28 MHz | 
\vg. Mosley a 

- BEAM 7- i 8-ei. 3, 5 i 6 pasm na 7 do 28 MHz 
wg X-7 Cusbcrafta. 

- BEAM 9- i 10-el. 3 \ 4 pasma na 7 do 28 MHz 
wg. X-9 Cushcratta. 

- Yagi 5-el. na SO MH 2 wg. Cusbcrafta 

- Yagi 13-et. na 144 i 145MHz wg. Cushcrafta 

W ALOE MAR ZELGASP7QXP, 
skr. poczt 626. 26-61 5 Radom 14. 

Info. tel. (046) od 22.00 do 23.00. SQ7q xo@kk1.nei.pl 

OgfoMonia w glddzio: Mtp://gtolda,radio.o fg .p1 


li 

N 

T 

E 

N 
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Plloty do TV VCR SAT, uklady scaione, tranzystory, 
lasery CD splity, paski, glowice, konwertery, UKF itd. 
Sprzedam wysylkowo.Tarnbw, tel. 0504-587-784 

zawsze aktualne. 

Poszukujp informacji jak rozszerzyd zakres w RCI- 
2950 od 24-32MHz. Miroslaw Adamcio, 63-400 Os- 

tr6wWikp.,tel. 0504-593-01 8. 

Retro elektronika: lampowa, tranzystorowa, mu- 
zyczna - Inne. Porady darmo - znaczek! Jacek P 02 - 
nariski, Krakow, tel. (12) 637-86-12. 


To miej&ce czeka 
na Twojq reklamp! 

Cm tnodulu 3cm - 66 zi+ VAT 


Przyjm? gratis lub zamieni? za niewielk^ opfat^ uzy- 
wany sprz?t KF nadajacy si£ do daiszego uzytkowa- 
nla. Koszty transportu zwracam. Jerzy Malota 
(SP9BVC), 34-400 Nowy Targ, ul. Podhalafoka 12 V 

28. 

W rejonie kwadratu J074NC ora 2 s§siednich jest em 
QRV na 145,550 (na czas sezonu ietniego) zapra- 
szam do QSO. SW1FYY/P. Slawomir Szarecki, 72- 

320 Trzebiatdw, ul, Glgboka 3B/1. 

Zbieram na CB-radio, prosz§ o pomoc. Robert Us, 
PKO SA 4/o Gdansk 1 2401 271 -991 773-2 700- 
211112-001. Dzigkuj? za pomoc - 73. 



OSCTLOSKOP 

PRZEIVOSM 


W pekii funkcjonalny przenosny 
oscyloskop o wymiarach i w cenie 
dobrej klasy multimetru. 
Parametry i wysoka jakosc 
pretenduja go do zastosowania 
w serwisie, motoryzacji i hobby. 
Przeznaczony jest do pomiarow 
w technice audio, cyfrowej, 
motoryzacyjnej itp. 



• pehia automatyka pomiarow 

• pomiar napi^cia i cz^stotliwosci 

• TrueRMS 

• szerokosc pasma: 5MHz 

• mates, napi^cie wejsciowe: lOOV 

• wbudowany generator 

• akumulatory w komplecie 

‘ Cena zawiera 
podatek VAT 22%! 

Prezentowany przyrzqd mozna nabyc 
za zaliczeniem pocztowym lub w sklepach 
firmowych i u dystrybutorow kitow AVT. 

D 2 iat Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01*939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-16} 

fax: (0*22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


f Iialafonla 35g 

| kod towaru AG35, 

I cena 1,80 zl 

I Srotlek ioog/o.5i 

| kod towaru C! ICM04, cena 4,00 zl 



\ IviUIlilKlt 

| Jedna warstwa 
\ 85x380mm 4,70 zi 

{ 80x200mm 2,70 zl 

| 100x160mm 2,40 zl 

1 120x240mm 5,20 zi 

\ 190x280mm 12,00 zl 

filOcniik 

I kod towaru 
I DVM850BL 


cena 
\ 64,00 z! 



Dwie warstwy ^ 

85x370mm 4,50 zl) 

100x160mm 2,50 zU 

100x200mm 3,70 zl j 

150x150mm 4,10 zl j 

250x260mm 15,00 zl# 

1 ; :ig 

- AC/DC 600V 

- DC 10A 

-2MQ I 

- test diody, ciaglo^ci i f 

tranzystora (h^E) i 

- funkeja HOLD 
podswietlanie 


Cyxia 1 X 60 

fioika cyny 0 1 ,00 * cena 1 ,70 zl 


0 

100c 

250g 

500g 

1kg 

0,56 

8,00 

14,60 

28,00 

51,50 

0,70 

6,80 

14,50 

26,00 

49,70 

1,00 

6,20 

12,00 

24,50 

44,50 


Zestaw frezow 

kod towaru NA V /THDS2, 

cena 1 5,00 zl 

Wicrtarka min 

cena 51,00 zl 





Wiertia: 0 1,5mm - 0,60 zl 
0 1,2mm - 0,60 zl 
0 1,0mm - 0,50 zl 
0 0,9mm - 0,80 zl 




Pisak Eddiug 400 
PCB/folia cena 8,00 zl 

■ SSZIHdUmeEB 


I Uckwyt luouiatowy 
I <lo plyt«?k dmkowauyck 

cena 58,00 zl 




Dzial Handlowy AVI, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: hand1owy@avt.com.pl 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podrfczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacfe w ofercie firm ogtaszajqcych si$ w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktdre ogfaszaiy s/p w w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
kl6rej stronie pojawiia s/p ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Sklepy, hurtownie oraz serwis 
sprzQtu radiokomunikacyjnego w Polsce 


Biatystok, CEAD, ul. Wotynska 36, tel. (85) 743 31 69, 
tel/fax (85) 743 31 51 

"Biatystok, TRX, ul" Wierzbowa 8, 

Bydgoszcz, EURQ-CB, ul Brzozowa 48, tel. (52) 345 87 95 

Bydgoszcz, Gayus, ul. Dworcowa 110 lok. 415, 
tel/fax (52) 321 24 54 

Bydgoszcz, SAN-NET, ul. Stroma 19-21, tel. (52) 373 17 56, 
tel. 0501 039 509, fax (52) 373 04 82, http://san-net.topnet.pl/ 

Bytom, Page Communication, ul. Chorzowska 25, tel (32) 282 20 27, 
(32) 282 20 03, fax (32) 282 19 64, 

e-mail: kenwood@pagecommxom.pl 

Czestochowa, President Electronics Poland, ul. Kiedrzynska 24/32, 
teL/fax (34) 365 19 82, (34) 365 19 97, (34) 324 29 82, 
http://www . presid ent.com . pi/ 

Gdansk, Carlos, ul. Stowackiego 4, tel. (58) 346 16 30 

Gdansk, Sklep ze sprzQtem CB, komis CB - Klub Macius, 

ul. Opolska 2, tel. (58) 556 41 51 

Gdansk, Axes System, ul. Zamenhofa 15, tel. (58) 348 32 33, 

fax (58) 347 63 36, http://axes.com.pj 

Gdynia, Alaska Radiokomunikacja, ul. Morska 27, tel. (58) 661 26 45, 
http://www.alaskaxom.pl 

Gdynia, Intermarket, ul. Slgska 31, tel. (58) 621 11 56 

Gdynia, RADICOM, ul. I Armll Wojska Polsklego 13, tel. (58) 661 75 06, 

jeL/f^<j58) 661 6 0 56, e- m aii:radicom (a>pro. onet.pl 

Gliwice, Teleradiokomunikacja, ul. Cz?stochowska 2, 

tel. (32) 31 44 60, 

Gorzdw Wlkp., Radio-Corn, A. Tufa & D. Marszatek, ul. Sikorskiego 115, 

tel. (95) 722 44 51 

Jawczyce, Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska 64, 
tel. (22) 722 35 00, http://www.alan.pl 
Katowice, Condor sklep CB-Radio, ul. D^browki 3, 

tel. J32) 253 94 86, fax (32) 253 94 86, _ 

Konstancin Jeziorna k/Warszawy, Canex, ul, Warszawska 60, 

tel. (22) 756 37 89, fax (22) 754 48 00 

Krakdw, Alinco, ul. Sw. Jacka 17, tel. (12) 430 66 90, 

fax (12) 267 30 40 

Krakdw, Telesfor Radiokomunikacja, ul. P^dzichow 22, 

tel. (12)423 3411 

Krosno, ComLine S.C., ul. Niepodlegtosci 3, teL/fax (13) 436 43 73, 

http://wwwxomline.com.pi/ 

Lubon k/Poznania, P.P.H.U. Maciej Godawa (przedstawiciel Pro-Fit 
Lodz), ul. Dworcowa 48, tel. (61) 810 54 45, 0603 951 971 
Lodz, Pro-Fit, ul. Puszkina 80, tel. (42) 649 28 28, 

Jfax (42) 677 04 71 , http://www.p r o-fitx om.pl/ 

Nowy S^cz, Maycom Polska ul. Grottgera 3, tel/fax (18) 547 42 22, 

547 48 22, 547 42 20 , 0 502 540 402, http://www.maycom.pl 

Nowy S^cz, Merx, ul. Nawojowska 88, tel. (18) 443 86 63, 

fax (1 8) 443 86 65, http://www.merx.com.pl 

Pabianice, Sonar, ul. Luto mierska 15, tel. (42) 213 01 12 

Pita, Best, uLPocztowa la, tel. (67) 212 43 06, 
http://www.bestpiiaxom.pl/ 

Pita, L&M System Alarm, ul. 14 lutego 24, tel (67) 214 81 96 " 

Piekary Slqskie, Telesfor, ul. Zwirki 5, teL/fax (32) 767 42 72 

Pionki, Telemix, ul. tesna 6/1, tel. (48) 612 30 31 
Piotrkdw Tryb. Krokus, ul. Wojska Polskiego 118, 

tel./fax (44) 646 24 63, http://zasilaczexom.pl 

Pfock, LEWEL Radiokomunikacja, ul. Graniczna 79, 
tel. (24) 266 50 02, 266 57 17, fax (24) 266 57 70 
Plock, ul. Czwartaktiw 16, tel. (24) 367 42 24 


Poznan, AVI Elektronik, ul. Rybaki 13, tel (61) 852 88 45 

Poznan, Tomtech, ul. Naramowicka 32, tel. (61) 826 91 18 

Poznan, Intermarket, ul. Krahcowa 73, tel. (61) 879 26 32 

Poznan-Sady, CB-Serwis ZIBI, ul. Poznanska 13, tel. 0601 754 931 
Radom, A-Z Studio, uLSfowackiego 9, tel. (48) 362 20 79 
Radom, Elnex, ul. Bracka 35, tel. (48) 367 13 13, fax (48) 366-33-77, 

http://www.elnexxom.pl 

Raszyn, Suro ul. Wysoka 24b, tel. (22) 715 64 92, 
fax (22) 720 38 09, http://www.buro.pl 
RybnirAksei, ul. Lipowa 17, tel. (32) 429 51 00, 

http://www.aksel.com.pl/, e-mail: aksel@aksel.com.pl 

Rzeszdw, Focus Export Import, ul. Putaskiego 3, 

teL/fax (17) 862 91 07 

Sanok, ComLine, ul. Krakowska 2, 38-590 Sanok, 

teL/fax (13) 464 17 59, http://www.comline.com.pl/ 

Sopot, El-Spark, ul. Jana z Kolna 35, tel/fax (58) 551 04 84, 
http://www.el-sparkxom.pl 

Szczecin, Eltel-Elwag, ul. Zolkiewskiego 12a, tel. (91) 484 26 07 
Szczecin, EPA, Al. Wojska Polskiego 154, tel. (91) 487 48 85, 

http://www.epa.com.pl 

Szczecin, Escort, ul. Energetykow 9, tel. (91) 462 43 79, 462-44-08, 
fax (91) 462-43-53, http://www.escort.com.pl/, 
e-mail: escort@escortxom.pl _ __ 

Szczecin, Excel, ui. Monte Cassino 24, tel. (91) 423 06 09, 

fax (91) 423 48 28, http://www.garmin.pl 

Szczecin, DX P.H.U - (Prezydent) - ul. Jagieltohska 6A/7 
Torun, international-Kram, ul. Browarna MelTfax: (56) 621 02 977 

tel. (56) 621 01 33 

Warszawa, Altran, ul. Wita Stwosza 41 , tel, (22) 843 51 70, 
fax (22) 843 67 88, 847 77 66, http://www.altran.com.pL 

e-mail: info@altranxom.pl 

Warszawa, Avanti, u l. Zamenhofa 1, tel. ( 22) 831~34 52 
Warszawa, Consortia, ul. Jagiellohska 74, tel. (22) 81 i 92 61 , 
http://www.consortia.pl 

Warszawa, DAK Electronics, ul. Walicow 20, tel. (22) 652 03 14, 

fax 643 69 6 0, ht tp://www .dakxo m.pl/ 

Warszawa, Bednar, ul. Gen. A. Chrusciela 29A, tel. (22) 673 43 42 
Warszawa, Megum, ul. Miodnicka 56, tel./fax (22) 815 47 24, tel. (22) 
610 90 80, http://www.megum.com.pl/, e-mail juzala@megum.com.pl 
Warszawa, Perfect, AL 3 Maja 5a lok. 41, tel./fax (22) 622 90 45, 

629 74 19, http:/www.perfect-radioxom.pl 

Warszawa, Radio Centrum, Al. Stanow Zjednoczonych 69/C-2, 
tel. (22) 870 03 44, fax (22) 870 03 45 

Warszawa, Radio-System, ul. Ostrobramska 80, tel. (22) 879 94 45, 

0502 580 505 ___ 

Warszawa, Smartel, ul. Bystra 30, tei. (22) 678 92 91, 

fax (22) 678 91 71 

Warszawa, Swisspol, ul. Wojciechowskiego 17, tel. (22) 667 49 79, 
fax (22) 667 48 92 

Warszawa, Uni-Net, ul. Zolny 32, tel. (22) 643 38 04, 

fax (22) 643 04 71 , http:// www.uni.net.pl 

Wroclaw, Meteor, Aieja Pracy 24 B, tel. ( 71) 360 16 44, 

fax (71)36016 48 

Zabrze, ADAMPOL Adam Hopko, ul. Mikulczycka 15, 

tel. (32) 273 14 28, fax (32) 271 84 21 w 163, tel. kom. 0601 721 989, 

e-mail: biuro@adampolxom.pl, http://www.adampolxom.pl/ 

Zebrzydowice, Dragon, ul. Kwiato wa I SA, tel. (32) 469 33 63 

Zbojno, Jachowski & Marcinkowski, uLZeromskicgo 22 

Zielona Gdra, A-Z Elektronik, AL Wojska Polskiego 33, tei. (68) 326 38 95 


Jezeli w powyzszym spisie brak Twojej firmy lub firmy, w ktorej robisz zakupy, bqdz nastqpita zmiana adresu, przeslij jej dokladny adres 
wraz z numerem telefonu do redakcji Swiata Radio (e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl). 
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WAKACYJNA SUPERPROMOGA 

do korica roky 2002 preiuimerata 

ZADARMO! 

Jezeli juz teraz wykupisz prenumerat? 5WIATA RADIO na r ok 2003, to do koAca 
biezqcego roku bgdziemy Ci przesylac kolejne numery naszego pisma GRATIS! 


Wystarczy, ze przed 20 lipca br. wptacisz 
1 2 x 7,90 = 94,80 zl na caloroczn^ prenumerat? 
naszego miesi?cznika (od stycznia do grudnia 
2003 r.), a otrzymasz dodatkowo bezplatn^ 
prenumerat? wydari od 8/02 do 12/2002. 

Jesli nie zd^zysz przed 20 lipca - nie zrazaj si?: 
promocja b?dzie trwata nadal, tyle ze Twoja 
bezplatna prenumerata obejmie numery od 9/02 
do 12/02. 


Woliszzaprenumerowac na 2 lata? 

Jesli zamowisz prenumerat? Swiata Radio 
na 24 miesiqce, to placisz za 1 6 numerow, 
a 8 otrzymasz bezplatnie! 

• Prenumerata 24-miesi?czna: piacisz 

1 6 x 7,90 = 1 26,40 z\ - dostajesz 24 numery, czyli 
oszcz?dzasz 8 x 7,90 = 63,20 zl, 

• Prenumerata 6-miesi?czna: piacisz 

6 x 7,90 = 47,40 zl - dostajesz 6 numerow. 


Niezapominaj, ia 
zezostajqc 
Prenumokorem 
obzyntujesz kart? czhmka 
Klubu AVT-elektronika, 
uprawniapc^ do zakupbw 
zrabatem 
wwielufirmach 
(patrz str.48) 

Prenumeruj^c 

zaoszczgdzisz 
co najmniej 500 zl, gdyz: 

✓ uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy wsklepie 
internetowym AVT (www.sklep.avt.com.pl) 



Swiat Radio 


✓ 


mozesz kupic dowoine numery archiwalne sprzed 
stycznia 2002: EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, SR 
w symbol icznej cenie 1 zt/egz. 


mozesz kupic pfyty CD Swiata Radio taniej o 11 zl: 

SR-02 za 26 zl - 11 zl = 15 zl 

SR-01 + SR-02 za 36 zl - 1 1 zl = 25 zl 


✓ 


uzyskasz mnostwo innych przywilejow i rabatow 
jako czlonek Klubu AVT-e!ektronrka 


przeczytaj na stronie 48 


Ziui j 6 '/Jen It? pren uin era ty 
yen burdzo prone 

Wariant pierwszy 

Wypetniasz druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowcj (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomocq prenumerata w banku 
lub na poczcie. Korzystajqc z (ego blankietu mozesz takze 
zamowic archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drugi 

Zagladasz na naszq strong w Sieci (wwvv.swiatradio.com.pl) 
j wypetniasz znajduj^cy si£ tarn formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawias z za posrednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu a bona men t platny za pobraniem pocztowym i optaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urz^dzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-mailem, poczt«i* lub tele- 
fonicznie - prenumerat? platnq przelewem; my wysylamy Ci 
faktur^ proforma, oplacasz \q - \ juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz posfuzyc si?druczkien i zamieszczonvm wewn^trr. lego numeru n,i sir. r >7 

Nasze konto: BPH PBK SA I O/Warszawa 
1 1 10101 1-401010037310 

Numery urchJ'j/uine 

Przedphty na numery archiwalne SR mozna rcalizowac za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu, wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane ( imi p, nazwisko, adres). 

Ceny numerow archiwalnych miesi^eznika "Swiat Radio" 


SR l-j-3/95, 1 -5-4/96 3,60 zl/egz. 

5 SR 5-12/96 3,90 zl/egz. 

' $R 1 4-9/97 4,40 zl/egz. 

SR 10/974-2/98. 4/98. 74-8/98 5,40 zl/egz. 

SR 10/984-12/99 5,90 zl/egz. 

SR 1/004-9/00 6,50 zl/egz. 

j SR 10/00 i po2niejsze 6,90 zl/egz. 


Dla Prenumeratorow cena numerow sprzed stycznia 
2002 r. wynosi 1 zl/egz. 

Pren uni erniu zngninicznn 

Ceny prenumeraty kierowonej poza granice Pol ski obiiczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesyiek lotniczych wynoszq: 


prenumerata 1 2-miesi^czna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miest?czna poza Europe 68,00 euro 


Nasze konto dla wplat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 10201 156 1231 1 23055 EUR 

Na wszystkie pytania z przyjemnosciq odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. <0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 





Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej skizy do zamdwierl zardwno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydari 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie i dokladne okreSlenie przedmiotu zapfaty w polu "tytutem”. Warunki 
prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Prosimy nie zepomniec o podaniu adresu oraz imienia i nazwiska zamawiajqcego we wszystkicb czterech odcinkach 
portizszego blankietu. 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych b^dz wprowadzenie dodatkowego adresu wysylkowego wymagaj^ 
bezposredniego kontaktu z DziaJem Prenumeraty (pon.-pt. w godz. 8,00-16,00): 

Telefony: (22) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22) 835 67 67, 

E-mail: prenumerata@avtxom.pl 

Adres: AVT-Korporacja Sp. z ox>., Dzial Prenumeraty, 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
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Witryna Klubu 




Estrada 
i Studio 5/2002 

(z plytq CD) 


Wzmacniacze o mocy powyzej 2kW to 
juz klasyczna „waga ci?zka". Mamy tu 
do czynienia z prqdami rz?du dziesiqt- 
kdw amperdw, napi?ciami si?gajqcymi 
polowy napi?cia sieci i duzymi tempera- 
turami roboczymi elementdw stopnia 
wyj&iowcgo. Wzmacniacze o takicj mo- 
cy pracujq zwykle w bardzo trudaych wa- 
runkach, gdzie pyl, kurz. szkodliwc opa- 
ry i wilgod sq na porzqdku dziennym. Do 
tego dochodzi koniecznosc sprostania 
najprzer6zniejszym przeciqzcniom i wie- 
le innych czynnikdw, zazwyczaj destruk- 
cyjnie dzialajqcych na podzespoly clck- 
troniczne. Zapoznaj si? z pewnym 
wzmacniaczcm. ktdry sprostal wszyslkim 
tym wyzwaniom. 

Co pokazano na targach Musikmes- 
se 2002? Chod zadcn z zaprezentowanych produktdw nie odmieni calkowicie pracy 
z dzwi?kiem, to jednak kilka z nich moze jq bardzo uproScid. Udaj si? wi?c na cie- 
kawq „wycieczk?" do Frankfurtu. 

..Mikrofony z kopem" - to pordwnanie szesciu mikrofondw dynamicznych 
przystosowanych do uj?c instrumentdw niskotonowych, gldwnie stopy zestawu 
perkusyjnego. 

W EiS znajdziesz takze szczegdlowy opis jednego z najbardziej poszukiwanych 
przcz kolekcjoncrdw analogowcgo instnimentu clcktronicznego - Yamaha CS-40M, 
kt6rcgo produkcj? ro7.pocz?to pod konicc lut siedcmdziesiqiycli. 

Na plycie CD m.in. Nero Burning ROM - klasyczny program do nagrywania plyt. 
W tej wersji: obsluga plyt DVD+R/RW 30mm. DVD- Video, obsluga plikdw ISO. 



Elektronika 

dla Wszystkich 5/2002 


Gigantyczny zegar - szcsfciocyfrowy 
wys'wietlacz ma 124cm dlugo.<ci 
i 27cm wysokotfci! Wskazanie jest 
czytelne nawct z odleglo&i kilkuset 
metrdw. Imponujqcy wys'wietlacz za- 
wiera 770 diod LED. Kazda cyfra 
zmontowana jest z kilku wqskich pa- 
sk6w plytki drukowanej, a to radykal- 
nie zmnicjsza koszty wys'wietlaczy. 
Z modulem mogq tez wspdlpracowad 
klasyczne 20- i 1 4-mi li metro we wy- 
swietlacze LED. 


Wielofunkcyjny, komputerowy pi- 
lot RC5 - rewclacyjna przystawka do 
komputera, ktdra umozLiwia m.in. stc- 
rowanic odtwarzaczami plyt CD. DVD, 
plikdw MP3. To tylko niektdre z wie- 
lu mozliwoSci tego prostego ukladu. 

Gigantyczne wytfwieUacze LED - przekonaj si? o tym, ze duze, wr?cz imponujq- 
ce, wys'wietlacze mozna wykonad niewiclkim kosztem z pojedynczych diod LED 
i paskdw laminatu. 

Szerokopasmowy generator KF - praktyczny generator o cz?stotliwo<ci do 
30MHz! Spelni wymagania wi?kszo£ci elektronikdw. a takze krotkofalowcdw, po- 
krywa bowiem caly zakres fal dlugich, ^rednich i krdtkich. w tym CB. 

Projektor laserowy - proste i funkcjonalne urzqdzenie. ktdre wprowadza w arcycie- 
kawy jJwiat ^wiatcl dyskotckowych. Za poroocq lasera kre£li rdzne, nicsamowite Ftgury. 

Komputery. telcfony kom6rkowe, kainery widco, konsolc do gier. rowcry nap?- 
dzane wodorem? Czy to mozliwe? Co nam niebawem przynicsic tcchnika? W MEU 
znajdziesz artykul ..Ogniwa paliwowe, czyli wodoru do pelna”. 



Mtody 

Technik 5/2002 


Calkiem niedawno. bo w polowie 
kwietnia pojawil si? w Internecie ro- 
bak komputerowy Klcz-F. Wyposa- 
zony we wlasny “silnik" rozsylania 
poczty dzialal niezaleznie od pro- 
grain6w pocztowych, takich, jak np. 
MS Outlook i rozprzestrzenial si? na 
wszystkie adresy e-mailowe zapisa- 
ne w ksiqzce adresowej. Ten „ro- 
bak" jest kuzyncm slynnego Code 
Red, ktdry by! przeznaczony dla ser- 
werdw wyposazonych w oprogra- 
mowanie Microsoft IIS. Efcktcm je- 
go dziaiania bylo zablokowanic wie- 
lu serwerdw rzqdowych USA. Czy 
powinicnc.< bac si? o sw6j kompu- 
ter? Jak to jest naprawd? z tymi wi- 
rusami? Odpowicdzi poszukaj 
w niezwyklc ciekawym artykule „Czy robak zzcra ci pliki?”. 

Volkswagen stworzyl samochdd zuzywajqcy 0,991 paliwa na 100 km! Okazalo 
si? przy tym. ze skonstruowanic tak oszcz?dnego samochodu musialo oznaczac re- 
zygnacj? z wszelkich kompromisdw. W efekcic powstal samochod przypominajqcy 
raczej samochdd sportowy lub samolot bcz skrzydel niz zwykle auto. To niezwykle 
auto opisano w artykule "Rekordowy litr”. 

Nowy najszybszy na Swiecic roller coaster o nazwie Dodonpa osiqga pr?dkosc 
185 km/godz., a ma wysokoSd prawie 52 metr6w. 

Min?lo juz 50 lat, odkqd w powietrze wznidsl si? prototyp bombowca B-52. 
Od tego czasu wciqz pozostajc w sluzbie i nic nie wskazujc na to, by w ciqgu kolej- 
nych.... 40 lat jakis samolot mial go zastqpid. 



Budujemy Dom 5/2002 


Kazdy wlas'ciciel domu jcdnorodzin- 
nego i mieszkania pr?dzcj czy 
po2niej stanic przcd konicczno.<ciq 
odnowicnia wn?trz. O tym czyin, co 
i jak malowad zostalo napisane w Ra- 
porcie BD. Oferta rynkowa farb jest 
bardzo duza i ciqgle si? powi?ksza. 
Nie wystarczy wi?c wiedzied, co si? 
chce pomalowad, ale trzeba tez micd 
rozeznanle, jakie farby do czcgo si? 
nadajq. 

Wyeksponowana dawniej funkcja 
dekoracyjna okna pozostaje teraz 
w cieniu funkcji bardziej utylitar- 
nych: 0 !>wieUenia, wcntylacji i ochro- 
ny wn?trza domu przed utratq energii 
cieplnej oraz przed halasem z ze- 
wnqtrz. Tym zadaniom jest podpo- 
rzqdkowana zardwno konstrukcja okien, jak i rodzaj uzytych do niej materialdw ze 
szklem wlqcznie. Szczcg61y w artykule „Okna w domu". 

Bardzo cz?sto po wymianie starych, nicszczclnych okien na nowoczesne, prawie 
idealnie szczclne - z PCV lub drewna - jeste$my zachwyccni ich wyglqdem, funk- 
cjonalnosxiq i tnvalos f ciq. Jednak cz?sto nie zdajemy sobie sprawy, ze przy okazji do- 
konalis'my zmian w naturalnej wcntylacji naszego domu. Skutki nadmiemego 
uszczelnienia domu mogq pojawic si? po pewnym czasie. Sq to: wilgotne sciany, 
plcSri i grzyb na nadprozach i pod parapetem. zaparowane szyby, zaduch w mieszka- 
niu i in. Jak wybmqc z tego problcmu? Cenne rady znajdziesz w artykule ..Wentyla- 
eja i klimatyzaeja”. 

Zapoznaj si? takze z ..Przeglqdem rynku - Bramy garazowe". 



Witryna Klubu 


Do grona czionk6w klubu AVT zaliczamy prenumeratorbw* co najmnlej dwbch z dzlewl^clu mlesi^cznlkdw wydawanych przez AVT. 
Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu mo2e otrzymab za darmo wybrane egzemplarze spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydaii naszyeh czasoplsm. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw mte otrzymad za darmo 1 egzemplarz, zaS prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu I wystad (ewentualnie przefaksowad) 
do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dotyezymy do najbltfszej wysytkl prenumeraty. I * ttotyezy tyiko prenumerai ptatnychi 
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Na wszelkle pytanla czeka dzlal prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Witryna Klubu 




Audio 5/2002 


Pioneer jest trzeciq firmq. obok Phili- 
psa i Panasonica. kt6ra zdolala do tej 
pory dostarczyc na rynek europejski 
rejcstrator DVD. Jest jednoczcs'nie re- 
prezentantem kolejnego. odmicnnego 
od konkurcncyjnych, rozwiqzania 
technicznego. Nowa walka standar- 
d6w? Tym razem jednak wydaje si?, 
ze nie b?dzie ona uzytkownikom 
sprawiala problcmu. 

Wszyscy polscy dystrybutorzy 
zcspoldw glos'nikowych doskonale 
zdajq sobie spraw?. ze wolno stojqcc 
kolumny z zakresu 1.5-2 tys. zl to jed- 
na z podstawowych karegorii produk- 
t6w dccydujqcych o rynkowym bye 
albo iiie byd. Nie dziwnego. ze na 
rynku jest takduzy wybor tego typu kolumn. Test ..Prymusi prawdziwi i malowanf* 
zapozna ci? z model ami. ktdre nalezq do najlepszych. najbardziej intcrcsujqcych lub 
najnowszych na rynku. Dccydujqc si? na zakup. warto najpicnv zasi?gnqd rady. 

„Kino domowe - Amplitunery’' - tym razem na poligonie wielokanalowych 
wzmacniaczy i amplitunerdw dwie japobskie gwiazdy kina domowego. Gwiazdy, ale 
i zaeiekli konkurenci. Tym razem ieh drogi wyraznie si? rozeszly. Denon moeno sta- 
wia na Jradycyjnc wartotfei’, czyli najlepsze branienie. Onkyo szokuje niespotyka- 
nic rozbudowanymi funkejami. czyli tym. eo wiclu wideofildw ceni najbardziej. 

W AktuaJnoseiach m.in.: DVD-amplituncrowy hi-end Revoxa. Dynaudio Confi- 
dence w nowej szacie. cztcry nowe amplitunery Yamahy oraz ..Paryskie Audio-Foto- 
Wideo”. 


Internet 5/2002 (zptyt^CD) 


Zaleznie od harmonogramu pracy. in- 
tensywnosci korzystania z Internetu, 
czy wyboru uslugodawcy koszty po- 
noszonych wydatkow mogq bye zna- 
ezqeo rozne, a przy tym trudne do 
zbilansowania. Co zrobic. aby chod 
\v przyblizcniu oszacowac wysokosc 
przyszlego rachunku? Skorzystad 
z rad artykulu „Taryfikatory polqczcn 
intemctowych”. 

Znow nie mozesz wejsJd na 
Yahoo, demo gry z zagranieznego 
serwera idzie jak krew z nosa. a na 
domiar zlego ICQ odmawia poslu- 
szeristwa i nie Iqczy si? z serwerem? 
Najwyrazniej potrzebujesz lepszego 
Iqcza lub... serwera proxy. Wszystko 
na ten temat znajdziesz w artykule ..Proxy - intemetowy akcelerator*. 

Nie kazdy. kto chce stworzyd stron? WWW. jest skory do nauki HTML-a. Takim oso- 
bom z pewnosciq przydadzq si? serwisy. z ktorych mozna skopiowac gotowe szablony stron 
WWW. Bye moze i ty skorzystasz z adresdw z najcickawszymi serwisami z szablonami. 

Inne tematy: Bezpieczenstwo informaeji w firmie, Firmowe biulctyny clektro- 
niezne. Wydawanie ksiqzek w sicci, Nauka przez Internet. Szukanic igly w sieci. 
Poradnik Praktyczny - Firmowa strona WWW. 

Na plycie CD m.in.: Winamp 2.79 - najnowsza wersja populamego odtwarzacza 
plikow dzwi?kowych (zwiaszcza MP3). Prawo Jazdy ABCD 3.0 - program ten 
pozwala przebmqd przez trudy nauki i przygotowaii do cgzaminu na prawo jazdy, 
strony WWW - w tym Smiechoterapia. Aparaty fotografieznc i E-ziny. 

cr^rr. r 

Jestem prenumeratorem 1 I tytutdw wydawanych przez AVT. 

M6j numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast^pujqcych pism 5/2002: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 
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Elektronika 
Praktyczna 5/2002 

(opeja - 2 pfyty CD-ROM) 


Glownym tematem tego numcru EP 
jest System NETS I. To kolcjna pro- 
pozvcja sposobu dolqczenia mikro- 
kontrolera do Internetu. NET51 jest 
znany przede wszystkim intemeto- 
wym .jtewsowiczom". Stos TCP/IP 
zostal w nim wykonany programowo. 
a dolqczenic do sieci jest mozliwe 
dzi?ki taniej karcie Ethernet. 

W drugiej cz?s'ci artykulu .,Do- 
mowa staeja meteo ze zdalnym po- 
miarem temperatury" opi.sany zostal 
spostib montazu. uruehomienia i kali- 
braeji staeji pogodowcj. Mdwiqcy ter- 
mometr - samodzielne wykonanie 
termometru elektronieznego zawsze 
bylo (obok zegara) najwi?kszym wy- 
zwaniem dla poczqtkujqcego elektronika. EP proponuje niezwykle pomyslowe roz- 
wiqzanie - termometr informuje o temperaturze... ludzkim glosem. Wzoreowy gene- 
rator kwarcowy - taki generator o cz?stotli\vogci ustalancj kwareem, mozna zastoso- 
wac w dowolnej aplikaeji (np. miemika cz?stotliwo<ci). jako wzorzec czasu lub cz?- 
stotliwosci. Elcktroniczny bezpiecznik do dzwonka - uklad skuteeznie zabezpiecza 
przed „dowcipnisiami". ktdrzv biegajac po klatee dzwoniq do mieszkan lub tez wty- 
kajq zapalki w przyeiski dzwoukow. Wykryvvaez przewodow sieciowych - ..tranzy- 
storowy" miniprojekt. za pomocq ktdrego mozna m.in. ustalid polozenie linii insta- 
lacji elektryeznej ukrytej pod lynkiem. 

Swiat plastikowych wys\victlaczy - w przeglqdowym artykule przcdstawiono 
nowoczesnq technologi? wy.<wietlania kolorowych obrazdw. 


Elektronik 5/2002 


Wynaleziono e-proch strzelniczy! 
Przypadkowe odkrycie wybucho- 
wych wfo&iwo£ci dla porowatego 
krzemu moze umozliwid wbudowa- 
nic miniaturowyeh ladunkdw wybu- 
chowych do wn?trza ukladdw 
MEMS. Dzi?ki takiej ingereneji ukla- 
dy MMS zyskajq nowc wta&iwo&i 
oraz pozwolq na budow? subminiatu- 
rowych robot6w obdarzonych funk- 
cjq ruchu. Kolcjne zastosowania mo- 
gq powstac w tnedycynie (roboty pra- 
cujqce wewnqtrz zywego organizmu) 
i chemii (miniaturowe. przenos'ne 
analizatory). Zastosowania te dla 
wi?kszosci z nas wydajq si? jeszcze 
fantastyezne, jednak lakiego wrazenia 
nie majq naukowey. ktorzy z odkryciem witizq realne nadzieje rynkowe. 

Technologic: Post?p w dziedzinie stabilizatorow LDO -opis technik. wta&iwofci. 
wad i zalet spotvkanych na rynku stabilizatorow scalonych o niskim spadku napi?cia. 

Porady dla konstruktordw: Optymalizac a zasi?gu system6w RFID - eeny syste- 
mow RFID do tego stopnia spadly, a mozli\vo.<ci wzrosly, ze niedawno nieosiqgalne 
aplikaeje identyfikacyjne sq teraz powszechne. Najwazniejszq wta&iwo&iq RFID 
jest odlcglos f d. z jakiej czytnik moze odbicrad danc ze znaeznika i o tym przede 
wszystkim mowa jest w artykule. 

Wyswietlacze: Uklady scalone do generaeji wysokich napi?c — w wi?kszos c ei do 
podswiellania stosuje si? lampy fluoroscencyjne o zimnej katodzie. Wyrnagajq one 
zasilania kilkusctwoltowym napi?cicm zmiennyin. O tym w artykule. 
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Zamowienia prosimy przesyfac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 

676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avt.Gom.pl 

EdW MT BD lis,em na atfres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
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Troch$ hlstorii - s prz$t 55 TV I RTTY z lat 1979-85. 
Od lewej: Commodore 64, odbiornik 55TV K5T2 
produkowany seryjnie przez firm $ “Apina" z ZieloneJ 
G6ry, monitor na lampie z diuqq poewiatq z roku 
1979 wykonany w Technikum Elektronlcznym w Zielo 
nej G6rze, komputer KTTY 5 P3GAX, przyetawka 
RTTY5P3GAX 




Anteny 5N0PVG produkcji SP3KEY 
z Nowej Soli 


komputer PTTY 
5P3GAX, przy- 
stawka PTTY 
5P3GAX, ZX 
Spektrum 


Dalekopis PFT-T51 przystoeowany 
do pracy PTTY, Commodore 64 


Marek 5P3AM0 przy radiostacji 
okolicznoSciowej 5N0KYG 


Uczeetnicy XVIII ZJazdu PK PVG 
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42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzynska 24/32 P.O.BOX 887 


PRESIDENT ELECTRONICS POLAND 42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzynska 24/32 , tel./fax: 034/365 19 82 

e-mail: president@president.com.pl www.president.com.pl 
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